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Prohlaseni o Vlastnostech, DoP 400,/2020.2

Chcete-li zobrazit pfedchozi verze, kliknéte na prislusny odkaz: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400_2020.1/DOP_400_2020.1_Czech.pdf

1. JedineAny identifikaAni kod typu vyrobku: KG700-GALV, HD7900-GALV, SD91000-GALV, BS29000-GALV und KG700-A2,
HD7900-A2, SD91000-A2, BS29000-A2

2. Zamyslené pouZiti: Nosné spoje v dfevénych konstrukcich pro odbér a smykové zatiZeni v kratkodobém, stfednédobém,

dlouhodobém a trvalém trvani.

3. Vyrobce: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Stral3e 19, D-30966 Hemmingen

5. Systém/systémy POSV: 3

6.b) Evropsky dokument pro posuzovani: EAD 130019-00-0603 ze zafi 2016
Evropskeé technické posouzeni: ETA-16/0535 2020-12-08

Subjekt pro technické posuzovani: Deutsches Institut fir Bautechnik, Kolonnenstrafle 30B, D-10829 Berlin

7. Deklarované vlastnosti:

Zéakladni charakteristika

Charakteristic Abstinenéni kapacita Charakteristicky
Dimenze ky mez kluzny pro kratkodoba a parametr tahu Trvanlivost proti korozi
moment stfednédoba zatizeni hlavy
My k e
e ko D L B As t3 ) fax.k fhiavak Servisni tfida podle EN
Identifikacni kod mm] | (mm] | fmm] | mmd | [mm] Tojev (N/mm2] [N/mm?2] 1995-1-1
poradku.
1-2, zinkem = 86
KG700-GALY 153 | 2575 | 11,3 | 183 620 36 gim?
KG700-A2 4,9 1-3, podle WNr. 1.4301
HD7900-GALV 1-2, zinkem = 86 g/m?
HD7900-A2 1.80 40-75 11,0 253 940 32 1-3, podle WNr. 1.4301
SD91000-GALV 1-2, zinkem = 86 g/m?
- > .
SD91000-A2 50-120 | 118 205l 26 1.3, podie WNr. 1.4301
BS29000-GALV 34 1-2, zinkem = 86 g/m?
2,00 3,11 1230 55
75-160 27,0 1zolace z
BS29000-A2 dFevénych 1-3, podle WNr. 1.4301
vlaken=9,36

Dalsi zakladni vlastnosti, které se vztahuji na vS8echny typy vyrobk(:

e  Odbérna kapacita pro dlouhodoba a trvala zatizeni: Konstrukéni hodnota: Raxd = 70 N

e  Minimalni pevnost v tahu dratu: fu = 900 N/mm?

e Maximalni tloustka spojovaného materialu (p«k v [kg/m?]): 80mm meékké dfevo s pk < 400, 60mm tvrdé a mékké dfevo /
dievo-zaloZené panely s 400 < pk < 650, 40 mm dfevo-zalozené panely / sadrové desky s 650 < pk < 900, 25mm tvrdé
desky / sadrové dievottiskové / cementové lepené dievotfiskové desky s 900 < pk < 1200, 20 mm vysoce stlatené
sadrokartonové desky s 1200 < pk < 1600, izolani material z dfevénych viaken < 70d

e  Minimalni tloustka spojovaného materialu: 24mm meékké dfevo. 7d masivni dfevéné desky, 6mm pfeklizka, 8mm OSB /
pryskyfice-lepené resp. cement-lepené drevotfiskové desky, 6mm vlaknita deska plus 2mm, pokud sponky jsou zapadlé

e Trvanlivost pryskyficného povlaku: Schvéleny

¢ Reakce na oheri: Euroclass: A1

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodD se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaeni o vlastnostech se v
souladu s nafiizenim (EU) A. 305/2011 vydava na vyhradni odpovDdnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:
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Torsten Eckstein, generalni feditel
Hemmingen, 2021-06-02




