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10.

Produkt: Spony pro sponkovaci nafadi
Identifikace: Spony Haubold
Pouziti: Pro nezatéZovou fixaci sadrokartonovych systému

Jméno, registrované obchodni jméno ¢i registrovana obchodni znacka, kontaktni adresa vyrobce ve shodé s ¢lankem
11 (5):

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Stralle 19

D-30966 Hemmingen
Odpovédny zastupce: N/A
Systém ohodnoceni: 4

Testovaci laboratof:

ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

vykonan ITT v souladu se systémem 4 “stanoveni produktu na zakladé testu (vychazejiciho ze vzorku dodaného
vyrobcem)”.

Pozadovany vykon podle ETA; N/A

Deklarované vlastnosti:

Poznamky:

Kvalita testovana v souladu s EN 14566:2008+A1:2009
Produkt je vyroben v souladu s pozadavky bodu 9.

Tato deklarace vykonosti je vytvofena vyluéné v zodpovédnosti vyrobce popsaného v bodé 4.
Podpis odpovédného zastupce vyrobce:
7

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2017-06-30
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Deklarované hodnoty v souladu s EN 14566 + A1:2009

Primér Délka |Sitka Max | Délka obalené Ochrana proti korozi Material Minimalni Taina sila Pevnost Reakce na ohen

dratu spony Crown &asti tainost

[mm] [mm] [mm] [mm] [N/mm?]

0,99 30 5,20 PIné Elektro zinkovany 3um Ocelovy 900 Prejit Prejit Al
1,18 30 5,70 PIné Elektro zinkovany 3um Ocelovy 900 Prejit Prejit Al
1,15 30-40 11,00 PIné Elektro zinkovany 3um Ocelovy 900 Prejit Prejit Al

11,25 ¥ . . . o .

1,53 38-64 PIné Elektro zinkovany 3um & 12pum Ocelovy 900 Prejit Prejit Al

12,80




