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1. Produkt: Srouby pro samonosné tramové konstrukce
2. |dentifikace: Paslode + SPIT spojovaci Srouby
3. Pouziti: Pro samonosné dfevéné konstrukce

4. Jméno, registrované obchodni jméno €i registrovana obchodni znacka, kontaktni adresa vyrobce ve shodé s
¢lankem 11 (5):

ITWBYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Odpovédny zastupce: N/A
6. Systém ohodnoceni: 3
7. Testovaci laboratof:
VHT Versuchsanstalt flir Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18
64285 Darmstadt
Germany
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5
466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic
Danish Technological Institute
no. 1235
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup

vykonan ITT v souladu se systémem 3 (b) “stanoveni produktu na zakladé testu (vychazejiciho ze vzorku dodaného
vyrobcem), typové kalkulace”.

8. Pro spojovaci Srouby bylo vydano Evropské technické vyhodnoceni:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund vydana ETA-09/0273 vykonost podle
systému 3 a vystaven 2015-04-28.

9. Deklarované vlastnosti:

Poznamky:

Charakteristické hodnoty jsou stanoveny a testovany v souladu s EN 14592:2008+A1:2012; kromé kotevnich Srobl v
souladu s ETA-09/0273.

10. Produkt je vyroben v souladu s pozadavky bodu 9.

Tato deklarace vykonosti je vytvofena vyluéné v zodpovédnosti vyrobce popsaného v bodé 4.

Podpis odpovédného zastupce vyrobce:
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Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2018-02-08
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Deklarované hodnoty v souladu s EN 14592:2008 + A1:2012
Znacka Jmenovity primér/ | Délka | Pramér Délka Ochrana proti korozi Servisni Material Ocel Charakteristické hodnoty
priimér jidra hlavy vélcovani skupina Tainy Parametr | Moment Taina Torzni
parametr Hlavy ohybu kapacita pomér
hiebiku
d/d, [mm] mm min. Ig faxk fhead,k My frens,k
[mm] [mm] [N/mm2] | [N/mm2] [Nmm] [kN]
3,0/1,8 20 5,9 83 17,0 1600 4,0 7,8
20
Plné
25
Elektro zinkovany 1
3,5/2,2 30 6,7 8,5 11,4 2300 4,9 63
40 27
50 35
25 Elektro zinkovany 1
M Elektro zinkovany
30 Piné /CLIMATE® G3 3
35 Elektro zinkovany 1
Elektro zinkovany 12,1 3200,0 6,3 5,0
4,0/2,5 40 7,8 - JCLIMATE® G3 13 81
45
50 35
60 Elektro zinkovany 1
45
70
40 27
50 35
11,3 4300,0 45 51
Paslode® 45/28 60 86 Elektro zinkovany Als| 1018 9,6 g ¢ g "
Proscrews 70 45 JCLIMATE® G3 13 AISI1020 | ASTM A510
AlSI 1022
80 60
40
50 35
60
5,0/3,0 70 9,6 45 9,6 10,3 6200,0 9,8 6,1
80
90 Elektro zinkovany 1
60
100
40
Plné
50
60
45
70
®
6,0/3,7 80 11,6 CLIMATE® G3 10,2 10,4 10500 12,5 63
Elektro zinkovany 13
100
/CLIMATE® G3
120 60 Elektro zinkovany 1
150 CLIMATE® G3 13
200 CLIMATE® G3 3
SPIT > = AlSI 1020
Sroub do 4,2/2,8 42 72 22 Elektro zinkovany 1 AlSI 1022 ASTM A510 10,5 17,7 3400 55 2,3
drevotfisky 55 28




