2 Paslode’

Prohlaseni o vlastnostech, DoP 401,/2013
(Verze 3)

Chcete-li zobrazit pfedchozi verze, kliknéte na prislusny odkaz: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP401 V2/DOP_401 Czech V2.pdf

1. Produkt: Spony pro sponkovaci naradi
2. ldentifikace: Spony Paslode
3. Pouziti: Pro samonosné dievéné konstrukce

4. Jméno, registrované obchodni jméno &i registrovana obchodni znacka, kontaktni adresa vyrobce ve shodé s
¢lankem 11 (5):

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-StralRe 19
D-30966 Hemmingen

5. Odpovédny zastupce: N/A

6. Systém ohodnoceni: 3

7. Testovaci laboratof:
VHT Versuchsanstalt flir Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18

D-64285 Darmstadt

vykonan ITT v souladu se systémem 3 (b) “stanoveni produktu na zakladé testu (vychazejiciho ze vzorku dodaného
vyrobcem), typové kalkulace”.

8. Na 2019-02-20 Evropskeé technické posouzeni ETA-16/0535 bylo vydano Deutsches Institut fiir Bautechnik,
KolonnenstralRe 30B, D-10829 Berlin.

9. Deklarované vlastnosti:

Poznamky:

Charakteristické hodnoty jsou vypocéteny nebo testovany podle ETA-16/0535 a EN 14592:2008+A1:2012.
10. Produkt je vyroben v souladu s poZzadavky bodu 9.

Tato deklarace vykonosti je vytvofena vyluéné v zodpovédnosti vyrobce popsaného v bodé 4.

Podpis odpovédného zastupce vyrobce:

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2019-06-12
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Deklarované hodnoty v souladu s ETA-16/0535 a EN 14592:2008 + A1:2012 (s povlakem typu 3)

Nominalni Délka Sitka Dilci Délka Ochrana proti korozi Servisni Material Ocel Charakteristické hodnoty f, min. 900 N/mm?
pramér spony hlavy oblast obalené skupina
Easti Tazny Parametr Moment Tazna
parametr Hlavy Ohybu kapacita
hiebiku
[mm] [mm] [mm] [mm?] [mm]
faxk Fhead,k My, ri Ftens,k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
Elektro zinkovany 12 pm
M 1-2 SAE 1018/C20D EN 1SO 16120-2 4,9
153 41-50 128 183 Piné :z'e’?;l, 13 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Faxrd =70 N 36,0 620 NPD




