
    
Prohlášení o vlastnostech, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Zamýšlené použití: Pro fixaci nenosných sádrokartonových systémů 

3. Výrobce: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. Systém POSV: 4 

6.a) Harmonizovaná norma: EN 14566:2008+A1:2009 
Oznámený subjek / Testovací laboratoř: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, 
DK-5500 Middelfart 

7. Deklarované vlastnosti: 

Identifikační kód 

Průměr 
drátu 

 
 

[mm] 

Délka 
spony 

 
 

[mm] 

Maximální 
šířka zadní 

části 
 

[mm] 

Ochrana 
proti korozi Materiál 

Minimální 
Tažnost 

 
 

[N/mm²] 

Tažná síla Pevnost Reakce na 
oheň 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Elektro 
zinkovaný 

3μm 

Ocelový 

950 
Prošlo Prošlo A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Prošlo Prošlo A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 Elektro 
zinkovaný 

12μm 
900 

Prošlo Prošlo A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Prošlo Prošlo A1 

S16-GALV 38-50 12,80 
Elektro 

zinkovaný 
3μm 

Prošlo Prošlo A1 

Všechny sponky jsou potaženy pryskyřicí. 
 

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodĎ se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s 
naňízením (EU) Ā. 305/2011 vydává na výhradní odpovĎdnost výrobce uvedeného výše. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Předchozí verze: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_Czech_V2.pdf 


