haubold® PPaslode;

Prohlaseni o vlastnostech, DoP 402/2023.1

1. Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV
2. Zamyslené poutziti: Pro fixaci nenosnych sadrokartonovych systému
3. Vyrobce: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Strale 19, D-30966 Hemmingen
5. Systém POSV: 4
6.a) Harmonizovana norma: EN 14566:2008+A1:2009
Oznameny subjek / Testovaci laboratof: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25,

DK-5500 Middelfart

7. Deklarované vlastnosti:

Primér Délka Maximalni Minimalni
dratu spony Sirka zadnf Taznost
Identifikacni kéd Casti Ochrana . Material Tazna sila Pevnost ReakceV na
proti korozi ohen
[mm] [mm] [mm] [N/mm?]
KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Elektro Proslo Proslo Al
zinkovany 950
KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 3um Proglo Proglo Al
KG700-GALV 38-64 11,30 Elektro Ocelovy Proslo Proslo Al
zinkovany
KG700-GALV-DIV 1,53 18-35 11,30 12um 900 Proglo Proslo Al
Elektro
S16-GALV 38-50 12,80 zinkovany Proslo Proslo Al
3um

Vsechny sponky jsou potaZzeny pryskyfici.

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodD se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohléseni o vlastnostech se v souladu s
nafiizenim (EU) A. 305/2011 vydavé na vyhradni odpovDdnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

~ H

Torsten Eckstein, General Manager
Hemmingen, 2023-01-25

Predchozi verze: http.//www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402 V2/DOP_402 Czech V2.pdf




