haubold® PPaslode;

Leistungserklarung, DoP 402/2023.1

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV
2. Verwendungszweck: Fir die Befestigung von nicht-tragenden Gipsplattensystemen

3. Hersteller: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-StraRe 19, D-30966 Hemmingen

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 4

6.a) Harmonisierte Norm: EN 14566:2008+A1:2009

Notifizierte Stelle / Testlabor: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart

7. Erklarte Leistungen:

Draht- | Klammer- Max Min
durch- lange Riicken- Korrosions- Drahtzug-
Kenncode messer breite schutz Material festigkeit | Ausziehkraft | Biegeverhalten | Brandverhalten
[mm] [mm] [mm] [N/mm?]
KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Elektro- Bestanden Bestanden Al
galvanisiert 950
KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 3um Bestanden Bestanden Al
KG700-GALV 38-64 11,30 Elektro- Stahldraht Bestanden Bestanden Al
galvanisiert
KG700-GALV-DIV 1,53 18-35 11,30 12pm 900 Bestanden Bestanden Al
Elektro-
S16-GALV 38-50 12,80 galvanisiert Bestanden Bestanden Al
3um

Alle Klammern sind beharzt.

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

7~ A

Torsten Eckstein, General Manager
Hemmingen, 2023-01-25

Vorherige Version: http://www. itwecp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402 V2/DOP 402 German_ V2.pdf




