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Declaracion de prestaciones, DoP 402/2023.1

1. Cddigo de identificacidén unica del producto tipo: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV
2. Usos previstos: Para fijacion de sistemas de yeso que no soportan carga
3. Fabricante: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-StraBe 19, D-30966 Hemmingen
5. Sistemas de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones (EVCP): 4
6.a) Norma armonizada: EN 14566:2008+A1:2009
Organismo notificado / Laboratorio de pruebas: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25,

DK-5500 Middelfart

7. Prestaciones declaradas:

Didametro | Longitud | Anchura Resistencia
Cédigo de del deGrapa | max. de Proteccion . min. ?,la Resistencia a | Resistencia a la Reaccion al
) S Alambre corona contra la Material traccion - )
identificacion L la extraccion flexion fuego
corrosion
[mm] [mm] [mm] [N/mm?]
KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Superado Superado Al
Electrogalv.
3um 950
KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Superado Superado Al
Alambre
KG700-GALV 38-64 11,30 Superado Superado Al
Electrogalv. | deacero
12um
KG700-GALV-DIV 1,53 18-35 11,30 900 Superado Superado Al
S16-GALV 38-50 12,80 Elec;rnfalv. Superado Superado Al

Todas las grapas estan recubiertas de resina.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente
declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante
arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

~ A

Torsten Eckstein, General Manager
Hemmingen, 2023-01-25

Version previa: http://www.itwep-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402 V2/DOP 402 Spanish V2.pdf




