- Paslode

Toimivusdeklaratsioon, DoP 201 /2013

(Versioon 3)

Varasemate variantide vaatamiseks, kl6psake vastavat linki: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP201 V2/DOP_201 Estonian V2.pdf

1 Toote tlip: Plastseoses kipsplaadinaelad rullis
2. Algupéra: Paslode naelad
3. Kasutamiseks: Mittekandvates konstruktsioonides kipsplaadi paigaldamiseks

4. Nimi, registreeritud arinimi voi registreeritud kaubamark ning tootja aadress nagu ndutud vastavalt Artiklile 11(5):
ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Volitatud esindaja: N/A

6. Hindamissusteem: 4

7. Teavitatud asutus/katselabor:
ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

Labi viidud ITT vastavalt sisteemile 4 “ toote tlubi kindlaks maaramine vastavalt tiiliptestidele (tootja poolt teostatud
proovivotmisel alusel)”.

8. Deklareeritud toimivus ETA: puudub
9. Kinnitatud toimivus:
Markused tabeli juurde:
Toimivus on testitud vastavalt EN 14566:2008 + A1: 2009.
10. Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 méaaratletud tootja ainuvastutusel .

Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

W

Jan Ditlevsen
General Manager

Middelfart, 2020-03-10
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Nominaal- Pikkus Pea labimoo6t Korrosioonikaitse Esitatud vaartused vastavalt standardile EN 14566 + A1:2009
1abim6ot K . N ] K
Materjal Viljatombejoud | Paindetugevus | Reaktsioontulele
[mm] [mm] [mm]
KIPSPLAADINAEL
Terastraat vastavalt standardile
2,5 35-65 5,5&6,8 Elektertsingitud 5 um EN ISO 16120-2 Heakskiidetud Heakskiidetud Al
ASTM A510
Terastraat vastavalt standardile
2,5 25-65 7 Elektertsingitud 5 um EN ISO 16120-2 Heakskiidetud Heakskiidetud Al
ASTM A510
N Terastraat vastavalt standardile .. ..
2,5 50 5,5 Kuumtsingitud, 55 um EN ISO 16120-2 Heakskiidetud Heakskiidetud Al
Terastraat vastavalt standardile
2,8 50 56&7,0 Elektertsingitud 5 um EN ISO 16120-2 Heakskiidetud Heakskiidetud Al

ASTM A510




