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Toote tuup: Kruvid puidust kandekonstruktsioonidele
Identifitseerimisteave: Spit kruvid
Kasutusotstarve: Puidust kandekonstruktsioonidele

Artikli 11 I16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:

ITWBYG

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

Volitatud esindaja: Puudub
Hindamisslisteem: 3

Teavitatud asutus / katselaboratoorium
VHT Versuchsanstalt flir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

64285 Darmstadt

Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Danish Technological Institute

no. 1235

Gregersensvej 1

DK-2630 Taastrup

viisid susteemi 3 (b) kohaselt |&bi esmased tllbikatsed ,toote tlilbi kindlaksmaaramine tldbikatsete alusel (tuginedes
tootja voetud proovidele), tlubiarvutus®.

Deklareeritud toimivus ETA: puudub

Kinnitatud toimivus:

Markused tabeli juurde:

Iseloomulikud vaartused arvutatakse voi kontrollitakse vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1: 2012.
Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 maaratletud tootja ainuvastutusel .

Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2018-04-15
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Deklareeritud vaartused vastavalt EN 14592:2008 + A1:2012
Kaubamargi Nimildbimddt / | Pikkus Pea Keermes- Kor ik t Materjal Terase Iseloomulikud véirtused

nimetus stidamiku labimdot | tatud osa klass standard

abim5t pikkus Valjatom-  [Pea labitomk I "

. bamispara- parameeter ment
d/d N
/d1 [mm] [mm] min. lg meeter
[mm/mm2] [mm] faxk fhead,k My frens,k
[N/mm2] [N/mm2] [Nmm] [kN]
35 20

4,2/2,8 45 7,2 27 Elektergalvaanitud 12 um AISI 1020 10,5 17,7 3400 55 2,3
PLATA 55 35 (86 8/m?) 1-2 AIS| 1022 ASTM A510

4,8/2,9 70 7,5 50 9,9 15,0 5200 6,9 2,5

fdaf

head k

katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m?; véaandejéikus katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 450 kg/m?
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