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10.

Toote tulp: Kipsikruvid mittekandvatele konstruktsioonidele
Identifitseerimisteave: NKT Fasteners & Spit kruvid
Kasutusotstarve: Kipsplaatsiisteemide mittekandvaks kinnitamiseks

Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
ITW BYG

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

Volitatud esindaja: Puudub
Hindamisstiisteem: 4

Teavitatud asutus / katselaboratoorium
ITW Construction Products

Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

viis stisteemi 4 kohaselt 1abi esmased tlilibikatsed ,toote tlilbi kindlaksmaaramine tllbikatsete alusel (tuginedes tootja
vOetud proovidele)”.

Deklareeritud toimivus ETA: puudub

Deklareeritud toimivus:

Markused tabeli juurde

Toimivust on katsetatud standardi EN 14566:2008 + A1:2009 kohaselt.
Toodete toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaks maaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:
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Flemming Sgrensen
Technical Manager

Middelfart, 2020-10-02
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Deklareeritud vaartused vastavalt EN 14566 + A1:2009

Nimilabimaot

[mm]

Pikkus

[mm]

Korrosioonikaitse

Materjal

Kesta minimaalne|
kdévadus

[HRC]

Véljatdmba-
misjoud

Paindetugevus

Puurimisjéudlus

Tuletundlikkus

KIPSIKRUVID standardplaatidele. Ohukesele terasplekile kuni 0,6 mm

3,5

25

35

40

45

51

55

3,9

70

Must fosfaat 48h NSS

3,5

25

35

Elektergalvaanitud 5 um

40

Must fosfaat/ Elektergalvaanitud 5 pm

Siisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084

55

Labinud

Lébinud

Labinud

Al

KIPSIKRUVID standardplaatidele. Paks terasplekk kuni 2,5 mm

35

25

30

35

40

42

51

3,9

70

Must fosfaat 48h NSS

3,5

25

30

40

42

Elektergalvaanitud 5 um

Siisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084

55

Labinud

Léabinud

Lébinud

Al

KIPSIKRUVID standardplaatidele. Ohukesele terasplekile (kuni 0,6 mm) ja puidule

3,9

25

Must fosfaat 48h NSS

32

35

40

41

55

Elektergalvaanitud 5 um

Sisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084

55

Léabinud

Labinud

Labinud

Al

KIPSIKRUVID standardplaatidele. Puit

3,8

30

35

41

45

55

3,9

30

32

35

40

45

55

71

75

Elektergalvaanitud 5 um

CSiisinik

It EN 10083, EN 10084

asesttraat

55

Lébinud

Labinud

Lébinud

Al
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Deklareeritud vaartused vastavalt EN 14566 + A1:2009
Nimildbimdaot Pikkus Korrosioonikaitse Materjal Kesta minimaalne|  Valjatomba- Paindetugevus | Puurimisjoudlus | Tuletundlikkus
kovadus misjoud
[mm] [mm] [HRC]
KIPSIKRUVID pressitud kiudplaatidele. Ohuke terasplekk kuni 0,6 mm
32
Must fosfaat 48h NSS
41
25
3,9 Susinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Labinud Labinud Al
32
Elektergalvaanitud 5 um
40
42
KIPSIKRUVID pressitud kiudplaatidele. Ohuke terasplekk (kuni 0,6 mm) ja puit
32
40
4,2 Elektergalvaanitud 5 um Siisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Libinud Labinud Al
42
55
KIPSIKRUVID puidu kiilge kinnitatavatele pressitud kiudplaatidele.
3,9 32
47 Elektergalvaanitud 5 um Siisinikterasest traat vastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Labinud Lébinud Al
4,9
62
KIPSIKRUVID vilisplaatidele. Ohuke ter lekk kuni 0,6 mm.
| 4,2 32 Elektergalvaanitud 12 um | Siisinikterasest traat vastavalt EN 10083, EN 10084 | 55 | Labinud Labinud Lébinud Al
KIPSIKRUVID vilisplaatidele. Paks terasplekk kuni 2,5 mm
| 4,2 32 Elektergalvaanitud 12 um | Siisinikterasest traat vastavalt EN 10083, EN 10084 | 55 | Labinud Labinud Lébinud Al
KIPSIKRUVID vilisplaatidele. Ohukesele terasplekile (kuni 0,6 mm) ja puidule
| 3,9 32 | Elektergalvaanitud 12 pm | Siisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 | 55 | Labinud Labinud Labinud Al
KIPSIKRUVID vilisplaatidele. Puit
| 4,2 32 | Elektergalvaanitud 12 um | Sisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 | 55 | Labinud Labinud Lébinud Al
KIPSIKRUVI, vahvelpeaga, 6hukestele karkassi terasprofiilidele kuni 0,6 mm
13 Must fosfaat 48h NSS
Elektergalvaanitud 5 um
4,2 Suisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Labinud Labinud Al
25
Elektergalvaanitud 5 um
32
KIPSIKRUVID, vahvelpea. Paks terasplekk kuni 2,5 mm
13 Must fosfaat 48h NSS
Elektergalvaanitud 5 um
4,2 Sisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Libinud Labinud Al
25
Elektergalvaanitud 5 um
32
KIPSIKRUVID karkassi iihendusdetailidele, 5huke lame pea. Ohuke terasplekk kuni 0,6 mm
4,2 15 Must fosfaat 48h NSS Sisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Labinud Libinud Al
KIPSIKRUVID karkassi tihendusdetailidele, 8huke lame pea. Paks terasplekk kuni 2,5 mm
4,2 15 Elektergalvaanitud 5 um Siisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Libinud Libinud Labinud Al
KIPSIKRUVID karkassi iihendusdetailidele, dal Paks ter lekk kuni 2,5 mm
3,5 13 Must fosfaat 48h NSS Sisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Labinud Libinud Al
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Deklareeritud vaartused vastavalt EN 14566 + A1:2009

Nimildbimdat Pikkus Korrosioonikaitse Materjal Kesta minimaalne| Valjatomba- Paindetugevus | Puurimisjdudlus | Tuletundlikkus
kovadus misjoud
[mm] [mm] [HRC]
Monta kruvit Ohuke terasplekk (kuni 0,6 mm) ja puit
4,2 15 Elektergalvaanitud 5 pm
Monta FWS
13
16
19 55
Susinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 Labinud Labinud Labinud Al
4,2 25 Elektergalvaanitud 5 pm
Monta WS
onta 32
38
45
50
65
Monta kruvid puidu jaoks
13
25
4,5 Outdoor Siisinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Libinud Libinud Al
Monta W 32
50
65
Monta ruvid. Paks terasplekk kuni 2,5 mm
15 Elektergalvaanitud 5 pm
42
Monta FT
4,2 13 Elektergalvaanitud 5 um / Outdoor Susinikterasest traatvastavalt EN 10083, EN 10084 55 Labinud Labinud Labinud Al
Monta T 16
19 Elektergalvaanitud 5 pm
25
32 Elektergalvaanitud 5 pm / Outdoor




