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10.

Toimivusdeklaratsioon, DoP 301/2013

(Versioon 2)

Toote tuup: Kruvid kandvatele puitkonstruktsioonidele

Algupéra: Paslode + SPIT kruvid

Kasutamiseks: Kandvates puitkonstruktsioonides

Nimi, registreeritud arinimi voi registreeritud kaubamark ning tootja aadress nagu néutud vastavalt Artiklile 11(5):

ITWBYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

Volitatud esindaja: N/A
Hindamisslisteem: 3
Teavitatud asutus/katselabor:

VHT Versuchsanstalt flir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

64285 Darmstadt

Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Danish Technological Institute
no. 1235

Gregersensvej 1

DK-2630 Taastrup

1(2)

Labi viidud ITT vastavalt stisteemile 3 (b) “ toote tlilbi kindlaks maaramine vastavalt tilptestidele (tootja poolt teostatud

proovivdtmisel alusel), tlubiarvutused.

Paslode thenduskruvide kohta on valja antud Euroopa tehniline tunnustus:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund valjastatud ETA-09/0273 sooritatud stisteemi

3 kohaselt vélja antud 2015-04-28.
Kinnitatud toimivus:

Méarkused tabeli juurde:

seloomulikud vaartused arvutatakse voi kontrollitakse vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1: 2012, valja arvatud
ankur- kruvid, mis on deklareeritud vastavalt ETA-09/0273.

Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 maaratletud tootja ainuvastutusel .

Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:
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Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2018-02-08


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP301/DOP_301_Estonian.pdf

Toimivusdeklaratsioon, DoP 301,/2013 2()
Esitatud vaartused vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1:2012
Kaubamark Nominaalldbimdot | Pikkus Pea Keerme Kor ik Kasutus-k Materjal | Terase stan- Iseloomulikud vaartused
d,/ sise- labimggt | - pikkus dard  Tviljatombe| Pea | Painde- | Tombejoud | Vaéinde-
lameeter parameeter | |3bitombe | moment koormus
parameeter
d/dl [mm] mm min. I fax k fhead,k My, frens,k
[mm] [mm] [N/mm2] | [N/mm2] [Nmm] [kN]
3,0/1,8 20 59 83 17,0 1600 4,0 7,8
20
Tais
25
Elektertsingitud 1
3,5/2,2 30 6,7 8,5 11,4 2300 4,9 6,3
40 27
50 35
25 Elektertsingitud 1
Elektertsingitud
30 Tais /CLIMIATE® G3 3
35 Elektertsingitud 1
Elektertsingitud 12,1 3200,0 6,3 50
4,0/2,5 40 7,8 2 JCLIMATE® G3 13 81
45
50 35
60 Elektertsingitud 1
45
70
40 27
50 35
113 4300,0 4,5 51
Paslode® 45/28 60 86 Elektertsingitud Alsl 1018 9,6 g g G g
Proscrews 70 45 JCLIMATE® G3 13 AISI 1020 | ASTM A510
AlSI 1022
80 60
40
50 35
60
5,0/3,0 70 9,6 45 9,6 10,3 6200,0 9,8 6,1
80
90 Elektertsingitud 1
60
100
40
Tais
50
60
45
70
®
6,0/3,7 80 11,6 CLIMATE® G3 10,2 10,4 10500 12,5 6,3
100 Elektertsingitud 13
/CLIMATE® G3
120 60 Elektertsingitud 1
150 CLIMATE® G3 13
200 CLIMATE® G3 3
35 19
SPIT - AlSI 1020
laastplaadik-ruvi 4,2/2,8 42 72 22 Elektertsingitud 1 Als| 1022 ASTM A510 10,5 17,7 3400 55 23
55 28




