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Varasemate variantide vaatamiseks, klopsake vastavat linki: http.//www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP601/DOP_601_Estonian.pdf

1. Toote tllp: Lahtised kipsinaelad
2. |dentifitseerimisteave: NKT Fastenersi kruvid
3. Kasutusotstarve: Kipsplaatsisteemide mittekandvaks kinnitamiseks

4. Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500
5. Volitatud esindaja: Puudub
6. Hindamisslsteem: 4
7. Teavitatud asutus / katselaboratoorium
ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

viis slisteemi 4 kohaselt 1abi esmased tlitibikatsed ,toote tlilbi kindlaksmaaramine tlilbikatsete alusel (tuginedes tootja
vOetud proovidele)”.

8. Deklareeritud toimivus ETA kohaselt: Puudub
9. Deklareeritud toimivus:
Markused tabeli juurde
Toimivust on katsetatud standardi EN 14566:2008 + A1:2009 kohaselt.
10. Toodete toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaks maaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:

7/%;

Jan Ditlevsen
Tegevjuht

Middelfart, 2018-10-01
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Nominaalla- Pikkus Pea labimoot Korrosioonikaitse Esitatud vaartused vastavalt standardile EN 14566 + A1:2009
bim&6t
Materjal Viljatombejoud Paindetugevus | Reaktsioon tulele
[mm] [mm] [mm]

KIPSPLAADINAE

-

- Terastraat vastavalt standardile " "
24 35-55 71 Elektertsingitud 5 pm ASTM A510 Heakskiidetud Heakskiidetud Al




