Toimivusdeklaratsioon DoP 008/2023.1

Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails - 17°/ 21°/ 34° JJPaSIOde

haubold®

1. Tootetllbi kordumatu identifitseerimiskood:

Paslode: FullHead BRIGHT, FullHead EG5, FullHead EG12H, FullHead EG12, Full[Head HDG, FullHead A2
Haubold: Full[Head A2

Kavandatud kasutusala: Kandvates puitkonstruktsioonides

Tootja: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
Representante autorizado: N/A

Toimivuse pisivuse hindamise ja kontrolli slisteem: 3

.a) Uhtlustatud standard: EN 14592:2008+A1:2012

Teavitatud asutus:

o v A W

- VHT Versuchsanstalt fiir Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
- Strojirensky zkusebni ustav, s.p. [no. 1015], Tovarni 5, CZE-466 21 JABLONEC nad Nisou

7. Deklareeritud toimivus: Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega tabelis 1.

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud

kooskdlas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
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Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails
Strip angle: 17°/ 21°/ 34°

Siimbol Pind Kasutus klass Korrosioonikaitse Materijal Terase standard
scss  BRIGHT
i 1 - AlISI 1008 ASTM A510
o EGS5 — ELECTROGALV.
D 3 5.6 EG12H* - ELECTROGALV. . 19MnBA4Cr EN 10269
) 2 >12um Zinc
oF A EG12 - ELECTROGALV. AISI 1008 ASTM A510
. AISI 1008 / ASTM A510/
HDG - HOT DIPPED GALV. 3 >55um Zinc
CcoD ISO 16120-2
5 / A2 / A4 - STAINLESS STEEL 3 - A2/A4 EN 10088-1

*H = Heat treated

Previous version: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP001_V8/DOP_001_Estonian_V8.pdf
http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP003_V3/DOP_003_Estonian_V3.pdf
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i45° max.

Tabel 1: Deklareeritud toimivus
Naela Naela Profiili Pea Naelaotsa Viljatdmbe Pea Painde-  Tdmbe-
Profiil Labim6ot  pikkus pikkus  |dbimdét / pikkus Parameeter |abitdmbe moment joud
pindala parameeter
d L Lprofile HD fax,k fhead,k My,k Ftens,k
[mm] [mm] [mm]  [mm/mm?2] [mm] [N/mm?] [N/mm?]  [Nmm] [kN]
FullHead BRIGHT
SILE 3,3 65 N/A 7,1/39 5 2,4 8,5 4650 NPD
2,8 70-80 61 6,8 /36 4,2 4 20 3350
SCREW 3,1 90 73 7,1/39 4,7 4 21 4600 NPD
3,3 100 72 7,15 /40 5 4 16 5800
FullHead EG5
SCREW 3,3 100 72 7,15 /40 5 4 16 5800 NPD
FullHead EG12H
NailScrew 2,8 50-75 31-46 7,0 /38 4,2 8 18 2500 NPD
FullHead EG12
2,8 65 48 6,8 /36 4,2 7 20 2550
KAMM 3,1 75-90 58-68 7,1/39 4,7 7 21 3000 NPD
3,3 65 48 7,1/39 5 7 16 5600
SCREW 3,3 90 68 7,1/39 5 4 16 5800 NPD
@ FullHead HDG
KAMM 2,5% 50 37 5,85 /26 3,7 8 20 1600 NPD
3,1 65-90 47-68 7,1/39 4,7 8 21 2400
2,8 55-75 Full 6,8 /36 4,2 5 18 2400 NPD
ED
JAGG 3,1 90 Full 7,0 /38 4,3 5 18 3000
FullHead A2
KAMM 2,8 25-32 16 -23 7,1/39 3,1 6,1 - 2950
2,8 55 36 6,8 /36 4,2 7 20 2600
NailScrew 2,8 50-75 31-46 7,0 /38 4,2 8 18 1150 NPD
FullHead A2 haubold®
KAMM 2,5 25 16 6,8 /36 3,1 6,7 - 1450 NPD

Esitatud vddrtused vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1:2012
Traadi tdmbetugevus, f, min. 600 véi 700 N/mm?
faxk ja freadk katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m3

Pinnakatte tiiip: 2 (naela sissetungimise hélbustamiseks) tldiselt pikkustele > 75 mm
NPD = ei ole mddratud

*Must / Terracotta maalitud pea




