2 Paslode’

Toimivusdeklaratsioon, DoP 401/2013

(Versioon 3)

Varasemate variantide vaatamiseks, kldpsake vastavat linki: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP401 V2/DOP 401 Estonian V2.pdf

1. Toote tlup: Klambrilistakud klammerditele

2. Algupéra: Paslode klambrid

3. Kasutamiseks: Kandvates puitkonstruktsioonides

4. Nimi, registreeritud arinimi voi registreeritud kaubamark ning tootja aadress nagu ndutud vastavalt Artiklile 11(5):
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Stral3e 19
D-30966 Hemmingen

5. Volitatud esindaja: N/A

6. Hindamissisteem: 3

7. Teavitatud asutus/katselabor:
VHT Versuchsanstalt fir Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18

D-64285 Darmstadt

Labi viidud ITT vastavalt siisteemile 3 (b) “ toote tlibi kindlaks maaramine vastavalt tliliptestidele (tootja poolt
teostatud proovivotmisel alusel), tiubiarvutused.

8. 2019-02-20 slisteemi raames teostatud Euroopa tehnilise hinnangu ETA-16/0535 on vélja andnud Deutsches Institut
fur Bautechnik, Kolonnenstraf3e 30B, D-10829 Berlin.

9. Kinnitatud toimivus:

Markused tabeli juurde:

Iseloomulikud vaartused arvutatakse voi testitakse vastavalt ETA-16/0535 ja EN 14592:2008+A1:2012 nduetele.
10. Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 maaratletud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2019-06-12
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Esitatud viirtused vastavalt ETA-16/0535 ja standardile EN 14592:2008+A1:2012 (koos pinnakatte tiiiip 3)

Nominaal- Klambri Selja- Ristldige Pinna- Korrosioonikaitse Kasutus- Materjal Terase standard Iseloomulikud vaartused f, min. 900 N/mm?
1abimaot pikkus laius kattega klass
kaetud Viljatémbe Pea Painde- Témbe-
ala par labitomb joud
pikkus parameeter
[mm] [mm] [mm] [mm?] [mm] faxk fhead,k My,i Fensk
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
Elektertsing. 12 pm
1-2 SAE 1018/C20D EN ISO 16120-2 4,9
153 41-50 128 183 Tais jaﬁ'r::m 13 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Fara=70N 360 620 NPD




