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10.

Toote tulp: Kipsikruvid mittekandvatele konstruktsioonidele
Identifitseerimisteave: Spit kruvid
Kasutusotstarve: Kipsplaatsiisteemide mittekandvaks kinnitamiseks

Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
ITW BYG

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

Volitatud esindaja: Puudub
Hindamisstisteem: 4

Teavitatud asutus / katselaboratoorium
ITW Construction Products

Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

viis slisteemi 4 kohaselt 1&bi esmased tllibikatsed ,toote tlilibi kindlaksmaaramine tldbikatsete alusel (tuginedes tootja
vOetud proovidele)”.

Deklareeritud toimivus ETA: puudub

Deklareeritud toimivus:

Mérkused tabeli juurde

Toimivust on katsetatud standardi EN 14566:2008 + A1:2009 kohaselt.
Toodete toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaks maaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:
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Flemming Sgrensen
Technical Manager

Middelfart, 2020-10-20
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Esitatud vaartused vastavalt standardile EN 14566 + A1:2009

Kaubamérgi nimetus Nimila- Pikkus Korrosioonikaitse Materjal Vahim Vilj bejéud | Paind Puuri k tulele
bimoot pinnakdvadus
[mm] [mm] [HRC]
jardsed kipsplaadid puidul
Elektertsingitud 5 pm Siisinikterasest vastavalt | . N . N . o
P-SCREW W 3,9 32-45 (35 g/m?) EN 10083, EN 10084 55 I I I Al
Standardsed kipsplaadid terasele 0,7 mm
3,5 25-51 .
4 Siisinikterasest vastavalt
P-SCREW S Must fosfaaditud 55 I letud | Heak ud | Heal id Al
3,9 65- 130 EN 10083, EN 10084
lardsed kipsplaadid puidule ja terasele 0,7 mm
Elektertsingitud 5 um Siisinikterasest vastavalt " . N . N . o
P-SCREW WS 3,9 25-71 (35 g/m?) EN 10083, EN 10084 55 I I I Al
Standardsed kipsplaadid terasele 2,5 mm
35 25-35 .
4 Siisinikterasest vastavalt
- i H letud | Heak ud | Heak d
P-SCREW T Must fosfaaditud EN 10083, EN 10084 55 1 Al
3,9 51
K&vad kipsplaadid terasele 0,7 mm
Susinikterasest vastavalt
h - i H jetud | Heak ud | F k d
P-SCREW HS 3,9 32-41 Must fosfaaditud EN 10083, EN 10084 55 1 Al
Kovad kipsplaadid puidule ja terasele 0,7 mm
Elektertsingitud 5 um Siisinikterasest vastavalt = . N . N q
P-SCREW HWS 4,2 32-50 (35g/m?) EN 10083, EN 10084 55 F F F I Al
Valiskipsplaadid puidule ja terasele 0,7 mm
Elektertsingitud 12 pm Susinikterasest vastavalt " . N . N . o
P-SCREW EWS 3,9 32 (86 g/m?) EN 10083, EN 10084 55 I I I Al
Viliskipsplaadid terasele 2,5mm
Elektertsingitud 5 pm Susinikterasest vastavalt
X H Jetud | Heak i | Heal q
P-SCREW ET 42 32 (35 g/m?) EN 10083, EN 10084 55 ! At
Sorestiku iihenduskruvid 0,7mm
Sisinikterasest vastavalt
- i H I, y H 1 1 ! 1. d
P-SCREW SS 4,2 13 Must fosfaaditud EN 10083, EN 10084 55 1 Al
Sorestiku iihenduskruvid 2,5mm
Sisinikterasest vastavalt
- i H I, y H 1 1 ! 1. d
P-SCREW TT 4,2 13 Must fosfaaditud EN 10083, EN 10084 55 1 Al
Kipskiudplaadid puidule ja terasele 0,7 mm
Sisinikterasest vastavalt
- - i H I, y H 1 1 ! 1. d
P-SCREW FWS 3,9 30-55 Must fosfaaditud EN 10083, EN 10084 55 1 Al
Kiudtsementplaadid puidule ja terasele 0,6 ja 2,5 mm
Suisinikterasest vastavalt
X i ® H Jetud | Heak i | Heal q
P-SCREW FWT 4,2 35 Climate® G3 EN 10083, EN 10084 55 1 Al
Viliskipsplaadid puidule ja terasele 0,7 mm
P-SCREW OWS 39 32 Elektertsingitud 12 ym Silsinikterasest vastavalt 55 . N N " a1
h , ud | F ud | F 1
4 20 Outdoor 1000 EN 10083, EN 10084




