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Toimivusdeklaratsioon, DoP 400,/2020.2

Varasemate versioonide vaatamiseks kldpsake linki http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400_2020.1/DOP_400_2020.1_Estonian.pdf

1. Tootetlitibi kordumatu identifitseerimiskood: KG700-GALV, HD7900-GALV, SD91000-GALV, BS29000-GALYV ja KG700-A2,
HD7900-A2, SD91000-A2, BS29000-A2

2. Kavandatud kasutusala: puittarindite kandvad Ghendused lihikese, keskmise, pikaajalise ja plsiva kestusega véljatdmbe- ja
nihkekoormuste jaoks

3. Tootja: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-StraRe 19, D-30966 Hemmingen
5. Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli siisteem: 3

6.b) Euroopa hindamisdokument: EAD 130019-00-0603, september 2016
Euroopa tehniline hinnang: ETA-16/0535, 2020-12-08
Tehnilise hindamise asutus: Saksa Ehitustehnika Instituut, KolonnenstraRe 30B, D-10829 Berliin

7. Deklareeritud toimivus

P6hiomadused
’ Véljatdmbetugevus ’
~x Iseloomulik luhikese ja keskmise Isel9o_m~ullk . N
Moédtmed voolavusmom Kestuseoa pea labitdmbe Vastupidavus korrosioonile
ent 9 tunnussuurus
koormustele
d | b As t3 My.k fax.k fhead k Kasutusklass kooskolas
Tuvastuskood [mm] [mm] [mm] [mm?] [mm] [N-mm] [N/mm?] [N/mm?] standardiga EN 1995-1-1
KG700-GALV 1-2, tsingitud > 86 g/m?
KG700-A2 153 2575 13 183 620 49 36 1-3, roostevaba WNr. 1.4301
HD7900-GALV ’ 1-2, tsingitud > 86 g/m?
HD7900-A2 180 40-75 110 2,53 940 32 1-3, roostevaba WNr. 1.4301
SD91000-GALV . > 05 1-2, tsingitud > 86 g/m?
SD91000-A2 50120 | 118 o % 1-3, roostevaba WNr. 1.4301
BS29000-GALV 2,00 3,11 1230 55 34 1-2, tsingitud > 86 g/m?
BS29000-A2 75-160 | 27.0 Puitkiudsoojus | 1-3, roostevaba WNr. 1.4301
tus = 9,36

Muud kéikidele tootemudelitele kohalduvad pdhiomadused:

e Valjatbmbetugevus pikaajalistele ja alalistele koormustele: Kavandatud vaartus: Raxd = 70 N

e Traadi vahim tBmbetugevus: fu = 900 N/mm?2

e Uhendatud materjalide suurim paksus (pk, [kg/m2]): 80 mm okaspuit pkx < 400, 60 mm leht- ja okaspuit / puidup&hised tahvlid
400 < pk £ 650, 40 mm puidupdhised tahvlid / kipsplaadid 650 < pk < 900, 25 mm kdva puitkiudplaat / kipskiudplaat /
tsementkiudplaat 900 < pk < 1200, 20 mm dlitihe kipskiudplaat 1200 < pk < 1600, puitkiudsoojustuse materjal < 70d

e Uhendatud materjalide vahim paksus: okaspuit 24 mm, taispuittahvlid 7d, vineer 6 mm, OSB / vaik- vdi tsementsidemega
kiudplaat 8 mm, 6mm puitkiudplaadid +2 mm, kui klambrid slvistatakse

¢ Vaikkatte vastupidavus: Heaks kiidetud

e  Tuletundlikkus: Euroklass: Al

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas
maérusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel allkirjastanud:
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Torsten Eckstein, peadirektor
Hemmingen, 2021-06-02



