haubold®

Declaration of Performance, DoP 100/2013

(Versioon 4)

Varasemate variantide vaatamiseks, kldpsake vastavat linki: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP100 V3/DOP_100 Estonian V3.pdf

10.

Toote tlilp: Traatseoses naelad naelutitele
Algupéara: haubold naelad
Kasutamiseks: Kandvates puitkonstruktsioonides

Nimi, registreeritud arinimi voi registreeritud kaubamark ning tootja aadress nagu ndutud vastavalt Artiklile 11(5):
ITW Construction Products

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

Volitatud esindaja: N/A
Hindamisstisteem: 3

Teavitatud asutus/katselabor:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAYV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Labi viidud ITT vastavalt sisteemile 3 (b) “ toote tltibi kindlaks maaramine vastavalt tutptestidele (tootja poolt teostatud
proovivotmisel alusel), tiubiarvutused.

Deklareeritud toimivus ETA: puudub

Kinnitatud toimivus:

Mérkused tabeli juurde:

Iseloomulikud vaartused arvutatakse v8i kontrollitakse vastavalt standardile EN 14592:2008 + Al: 2012.
Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 maaratletud tootja ainuvastutusel .

Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

75 2
Flemming Serensen
Engineering Manager

Middelfart, 06.02.2023


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP100_V3/DOP_100_Estonian_V3.pdf

haubold®

Toimivusdeklaratsioon, DoP 100/2013

Esitatud vaartused vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1:2012

" N — 2
Naela Profiil Naela Pea Naelaotsa | Profiili pikkus Korr it Materjal Terase standard Iseloomulikud véértused, fuk min. 600 v5i 700 N/mm
labimoat pikkus Iab‘lmuut/ pikkus klass Viljatamk Pea libitsmb S Tombejsud
pindala
parameeter| parameeter
[mm] [mm] | [mm/mm?| [mm] [mm] fack fhead,k My frensk
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] IN]
4,6/16 Kirgas 1 C9D EN SO 16120-2
21 Sile 27-65 E"’/19 3,0 N/A Elektertsingitud 5 um 1 C9D ENISO 16120-2 24 85 1400 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN 1SO 16120-2
Kirgas 1 CcoD ENISO 16120-2 6,9 1100
4,6/16 Elektertsingitud 5 um 1 CcoD ENISO 16120-2 6,7 1100
21 Kamm 27-65 é /19 30 17-55 Elektertsingitud 12 um 1-2 CcoD ENISO 16120-2 6,7 194 1100 NPD
A2 13 1.4301 EN 10088-1 82 1150
A4 13 1.4401 EN 10088-1 82 1150
Kirgas 1 CD EN SO 16120-2
23 Sile 40-60 5,7/26 32 N/A Elektertsingitud 5 um 1 C9D EN1SO 16120-2 24 85 1800 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN I1SO 16120-2
23 Keerd 40-60 5,7/26 32 17-37 Kirgas 1 caD ENISO 16120-2 74 20,9 1700 NPD
Kirgas 1 (&:D] ENISO 16120-2
2,5 Sile 35-75 6,1/29 35 N/A Elektertsingitud 5 um 1 (&:D] ENISO 16120-2 24 85 2250 NPD
Elektertsingitud 12 pm 12 C9D EN SO 16120-2
Kirgas 1 CcoD EN SO 16120-2 75 1550
Elektertsingitud 5 pm 1 CoaD EN SO 16120-2 72 1550
2,5 Kamm 35-75 6,1/29 35 24-54 Elektertsingitud 12 pm 1-2 coD ENI1SO 16120-2 72 20,9 1550 NPD
A2 13 14301 EN 10088-1 76 1450
A4 13 1.4401 EN 10088-1 76 1450
2,5 Kamm 50-65 5,8/26 35 38-53 HDG min. 55 pm 13 AlSI 1008 ASTM A510 63 18 2150 31
HDG min. 55 pm AlSI 1008 ASTM A510
25 Kamm 65 6/28 35 53 AL 13 1.4401 EN 10088-1 6,3 18 2150 31
2,5 Keerd 70 6,1/29 35 46 Kirgas 1 D9-1 EN1SO 16120-2 24 85 1900 NPD
Kirgas 1 CID EN SO 16120-2
2,5 Keerd 40-75 6,1/29 35 16-46 Elektertsingitud 5 pm 1 9D EN ISO 16120-2 62 20,9 2400 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN I1SO 16120-2
Kirgas 1 (&:D] ENISO 16120-2
28 Sile 50-90 6,5/33 39 N/A Elektertsingitud 5 um 1 C9D ENISO 16120-2 24 85 3050 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D ENISO 16120-2
Kirgas 1 coD ENISO 16120-2 6,8 2300
Elektertsingitud 5 um 1 Cc9D ENISO 16120-2 73 2450
2,8 Kamm 36-90 6,5/33 39 25-60 Elektertsingitud 12 um 1-2 coD ENISO 16120-2 73 21,6 2450 NPD
A2 13 1.4301 EN 10088-1 73 1950
A4 13 1.4401 EN 10088-1 73 1950
Kirgas 1 C9D EN1SO 16120-2
2,8 Keerd 45-90 6,5/33 39 21-66 Elektertsingitud 5 um 1 C9D EN1SO 16120-2 76 21,6 3350 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN I1SO 16120-2
2,8 Kamm 75 6,5/33 39 61 HDG min. 55 pm 13 AlSI 1008 ASTM A510 64 18 3150 4,2
19-32 Elektertsingitud 5 um 1 CcaD EN SO 16120-2
3,0 Sile 19-45 9,5/70 34 N/A HDG* min. 55 um 13 (e:) ENISO 16120-2 24 85 3100 NPD
25 A2 13 14301 EN 10088-1
HDG* min. 55 pm 13 caD ENISO 16120-2
3,0 Kamm 19-25 9,5/70 34 15-20 A2 13 1.4301 EN 10088-1 24 85 3100 NPD
Kirgas 1 C9D EN1SO 16120-2
31 Sile 50-90 7,1/40 34 N/A Elektertsingitud 5 pm 1 CoD EN SO 16120-2 24 85 3950 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN 1SO 16120-2
Kirgas 1 CcoD ENISO 16120-2 6,8 3000
Elektertsingitud 5 um 1 CcoD ENISO 16120-2 79 3000
31 Kamm 50-90 7,1/40 34 39-60 Elektertsingitud 12 um 1-2 CcoD ENISO 16120-2 71 15,3 3000 NPD
HDG min. 55 um 13 AISI 1008 ASTMAS10 71 2400
A2 13 14301 EN 10088-1 84 4000
A4 13 1.4401 EN 10088-1 84 4000
Kirgas 1 Cc9D ENI1SO 16120-2
31 Keerd 50-90 7,1/40 34 26-66 Elektertsingitud 5 pm 1 C9D ENISO 16120-2 71 153 4600 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN 1SO 16120-2
31 Kamm 20 6,5/33 34 26 HDG min. 55 pm 13 AlSI 1008 ASTM A510 48 16 4500 5
Kirgas 1 C9D ENISO 16120-2
34 sile 90 7,1/40 37 N/A Elektertsingitud 5 pm 1 9D EN ISO 16120-2 24 85 5050 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 CID EN ISO 16120-2
Kirgas 1 C9D ENISO 16120-2 72
34 Kamm 20 7,1/40 37 71 Elektertsingitud 5 pm 1 9D EN ISO 16120-2 87 15,2 4150 NPD
Elektertsingitud 12 pm 1-2 C9D EN 1SO 16120-2 87

Pinnakatte tiiiip:2 (naela sissetungimise hdlbustamiseks)

HDG = Kuumtsingitud
NPD = ei ole maaratud

likul tihedusel 350 kg/m*

faxk 12 fhead,k k

puidu i




haubold®

Toimivusdeklaratsioon, DoP 100/2013

Esitatud vaartused vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1:2012

" N — 2
Naela Profiil Naela Pea Naelaotsa | Profiili pikkus Korr it Materjal Terase standard Iseloomulikud véértused, fuk min. 600 v5i 700 N/mm
13bimdot pikkus Iab‘lmnnt/ pikkus klass Viljatamk Pea libitsmb 4 Témbejéud
pindala
parameeter| parameeter
[mm] [mm] | [mm/mm?]| [mm] [mm] fack fhead,k My frensk
IN/mm?] IN/mm?] [Nmm] IN]
Kirgas
Elektertsingitud 5 um .
2,1-38 sile so-130 | %6/16- 3,0/3,8 N/A Elektertsingitud 12 pm 13 SAE 1010 ASTM A510 24 85 2,1:1200 NPD
7,5/44 e 2,3: 1550
Elektertsingitud 25 pm
HDG 50 pm
Kirgas
46/16 Elektertsingitud 5 um 2,3: 1550
2,1-38 Keerd 50-130 7’ 5/44 3,0/3,8 40-110 Elektertsingitud 12 pm 13 SAE 1010 ASTM A510 24 8,5 2,5:1900 NPD
! Elektertsingitud 25 pm 2,8: 2600
HDG 50 um
Kirgas
Elektertsingitud 5 pm .
2,1-38 Kamm 22-130 46/16- 3,0/3,8 12-110 Elektertsingitud 12 pm 13 SAE 1010 ASTM A510 24 85 23:1550 NPD
7,5/44 e 2,8:2600
Elektertsingitud 25 pm
HDG 50 pm
NAILSCREW®
28 NailScrew® 65 7/38 33 Kirgas 1
75 6,7/35 4,2 2 Elektertsingitud 12 um 12 17MnB3/20MnB4 EN 10263 83 18 2500 NPD
Pinnakatte tiitip:2 (naela sissetungimise hdlbustamiseks)
HDG = Kuumtsingitud
NPD = ei ole maaratud
faxk ja fheadk | kse puidu i likul tihedusel 350 kg/m*




