
    
Toimivusdeklaratsioon, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Kavandatud kasutusala: Mittekandvates konstruktsioonides kipsplaadi paigaldamiseks 

3. Tootja: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 4 

6.a) Ühtlustatud standard: EN 14566:2008+A1:2009 
Teavitatud asutus / katselabor: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart 

7. Deklareeritud toimivus: 

Identifitseerimis-
kood 

Traadi 
läbimõõt 

 
 

[mm] 

Klambri 
pikkus 

 
 

[mm] 

Max 
seljalaius 

 
 

[mm] 

Korrosiooni-
kaitse Materjal 

Min 
tõmbe-
tugevus 

 
[N/mm²] 

Väljatõmbe-
jõud Paindetugevus Reaktsioon 

tulele 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 
Elektertsing. 

3μm 

Terastraat 

950 
Heakskiidetud Heakskiidetud A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Heakskiidetud Heakskiidetud A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 
Elektertsing. 

12μm 
900 

Heakskiidetud Heakskiidetud A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Heakskiidetud Heakskiidetud A1 

S16-GALV 38-50 12,80 Elektertsing. 
3μm Heakskiidetud Heakskiidetud A1 

Kõik klambrid on vaiguga kaetud. 
 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega 
(EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Eelmine versioon: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_Estonian_V2.pdf 


