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10.

Toote tilp: Plastikust kokkupandud naeled
Algupéra: Paslode naelad koos Kartro profiiliga
Kasutamiseks: Kandvates puitkonstruktsioonides

Nimi, registreeritud arinimi véi registreeritud kaubamark ning tootja aadress nagu néutud vastavalt

ITW Construction Products ApS

Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

Volitatud esindaja: N/A
Hindamissiisteem: 3
Teavitatud asutus/katselabor:

SP Technical Research Institute of Sweden
Identification number 0402

Labi viidud ITT vastavalt ststeemile 3 (b) “ toote tulbi kindlaks maaramine vastavalt tilptestidele
(tootja poolt teostatud proovivétmisel alusel), tilbiarvutused.

Deklareeritud toimivus ETA: N/A

Kinnitatud toimivus: Vt tabel 1

Méarkused tabeli juurde:

Iseloomulikud vaartused arvutatakse v8i kontrollitakse vastavalt standardile EN 14592:2008 + Al: 2012
Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 maaratletud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

A9

Flémming Sgrensen
Engineering Manager

Middelfart, 2021-03-12


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP002_V3/DOP_002_Estonian_V3.pdf

Tabel 1

Toimivusdeklaratsioon, DoP 002 /2013

- Paslode

Esitatud vadrtused vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1:2012

Naela Iabim66t | Naela pikkus Pea libimoat / Naelaotsa Korrosioonikaitse Kasutusklass Iseloomulikud viirtused fu,k min. 600 N/mm?
pindala pikkus Véljatombe Pea ldbitdmbe | Paindemoment Témbejoud
parameeter parameeter
fax,k fhead,k My,k ftens,k
[mm] [mm] [mm/mm2] [mm] [N/mm2] [N/mm2] [Nmm] [N]

2,8 65 6,5/33 34 Kirgas 1 6 20 2150 NPD
2,8 65-75 6,5/33 3,4 Kuumtsingitud min. 55 pm 1-3 6 20 2050 NPD
3,1 90 6,5/33 3,7 Kirgas 1 6 20 2400 NPD
3,1 85-90 6,5/33 3,7 Kuumtsingitud min. 55 pm 1-3 6 20 2300 NPD
3,4 100 6,8/36 4,1 Kirgas 1 6 14 3900 NPD
3,4 100 6,8/36 4,1 Kuumtsingitud min. 55 pm 13 6 14 3900 NPD

Kartro naelad on kogu pikkuses profileeritud. Iseloomulike vaartuste madramisel on lahtutud puidust, mille tihedus pk =

350 kg/m3. Kartro naelte puhul peab néériefektist tuleneva nihkejdu koormustaluvuse suurendamine piirduma 50

protsendiga Johanseni osast.

NPD = ei ole maaratud

fax k ja ftens,k katsetatakse puidu iseloomulikul tiheduse 350 kg/m3




