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10.

Toote tuup: Paslode vertikaaltoe hoidik

Algupéra: Taubid B150, B100, B2-100, B2-200, S350, S450, BH-160, UHB2, U40, U70 U90, L70 ning
BH-165

Kasutamiseks: Erinevates kandvates konstruktsioonides

Nimi, registreeritud arinimi voi registreeritud kaubamark ning tootja aadress nagu ndutud vastavalt Artiklile 11(5):
SIMA Industri ApS

Industrivej Nord 40

DK-7490 Aulum

Volitatud esindaja: N/A

Hindamissusteem: 2+

Teavitatud asutus/katselabor:

Dancert A/S

no. 1073

Gregersensvej 4

DK-2630 Taastrup

sooritatud slisteemi 2+ kohaselt

Vertikaaltoe hoidikute kohta on valja antud Euroopa tehniline tunnustus:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund vélja antud ETA-10/0153 ja valja antud
2015-06-10

Kinnitatud toimivus:

Markused tabeli juurde:

Iseloomulikud vaartused arvutatakse ETA-10/0153 kohaselt.

Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega punktis 9.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 maaratletud tootja ainuvastutusel .
Allkirjastatud tootja nimel ja poolt:

///> 1@)

Flemming Sgrensen

QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-08-07
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Vaartused on muudetud ainult teguriga kmog mitte ym

Deklareeritud vadrtused vastavalt ETA 10-0153

Characteristic values

Artikkel Laius Korgus Korr ik kl Materjal |Terase dard
hend -
{mm] [mm] Koormuse Naelad Naelad Naelad Ules Ules Ules
kestus sC1-2 sc3 Teras sC1-2 sc3 Teras
kmud fi,k fl,k fl,k flrk fz,k fz,k
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Vertikaaltoe hoidik Lahtrid on tiihjad, kui ETA védrtused puuduvad
P-koormus 23,22 19,35
L-koormus 27,09 21,29
Kuumsukel- 12 M-koormus 30,96 25,16
B100 100 100 galvaanitud / 123 S235JRG EN 10025 8M10 50,55
Elektergalvaanitud /12 S-koormus 34,83 27,09
I-koormus 42,57 34,83
Iseloomulik 38,70
P-koormus 23,22 19,35
L-koormus 27,09 21,29
Kuumsukel- 12 M-koormus 30,96 25,16
B150 100 150 galvaanitud / /123 S235JRG EN 10025 8 M10 49,73
Elektergalvaanitud S-koormus 34,83 27,09
I-koormus 42,57 34,83
Iseloomulik 38,70
P-koormus 52,13 43,45
L-koormus 60,82 47,79
Kuumsukel- 12 M-koormus 69,51 56,48
B2-100 80 100 galvaanitud / /123 $235JRG EN 10025 8Mm8 49,48
Elektergalvaanitud S-koormus 78,20 60,82
I-koormus 95,58 78,20
Iseloomulik 86,89
P-koormus 52,13 43,45
L-koormus 60,82 47,79
Kuumsukel- 12 M-koormus 69,51 56,48
B2-200 80 200 galvaanitud / /123 5235JRG EN 10025 8 M8 14,91
Elektergalvaanitud S-koormus 78,20 60,82
I-koormus 95,58 78,20
Iseloomulik 86,89
P-koormus 7,61 6,35
L-koormus 8,88 6,98
Kuumsukel- 12 M-koormus 10,15 8,25
BH-160 100 100-160 galvaanitud / /123 S235JRG EN 10025 8 M10 9,67
Elektergalvaanitud S-koormus 11,42 8,88
I-koormus 13,96 11,42
Iseloomulik 12,69
P-koormus 10,88 9,07
L-koormus 12,70 9,98
Kuumsukel- 12 M-koormus 14,51 11,79
BH-100 100 115-165 galvaanitud / /123 $235JRG EN 10025 8M10 26,85
Elektergalvaanitud S-koormus 16,33 12,70
I-koormus 19,95 16,33
Iseloomulik 18,14
P-koormus 2,71 2,26 2,71 2,26
L-koormus 3,16 2,48 3,16 2,48
Kuumsukel- 12 M-koormus 3,61 2,93 3,61 2,93
$350 30 350 galvaanitud / /123 $235JRG EN 10025 8M10 16,86 33,66
Elektergalvaanitud S-koormus 4,06 3,16 4,06 3,16
I-koormus 4,96 4,06 4,96 4,06
Iseloomulik 4,51 4,51
P-koormus 2,71 2,26 2,71 2,26
L-koormus 3,16 2,48 3,16 2,48
Kuumsukel- 12 M-koormus 3,61 2,93 3,61 2,93
5450 30 450 galvaanitud / /123 $235JRG EN 10025 8M10 4,95 33,66
Elektergalvaanitud S-koormus 4,06 3,16 4,06 3,16
I-koormus 4,96 4,06 4,96 4,06
Iseloomulik 4,51 4,51
P-koormus 11,77 9,81 11,77 9,81
L-koormus 13,73 10,79 13,73 10,79
Kuumsukel- 12 M-koormus 15,69 12,75 15,69 12,75
UHB2 75-115 115-165 galvaanitud / /123 5235JRG EN 10025 8 M10 59,01 1,65
Elektergalvaanitud S-koormus 17,65 13,73 17,65 13,73
I-koormus 21,57 17,65 21,57 17,65
Iseloomulik 19,61 19,61
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Vaartused on muudetud ainult teguriga kmog mitte ym

Deklareeritud vadrtused vastavalt ETA 10-0153

Characteristic values

Artikkel Laius Korgus Korr ik kl Materjal |Terase dard] Ki
hend -
fmm] [mm] Koormuse Naelad Naelad Naelad Ules Ules Ules
kestus sC1-2 sc3 Teras sC1-2 sc3 Teras
kmud fi,k fl,k fl,k flrk fz,k fz,k
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
P-koormus 7,75 6,46 7,75 6,46
L-koormus 9,04 7,10 9,04 7,10
M-koormus 10,33 8,39 10,33 8,39
2 M12 polt 40 4,27
S-koormus 11,62 9,04 11,62 9,04
u40 I-koormus 14,20 11,62 14,20 11,62
. ~ Iseloomulik 12,91 12,91
45x102,5 4550 | 100025 |  Kuumsukel 12 S235IRG EN 10025
48x101 galvaanitud /123 P-koormus 4,79 3,99 4,79 3,99
50x100 L-koormus 5,59 4,39 5,59 4,39
M-koormus 6,38 5,19 6,38 5,19
102,5-100 40 4,27
S-koormus 7,18 5,59 7,18 5,59
I-koormus 8,78 7,18 8,78 7,18
Iseloomulik 7,98 7,98
P-koormus 8,57 7,14 8,57 7,14
L-koormus 10,00 7,85 10,00 7,85
M-koormus 11,42 9,28 11,42 9,28
2 M12 polt 60 7,47
u70 S-koormus 12,85 10,00 12,85 10,00
I-koormus 15,71 12,85 15,71 12,85
70x127,5 N g Iseloomulik 14,28 14,28
75x125 70100 | 11251275  Kuumsukel 12 $235RG EN 10025
90x117,5 galvaanitud /123 P-koormus 4,79 3,99 4,79 3,99
96x114,5 L-koormus 5,59 4,39 5,59 4,39
100125 M-k 6,38 5,19 6,38 5,19
sielik kinnina- -koormus A A 3 3
Taielik km'mna 60 7,47
elutamine S-koormus 7,18 5,59 7,18 5,59
I-koormus 8,78 7,18 8,78 7,18
Iseloomulik 7,98 7,98
P-koormus 8,57 7,14 60 8,57 7,14
L-koormus 10,00 7,85 10,00 7,85
M-koormus 11,42 9,28 11,42 9,28
2 M12 polt 48
%0 S-koormus 12,85 10,00 12,85 10,00
I-koormus 15,71 12,85 15,71 12,85
90x142,5 Iseloomulik 14,28 14,28
100x137,5 | 90140 | 0-142,5 |  Kuumsukel 12 S2350RG | EN10025
115x180 galvaanitud /123 P-koormus 4,79 3,99 60 4,79 3,99
125x125 L-koormus 5,59 4,39 5,59 4,39
140x90
Taielik kinnina- M-koormus 6,38 5,19 6,38 5,19 a8
elutamine S-koormus 7,18 5,59 7,18 5,59 ’
I-koormus 8,78 7,18 8,78 7,18
Iseloomulik 7,98 7,98
P-koormus 4,65 3,88 4,65 3,88
L-koormus 5,43 4,26 5,43 4,26
M-koormus 6,20 5,04 6,20 5,04
1 M10 polt 26,40 4,18
S-koormus 6,98 5,43 6,98 5,43
I-koormus 8,53 6,98 8,53 6,98
- - Iseloomulik 7,75 7,75
170 75 110 Kuumsukel 12 S2350RG | EN10025
galvaanitud /1-2-3 P-koormus 4,51 3,76 2,25 1,88
L-koormus 5,26 4,13 2,63 2,06
sielik kinnina- M-koormus 6,01 4,88 3,00 2,44
Taielik k|n.n|na 26,40 4,18
elutamine S-koormus 6,76 5,26 3,38 2,63
I-koormus 8,26 6,76 4,13 3,38
Iseloomulik 7,51 3,75
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