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Toimivusdeklaratsioon, DoP 701.2/2013

(Versioon 3)

To visualize previous versions, click on relevant link: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP701.2 V2/DOP_701.2 V2 Estonian.pdf

10.

Toote tlitp: Paslode konsooltoed

Identifitseerimisteave: V1, V147, V2, V2PL, V2 roostevaba, V2@7, V3, V4, VAPL, V4 roostevaba, V6, V7,
V7PL, V8, V10, 2,5mm, V10, V12, V13, V14, V15, V17, V18, V20, V21, V26, V27, V170, LV1, P4, P1-8, P1-
10, P1-12, P2-10, P2-12, 1-75, 1-100, 1-150, K4, PHV, PHK, AP 60-60

Kasutusotstarve: Mitmesuguste konstruktsioonide koormuse kandmiseks

Artikli 11 16ikes 5 nButud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vGi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
SIMA Industri ApS

Industrivej Nord 40

DK-7490 Aulum

Volitatud esindaja: Puudub

Hindamissusteem: 2+

Teavitatud asutus / katselaboratoorium

Dancert A/S

no. 1073

Gregersensvej 4

DK-2630 Taastrup

L&bi viidud ststeemi 2+ kohaselt

Konsooltugede kohta on vélja antud Euroopa tehniline tunnustus:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Goteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn andis vélja ETA-07/0212, ja vélja antud 2015-
08-30.

Deklareeritud toimivus:

Mérkused tabeli juurde

Iseloomulikud vaartused arvutatakse ETA-07/0212 ja ETA-09/0324 kohaselt.

Toodete toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaks maaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:

7>

Flemming Sgrensen
Production and Engineering Manager

Middelfart, 2023-04-18
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212
Artikkel | Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud vaartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Vadrtused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
duration f1k fa, =13k fa f5,k maalne
kmod [kN] [kN] [kN] [kN] 5,k max
[kN]
Lahtrid on tiihjad, kui ETA védrtused puuduvad
2 konsooltoed| P - koormus 2,03 4,40 0,47*(29,6+b)/e =f4,k 5,36
4,0x40 L - koormus 2,37 5,13 0,55%(29,6+b)/e =f4,k 6,25
8 Naelad M - koormus 2,70 5,86 0,62*%(29,6+b)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 3,04 6,60 0,70*(29,6+b)/e =f4,k 8,04
8 Naelad | - koormus 3,72 8,06 0,86%(29,6+b)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 3,38 7,33 0,78%(29,6+b)/e =f4,k 8,93
2 konsooltoed| P - koormus 4,07 4,40 0,47*(29,6+b)/e =f4,k 8,04
4,0x40 L - koormus 4,75 5,13 0,55%(29,6+b)/e =f4,k 6,25
8 Naelad M - koormus 5,42 5,86 0,64%(29,6+b)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 6,10 6,60 0,72*(29,6+b)/e =f4,k 8,04
12 Naelad | - koormus 7,46 8,06 0,96*(29,6+b)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 6,78 7,33 0,78%(29,6+b)/e =f4,k 13,4
2 konsooltoed| P - koormus 4,07 6,31 0,47%(29,6+b)/e =f4,k 12,05
4,0x40 L - koormus 4,75 7,36 0,55%(29,6+b)/e =f4,k 14,06
12 Naelad M - koormus 5,42 8,42 0,62*(29,6+b)/e =f4,k 16,06
Puit S - koormus 6,10 9,47 0,70%(29,6+b)/e =f4,k 18,07
18 Naelad | - koormus 7,46 11,57 0,86%(29,6+b)/e =f4,k 22,09
Puit Iseloomulik 6,78 10,52 0,78*(29,6+b)/e =f4,k 20,08
2 konsooltoed| P - koormus 3,78 4,40 0,87%(15,9+b)/e =f4,k 5,36
4,0x60 L - koormus 4,41 513 0,55%(15,9+b)/e =f4,k 6,25
8 Naelad M - koormus 5,04 5,86 0,62*(15,9+b)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 5,67 6,60 0,70%(15,9+b)/e =f4,k 8,04
8 Naelad | - koormus 6,93 8,06 0,86*(15,9+b)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 6,3 7,33 1,45*%(15,9+b)/e =f4,k 8,93
vi 8 8 25 65 2275MA 12 $2506D EN 10346 2 konsooltoed| P - koormus 5,01 4,40 0,87*(15,9+b)/e =f4,k 8,04
4,0x60 L - koormus 5,85 513 0,55%(15,9+b)/e =f4,k 9,38
8 Naelad M - koormus 6,68 5,86 0,62%(15,9+b)/e =f4,k 10,72
Puit S - koormus 7,52 6,60 0,70*(15,9+b)/e =f4,k 12,06
12 Naelad | - koormus 9,19 8,06 0,86*(15,9+b)/e =f4,k 14,74
Puit Iseloomulik 8,36 7,33 1,45%(15,9+b)/e =f4,k 13,4
2 konsooltoed| P - koormus 6,78 6,31 0,87*%(15,9+b)/e =f4,k 12,05
4,0x60 L - koormus 7,91 7,36 1,02*%(15,9+b)/e =f4,k 14,06
12 Naelad M - koormus 9,04 8,41 1,16%(15,9+b)/e =f4,k 16,06
Puit S - koormus 10,17 9,46 1,31%(15,9+b)/e =f4,k 18,08
18 Naelad | - koormus 12,43 11,56 1,60*(15,9+b)/e =f4k 22,10
Puit Iseloomulik 11,3 10,51 1,45%(15,9+b)/e =f4,k 20,09
2 konsooltoed| P - koormus 2,45 19,24
4,0x40 L - koormus 2,86 22,44
10 Naelad M - koormus 3,26 25,65
Puit S - koormus 3,67 28,85
6 Poldid | - koormus 4,49 35,27
Betoon Iseloomulik 4,08 32,06
1 konsooltoed| P -koormus 25,4/e, max 20,63 | 1,85*(2,5+b)/e 1,07
4,0x40 L - koormus 25,4/e, max 20,63 | 2,16*(2,5+b)/e 1,25
5 Naelad M - koormus 25,4/e, max 20,63 | 2,47%(2,5+b)/e 1,42
Puit S - koormus 25,4/e, max 20,63 | 2,78*(2,5+b)/e 1,60
3 Poldid | - koormus 25,4/e, max 20,63 | 3,4%(2,5+b)/e 1,96
Betoon Iseloomulik 25,4/e, max 20,63 | 3,09%(2,5+b)/e 1,78
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212
Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud vaartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fak="f3k fa f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] f5,kymax
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 1,87 0,49 0,93*(2,5+b)/e =f4,k 1,87
M6 L - koormus 2,18 0,57 1,09%(2,5+b)/e =f4,k 2,18
vig7 % % 25 6 7275MA 12 $2506D EN 10346 4 Poldid M - koormus 2,49 0,66 1,24*(2,5+b)/e =f4,k 2,49
Puit S - koormus 2,80 0,74 1,40*(2,5+b)/e =f4,k 2,80
8 Poldid | - koormus 3,42 0,90 1,71%(2,5+b)/e =f4,k 3,42
Puit Iseloomulik 3,11 0,81 1,55%(2,5+b)/e =f4,k 3,11
2 konsooltoed| P - koormus 5,58 8,52 2,10%(41,1+b)/e =f4,k 9,06
4,0x40 L - koormus 6,51 9,94 2,45%(41,1+b)/e = f4,k 10,57
16 Naelad M - koormus 7,44 11,36 2,80%(41,1+b)/e =f4,k 12,08
Puit S - koormus 8,37 12,78 3,15%(41,1+b)/e = f4,k 13,59
20 Naelad | - koormus 10,23 15,62 3,85%(41,1+b)/e =f4,k 16,61
Puit Iseloomulik 9,3 14,2 3,50%(41,1+b)/e =f4,k 15,10
2 konsooltoed| P - koormus 4,07 4,33 0,94*(65+b)/e =f4,k 5,36
4,0x60 L - koormus 4,75 5,05 1,09%(65+b)/e =f4,k 6,25
8 Naelad M - koormus 5,42 5,78 1,25*%(65+b)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 6,10 6,50 1,40*(65+b)/e =f4,k 8,04
8 Naelad | - koormus 7,46 7,94 1,72*(65+b)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 6,78 7,22 1,56*(65+b)/e =f4,k 8,93
2 konsooltoed| P - koormus 7,33 7,98 1,69*(47,5+b)/e =f4,k 10,72
4,0x60 L - koormus 8,55 9,31 1,97*(47,5+b)/e =f4,k 12,50
16 Naelad M - koormus 9,78 10,64 2,25%(47,5+b)/e =f4,k 14,29
Puit S - koormus 11,00 11,97 2,53%(47,5+b)/e =f4,k 16,07
16 Naelad | - koormus 13,44 14,63 3,09%(47,5+b)/e =f4,k 19,65
Puit Iseloomulik 12,22 13,30 2,81%(47,5+b)/e =f4,k 17,86
2 konsooltoed| P - koormus 9,66 8,52 2,10%(41,1+b)/e =f4,k 9,06
4,0x40 L - koormus 11,27 9,94 2,45%(41,1+b)/e =f4,k 10,57
va/veL | 90 90 /2155 65 2275MA 12 /552355006(3% EN 10346 | 16Naelad | M-koormus 12,88 11,36 2,80%(41,1+b)/e =f4,k 12,08
’ Puit S - koormus 14,49 12,78 3,15%(41,1+b)/e =f4,k 13,59
20 Naelad | - koormus 17,71 15,62 3,85%(41,1+b)/e =f4,k 16,61
Puit Iseloomulik 16,10 14,20 3,50%(41,1+b)/e =f4,k 15,10
1 konsooltoed| P -koormus 1,75 2,87 25,4/e, max 6,408 | 6,41*(b+37,5)/e 1,75
4,0x60 L - koormus 2,04 3,35 25,4/e, max 7,476 | 7,48*(b+37,5)/e 2,04
8 Naelad M - koormus 2,34 3,82 25,4/e, max 8,544 | 8,55%(b+37,5)/e 2,34
Puit S - koormus 2,63 4,30 25,4/e, max 9,612 | 9,62*(b+37,5)/e 2,63
10 Naelad | - koormus 3,21 5,26 25,4/e, max 11,75 | 11,76*(b+37,5)/e 3,21
Puit Iseloomulik 2,91 4,78 25,4/e, max 10,68 | 10,69*(b+37,5)/e 2,92
2 konsooltoed P - koormus 0,76 5,17
4,0x60 L - koormus 0,89 6,03
16 Naelad M - koormus 1,02 6,90
Puit S - koormus 1,14 7,76
2 Poldid | - koormus 1,40 9,48
Betoon Iseloomulik 1,27 8,62
1 konsooltoed| P -koormus 25,4/e, max 20,63 | 1,53*(b+2,5)/e 1,22
4,0x40 L - koormus 25,4/e, max 20,63 | 1,79*(b+2,5)/e 1,42
8 Naelad M - koormus 25,4/e, max 20,63 | 2,04*(b+2,5)/e 1,62
Puit S - koormus 25,4/e, max 20,63 2,3*(b+2,5)/e 1,83
1 bolt | - koormus 25,4/e, max 20,63 | 2,81*%(b+2,5)/e 2,23
Betoon Iseloomulik 25,4/e, max 20,63 | 2,55*(b+2,5)/e 2,03
2 konsooltoed| P - koormus 4,79 6,91 2,4*(2+b)/e =f4,k 7,73
4,0x40 L - koormus 5,59 8,06 2,8%(2+b)/e =f4,k 9,02
V2 AISI 316 16 Naelad M - koormus 6,38 9,22 3,2%(2+b)/e =f4,k 10,31
Roostevaba|  *° %0 2 6 ) 123 | isizos | EN10088 Puit S - koormus 7,18 10,37 3,6%(2+b)/e = f4,k 11,60
20 Naelad | - koormus 8,78 12,67 4,4*(2+b)/e =f4,k 14,18
Puit Iseloomulik 7,98 11,52 4,0%(2+b)/e =f4,k 12,89
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212

Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud vaartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym

Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-

tion 1,k fak="f3k fa f5,k maalne

Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] f5,kymax
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 1,87 1,51 0,93*(15,9+b)/e =f4,k 1,87
M6 L - koormus 2,18 1,76 1,09%(15,9+b)/e =f4,k 2,18
vag7 % % 25 65 2275MA 12 $2506D EN 10346 8 Poldid M - koormus 2,49 2,02 1,24*(15,9+b)/e =f4,k 2,49
Puit S - koormus 2,80 2,27 1,40*(15,9+b)/e =f4,k 2,80
8 Poldid | - koormus 3,42 2,77 1,71%(15,9+b)/e =f4,k 3,42
Puit Iseloomulik 3,11 2,52 1,55%(15,9+b)/e =f4,k 3,11
2 konsooltoed| P - koormus 2,08 4,97 0,48%(57,8+b)/e =f4,k 5,36
4,0x40 L - koormus 2,42 5,80 0,56*(57,8+b)/e = f4,k 6,25
8 Naelad M - koormus 2,77 6,62 0,64*(57,8+b)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 3,11 7,45 0,72*(57,8+b)/e =f4,k 8,04
8 Naelad | - koormus 3,81 9,11 0,88*%(57,8+b)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 3,46 8,28 0,80*(57,8+b)/e =f4,k 8,93
2 konsooltoed| P - koormus 4,15 7,03 0,95*(b+28,9)/e =f4,k 8,04
4,0x40 L - koormus 4,84 8,20 1,11*(b+28,9)/e = f4,k 6,25
12 Naelad M - koormus 5,54 9,38 1,27*%(b+28,9)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 6,23 10,55 1,43*(b+28,9)/e =f4,k 8,04
12 Naelad | - koormus 7,61 12,89 1,75*%(b+28,9)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 6,92 11,72 1,59%(b+28,9)/e = f4,k 13,4
2 konsooltoed| P - koormus 6,22 5,53 1,43*(19,3+b)/e =f4,k 10,72
4,0x40 L - koormus 7,25 6,45 1,67*%(19,3+b)/e =f4,k 12,50
12 Naelad M - koormus 8,29 7,37 1,91*(19,3+b)/e =f4,k 14,29
Puit S - koormus 9,32 8,29 2,15%(19,3+b)/e =f4,k 16,07
16 Naelad | - koormus 11,40 10,13 2,63%(19,3+b)/e =f4,k 19,65
Puit Iseloomulik 10,36 9,21 2,39%(19,3+b)/e =f4,k 17,86
2 konsooltoed| P - koormus 6,22 10,38 1,43*(19,3+b)/e =f4,k 13,40
4,0x40 L - koormus 7,25 12,11 1,67*%(19,3+b)/e =f4,k 15,63
18 Naelad M - koormus 8,29 13,84 1,91*%(19,3+b)/e =f4,k 17,86
Puit S - koormus 9,32 15,57 2,15%(19,3+b)/e =f4,k 20,10
20 Naelad | - koormus 11,40 19,03 2,63%(19,3+b)/e =f4,k 24,56
V3 105 105 3 90 7275MA 12 $250GD EN 10346 Puit Iseloomulik 10,36 17,3 2,39%(19,3+b)/e =f4,k 22,33
2 konsooltoed| P - koormus 3,85 4,97 0,89%(b+31,2)/e =f4,k 5,36
4,0x60 L - koormus 4,49 5,80 1,03*(b+31,2)/e =f4,k 6,25
8 Naelad M - koormus 5,13 6,62 1,18*%(b+31,2)/e =f4,k 7,14
Puit S - koormus 5,77 7,45 1,33*(b+31,2)/e = f4,k 8,04
8 Naelad | - koormus 7,05 9,11 1,63*(b+31,2)/e =f4,k 9,82
Puit Iseloomulik 6,41 8,28 1,48*%(b+31,2)/e =f4k 8,93
2 konsooltoed P - koormus 7,70 7,03 1,77*(b+15,6)/e =f4k 8,04
4,0x60 L - koormus 8,98 8,20 2,07*(b+15,6)/e =f4,k 9,38
12 Naelad M - koormus 10,26 9,38 2,36%(b+15,6)/e =f4,k 10,72
Puit S - koormus 11,55 10,55 2,66%(b+15,6)/e =f4,k 12,06
12 Naelad | - koormus 14,11 12,89 3,25%(b+15,6)/e =f4,k 14,74
Puit Iseloomulik 12,83 11,72 2,95%(b+15,6)/e =f4,k 13,4
2 konsooltoed P - koormus 9,61 5,49 30,36/e =f4k 54,75
4,0x40 L - koormus 9,61 6,41 35,42/e =f4k 54,75
16 Naelad M - koormus 9,61 7,32 40,48/e =f4,k 54,75
Puit S - koormus 9,61 8,24 45,54/e =f4,k 54,75
6 Poldid | - koormus 9,61 10,07 55,66/e =f4k 54,75
Betoon Iseloomulik 9,61 9,15 50,60/e =f4,k 54,75
1 konsooltoed| P - koormus 50,6/e, max 54,75 3,63%(3+b)/e 1,04
4,0x40 L - koormus 50,6/e, max 54,75 | 4,24*(3+b)/e 1,22
8 Naelad M - koormus 50,6/e, max 54,75 | 4,84*(3+b)/e 1,39
Puit S - koormus 50,6/e, max 54,75 5,45%(3+b)/e 1,57
3 Poldid | - koormus 50,6/e, max 54,75 6,66%(3+b)/e 1,91
Betoon Iseloomulik 50,6/e, max 54,75 6,05%(3+b)/e 1,74
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212
Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud véartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fa =13k fax f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] f5,kymax
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 4,79 7,48 1,87%(73,5+b)/e =f4,k 8,04
4,040 L - koormus 5,59 8,72 2,18*(73,5+b)/e =f4,k 9,38
12 Naelad M - koormus 6,38 9,97 2,50%(73,5+b)/e =f4,k 10,72
Puit S - koormus 7,18 11,21 2,81%(73,5+b)/e =f4,k 12,06
12 Naelad | - koormus 8,78 13,71 3,43%(73,5+b)/e =f4,k 14,74
Puit Iseloomulik 7,98 12,46 3,12%(73,5+b)/e =f4,k 13,40
2 konsooltoed| P - koormus 9,90 9,68 2,65%(56,3+b)/e =f4,k 9,06
4,0x40 L - koormus 11,55 11,30 3,09%(56,3+b)/e = f4,k 10,57
16 Naelad M - koormus 13,20 12,91 3,54%(56,3+b)/e =f4,k 12,08
Puit S - koormus 14,85 14,53 3,98*(56,3+b)/e =f4,k 13,59
16 Naelad | - koormus 18,15 17,75 4,86%(56,3+b)/e =f4,k 16,61
Puit Iseloomulik 16,50 16,14 4,42%(56,3+b)/e = f4,k 15,10
2 konsooltoed| P - koormus 8,14 7,48 1,87*%(73,5+b)/e =f4,k 8,04
4,0x60 L - koormus 9,50 8,73 2,18%(73,5+b)/e =f4,k 9,38
12 Naelad M - koormus 10,86 9,98 2,50%(73,5+b)/e =f4,k 10,72
Puit S - koormus 12,21 11,22 2,81%(73,5+b)/e = f4,k 12,06
12 Naelad | - koormus 14,93 13,72 3,43%(73,5+b)/e =f4,k 14,74
Puit Iseloomulik 13,57 12,47 3,12%(73,5+b)/e = f4,k 13,40
2 konsooltoed| P - koormus 13,32 9,84 2,65%(56,3+b)/e =f4,k 10,26
4,0x60 L - koormus 15,54 11,48 3,09*(56,3+b)/e =f4,k 11,97
va/vapL | 105 105 3/2 90 2275MA 12 /552355006(3% EN10346| 16Naelad | M-koormus 17,76 13,12 3,54%(56,3+b)/e = 4,k 13,68
Puit S - koormus 19,98 14,76 3,98*(56,3+b)/e =f4,k 15,39
16 Naelad | - koormus 24,42 18,04 4,86%(56,3+b)/e =f4,k 18,81
Puit Iseloomulik 22,20 16,40 4,42*%(56,3+b)/e =f4,k 17,10
1 konsooltoed| P - koormus 1,75 2,83 47,8/e, max. 8,55 | 8,55%(33+b)/e 0,88
4,0x60 L - koormus 2,04 3,30 47,8/e, max. 8,55 | 9,97*(33+b)/e 1,02
8 Naelad M - koormus 2,34 3,78 47,8/e, max. 8,55 11,4*(33+b)/e 1,17
Puit S - koormus 2,63 4,25 47,8/e, max. 8,55 | 12,82*(33+b)/e 1,31
10 Naelad | - koormus 3,21 5,19 47,8/e, max. 8,55 | 15,67*(33+b)/e 1,61
Puit Iseloomulik 2,92 4,72 47,8/e, max. 8,55 | 14,25%(33+b)/e 1,46
1 konsooltoed| P -koormus 50,6/e, max. 54,75 | 3,89*(33+b)/e 1,52
4,0x40 L - koormus 50,6/, max. 54,75 | 4,54*(33+b)/e 1,77
8 Naelad M - koormus 50,6/, max. 54,75 | 5,19*%(33+b)/e 2,02
Puit S - koormus 50,6/e, max. 54,75 | 5,84*(33+b)/e 2,28
3 Poldid | - koormus 50,6/, max. 54,75 | 7,14*(33+b)/e 2,78
Betoon Iseloomulik 50,6/, max. 54,75 | 6,49*(33+b)/e 2,53
2 konsooltoed P - koormus 5,29 29,93
4,0x40 L - koormus 6,17 34,92
16 Naelad M - koormus 7,06 39,90
Puit S - koormus 7,94 44,89
6 Poldid | - koormus 9,70 54,87
Betoon Iseloomulik 8,82 49,88
2 konsooltoed P - koormus 4,79 6,80 2,40%(17,5+b)/e =f4k 10,31
4,0x40 L - koormus 5,59 7,94 2,80%(17,5+b)/e =f4,k 12,03
Va AISI 316 16 Naelad M - koormus 6,38 9,07 3,20%(17,5+b)/e =f4,k 13,75
Roostevaba| 1% 105 25 % i 123 misizos | EN10088 Puit S - koormus 7,18 1021 | 3,60%(17,5+b)/e =fak 15,47
16 Naelad | - koormus 8,78 12,47 4,40%(17,5+b)/e =f4k 18,91
Puit Iseloomulik 7,98 11,34 4,00%(17,5+b)/e =f4,k 17,19
2 konsooltoed| P - koormus 3,42 3,07 1,96*(20,5+b)/e =f4,k 5,66
4,0x40 L - koormus 3,42 3,58 2,29%(20,5+b)/e =f4,k 6,60
8 Naelad M - koormus 3,42 4,09 2,61*(20,5+b)/e =f4,k 7,54
V6 70 70 2 55 Z2275MA 1-2 $250GD EN 10346
Puit S - koormus 3,42 4,60 2,94%(20,5+b)/e =f4,k 8,49
10 Naelad | - koormus 3,42 5,62 3,60%(20,5+b)/e =f4,k 10,37
Puit Iseloomulik 3,42 5,11 3,27%(20,5+b)/e =f4,k 9,43
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212
Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud vaartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fak="f3k fa f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] f5,kymax
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 2,39 3,07 1,2*%(17+b)/e =f4,k 4,52
4,0x40 L - koormus 2,79 3,58 1,4%(17+b)/e =f4,k 5,28
v7 20 20 ) - 7275MA 12 $2506D EN 10346 8 Naelad M - koormus 3,19 4,09 1,6%(17+b)/e =f4,k 6,03
Puit S - koormus 3,59 4,60 1,8%(17+b)/e =f4,k 6,79
8 Naelad | - koormus 4,39 5,62 2,2%(17+b)/e =f4,k 8,29
Puit Iseloomulik 3,99 5,11 2,0%(17+b)/e =f4,k 7,53
2 konsooltoed| P - koormus 2,39 3,07 1,2*%(16,5+b)/e =f4,k 4,52
4,0x40 L - koormus 2,79 3,58 1,4%(16,5+b)/e =f4,k 5,28
8 Naelad M - koormus 3,19 4,09 1,6%(16,5+b)/e =f4,k 6,03
V7PL 70 70 1,5 55 7275MA 1-2 $250GD | EN 10346 — P s 50 PITIyS Tk o7
8 Naelad | - koormus 4,39 5,62 2,2%(16,5+b)/e =f4,k 8,29
Puit Iseloomulik 3,99 5,11 2,0%(16,5+b)/e =f4,k 7,53
2 konsooltoed| P - koormus 3,48 3,96 1,85%(15+b)/e =f4,k 5,63
4,0x40 L - koormus 4,06 4,62 2,16%(15+b)/e =f4,k 6,57
10 Naelad M - koormus 4,64 5,28 2,46%(15+b)/e =f4,k 7,50
Puit S - koormus 5,22 5,94 2,77*(15+b)/e =f4,k 8,44
10 Naelad | - koormus 6,38 7,26 3,39%(15+b)/e =f4,k 10,32
Puit Iseloomulik 5,80 6,60 3,08*(15+b)/e =f4,k 9,38
1 konsooltoed P - koormus 1,75 1,98 21,5/e, max 5,35 1,33
4,0x40 L - koormus 2,04 2,31 21,5/e, max 6,24 1,33
V8 65 65 2,5 55 7275MA 1-2 $250GD | EN 10346 5 Naelad M - koormus 2,32 2,64 21,5/e, max 7,13 1,33
Puit S - koormus 2,61 2,97 21,5/e, max 8,02 1,33
5 Naelad | - koormus 3,19 3,63 21,5/e, max 9,80 1,33
Puit Iseloomulik 2,90 3,30 21,5/e, max 8,91 1,33
1 konsooltoed P - koormus 1,98 1,90 21,5/e, max 5,35 1,33
4,0x40 L - koormus 1,98 1,90 21,5/e, max 6,24 1,33
4 Naelad M - koormus 1,98 1,90 21,5/e, max 7,13 1,33
Puit S - koormus 1,98 1,90 21,5/e, max 8,02 1,33
1 bolt | - koormus 1,98 1,90 21,5/e, max 9,80 1,33
Betoon Iseloomulik 1,98 1,90 21,5/e, max 8,91 1,33
2 konsooltoed| P - koormus 2,39 2,07 1,2*%(21+b)/e =f4,k 4,52
4,0x40 L - koormus 2,79 2,42 1,4*%(21+b)/e =f4,k 5,28
8 Naelad M - koormus 3,19 2,76 1,6%(21+b)/e =f4,k 6,03
Puit S - koormus 3,19 3,11 1,8%(21+b)/e =f4k 6,79
8 Naelad | - koormus 3,19 3,80 2,2%(21+b)/e =f4k 8,29
V10 Puit Iseloomulik 3,19 3,45 2,0%(21+b)/e =f4,k 7,54
2,5mm 9 %0 23 4 Z275MA 2 S250GD | EN10346 1 konsooltoed| P - koormus 1,20 1,03 15,6/e, max 2,63 | 4,52*(2,5+b)/e 1,20
4,0x40 L - koormus 1,40 1,20 15,6/e, max 3,07 | 5,28%(2,5+b)/e 1,40
4 Naelad M - koormus 1,60 1,38 15,6/e, max 3,5 6,03%(2,5+b)/e 1,60
Puit S - koormus 1,60 1,55 15,6/e, max 3,94 | 6,79%(2,5+b)/e 1,60
4 Naelad | - koormus 1,60 1,89 15,6/e, max 4,82 | 8,29%(2,5+b)/e 1,60
Puit Iseloomulik 1,60 1,72 15,6/e, max 4,38 | 7,54%(2,5+b)/e 1,60
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212
Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud véartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fa =13k fax f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] 5,k max
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 2,47 0,98 1,23*%(19,5+b)/e =f4,k 4,51
4,0x40 L - koormus 2,88 1,15 1,44*(19,5+b)/e =f4,k 5,26
8 Naelad M - koormus 3,29 1,31 1,64*(19,5+b)/e =f4,k 6,01
Puit S - koormus 3,70 1,48 1,85%(19,5+b)/e =f4,k 6,76
8 Naelad | - koormus 4,52 1,80 2,26%(19,5+b)/e =f4,k 8,26
vio % % 30 20 7275MA 12 $2506D EN 10346 Puit Iseloomulik 4,11 1,64 2,05%(19,5+b)/e =f4,k 7,51
1 konsooltoed P - koormus 1,23 0,49 22,5/e, max 2,61 1,23
4,0x40 L - koormus 1,44 0,57 22,5/e, max 3,05 1,44
4 Naelad M - koormus 1,64 0,66 22,5/e, max 3,48 1,64
Puit S - koormus 1,85 0,74 22,5/e, max 3,92 1,85
4 Naelad | - koormus 2,26 0,90 22,5/e, max 4,79 2,26
Puit Iseloomulik 2,05 0,82 22,5/e, max 4,35 2,05
2 konsooltoed| P - koormus 2,39 3,55 1,2*%(21+b)/e =f4,k 2,26
4,0x40 L - koormus 2,79 4,14 1,4*%(21+b)/e =f4,k 2,63
12 Naelad M - koormus 3,19 4,74 1,6%(21+b)/e =f4,k 3,01
Puit S - koormus 3,59 5,33 1,8%(21+b)/e =f4,k 3,38
8 Naelad | - koormus 4,39 6,51 2,2%(21+b)/e =f4,k 4,14
Puit Iseloomulik 3,99 5,92 2,0%(21+b)/e =f4,k 3,76
2 konsooltoed P - koormus 3,72 3,92 10,41 =fa,k
4,0x40 L - koormus 3,72 4,58 12,15 =f4,k
12 Naelad M - koormus 3,72 5,23 13,88 =f4,k
Puit S - koormus 3,72 5,89 15,62 =f4k
2 Poldid | - koormus 3,72 7,19 19,09 =f4k
Betoon Iseloomulik 3,72 6,54 17,35 =f4,k
vi2 94 0 3 0 Z275MA 12 525060 EN10346 1 konsooltoed P - koormus 1,86 1,96 28,1/e, max 16,26 6,41*b/e 1,58
4,0x40 L - koormus 1,86 2,29 28,1/e, max 16,26 7,48*b/e 1,58
6 Naelad M - koormus 1,86 2,62 28,1/e, max 16,26 8,55*b/e 1,58
Puit S - koormus 1,86 2,94 28,1/e, max 16,26 9,62*b/e 1,58
1 bolt | - koormus 1,86 3,60 28,1/e, max 16,26 11,76*b/e 1,58
Betoon Iseloomulik 1,86 3,27 28,1/e, max 16,26 10,69*b/e 1,58
1 konsooltoed| P - koormus 0,88 1,68 16,86/e, max 2,14 6,41*b/e 1,58
4,0x40 L - koormus 1,02 1,96 19,67/e, max 2,14 7,48*b/e 1,58
6 Naelad M - koormus 1,17 2,24 22,48/e, max 2,14 8,55*b/e 1,58
Puit S - koormus 1,36 2,52 25,49/e, max 2,14 9,62*b/e 1,58
4 Naelad | - koormus 1,61 3,08 30,91/e, max 2,14 11,76*b/e 1,58
Puit Iseloomulik 1,46 2,80 28,10/e, max 2,14 10,69*b/e 1,58
2 konsooltoed| P - koormus 2,39 4,95 1,2*(22+b)/e =f4,k 2,26
4,0x40 L - koormus 2,79 5,78 1,4%(22+b)/e =f4k 2,64
16 Naelad M - koormus 3,19 6,60 1,6%(22+b)/e =f4k 3,02
V13 91 50 3 76 Z275MA 1-2 S$250GD EN 10346
Puit S - koormus 3,59 7,43 1,8*(22+b)/e =f4,k 3,39
8 Naelad | - koormus 4,39 9,08 2,2%(22+b)/e =f4,k 4,15
Puit Iseloomulik 3,98 8,25 2,0%(22+b)/e =f4k 3,77
2 konsooltoed| P - koormus 4,79 8,48 2,4%(20+b)/e =f4,k 4,52
4,0x40 L - koormus 5,59 9,89 2,8%(20+b)/e =f4k 5,28
18 Naelad M - koormus 6,38 11,30 3,2%(20+b)/e =f4k 6,03
V14 91 52 3 116 Z275MA 1-2 S$250GD EN 10346
Puit S - koormus 7,18 12,72 3,6%(20+b)/e =f4,k 6,79
16 Naelad | - koormus 8,78 15,54 4,4*%(20+b)/e =f4k 8,29
Puit Iseloomulik 7,98 14,13 4,0%(20+b)/e =f4,k 7,54
2 konsooltoed| P - koormus 1,60 2,57 1,45*%(42,9+b)/e =f4,k 4,52
4,0x40 L - koormus 1,87 3,00 1,69%(42,9+b)/e =f4,k 5,28
16 Naelad M - koormus 2,14 3,42 1,93*%(42,9+b)/e =f4,k 6,03
V15 120 90 3 40 Z2275MA 1-2 S250GD EN 10346
Puit S - koormus 2,40 3,85 2,17%(42,9+b)/e =f4,k 6,79
8 Naelad | - koormus 2,94 4,71 2,65%(42,9+b)/e =f4,k 8,29
Puit Iseloomulik 2,67 4,28 2,41%(42,9+b)/e =f4,k 7,54
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212

Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud vaartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fak="f3k fax f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] 5,k max
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 3,12 3,27 7,83 =f4,k
4,0x40 L - koormus 3,12 3,82 9,14 =f4,k
10 Naelad M - koormus 3,12 4,36 10,44 =f4,k
Puit S - koormus 3,12 4,91 10,69 =f4,k
2 Poldid | - koormus 3,12 6,00 10,69 =fa,k
Betoon Iseloomulik 3,12 5,45 13,05 =fa,k
V20 89 36 2,5 40 2275MA 1-2 S250GD EN 10346
1 konsooltoed| P -koormus 1,56 1,63 15,6/e, max 7,83 1,09
4,0x40 L - koormus 1,56 1,90 15,6/e, max 9,14 1,09
5 Naelad M - koormus 1,56 2,18 15,6/e, max 10,44 1,09
Puit S - koormus 1,56 2,45 15,6/e, max 10,69 1,09
1 Bolt | - koormus 1,56 2,99 15,6/e, max 10,69 1,09
Betoon Iseloomulik 1,56 2,72 15,6/e, max 13,05 1,09
2 konsooltoed| P - koormus 2,47 2,94 14,64 =f4,k
4,0x40 L - koormus 2,47 3,43 17,08 =fa,k
16 Naelad M - koormus 2,47 3,92 19,52 =fa,k
Puit S - koormus 2,47 4,41 19,80 =f4,k
2 Poldid | - koormus 2,47 5,39 19,80 =f4,k
Betoon Iseloomulik 2,47 4,90 19,80 =fa,k
1 konsooltoed| P -koormus 1,23 1,47 20,5/e, max 19,8 10,69*b/e 1,31
4,0x40 L - koormus 1,23 1,72 20,5/e, max 19,8 12,47*b/e 1,31
8 Naelad M - koormus 1,23 1,96 20,5/e, max 19,8 14,25*b/e 1,31
val 160 30 3 4 Z275MA 2 52506D EN 10346 Puit S - koormus 1,23 2,21 20,5/, max 19,8 16,03*b/e 1,31
1Bolt I - koormus 1,23 2,70 20,5/e, max 19,8 19,59*b/e 1,31
Betoon Iseloomulik 1,23 2,45 20,5/, max 19,8 17,82*b/e 1,31
1 konsooltoed| P -koormus 0,88 1,47 22,5/e, max 2,14 10,69*b/e 1,31
4,0x40 L - koormus 1,02 1,72 22,5/e, max 2,49 12,47*b/e 1,31
8 Naelad M - koormus 1,17 1,96 22,5/e, max 2,85 14,25*b/e 1,31
Puit S - koormus 1,31 2,21 22,5/e, max 3,20 16,03*b/e 1,31
4 Naelad | - koormus 1,61 2,70 22,5/e, max 3,92 19,59*b/e 1,31
Puit Iseloomulik 1,46 2,45 22,5/e, max 3,56 17,82*b/e 1,31
2 konsooltoed| P - koormus 7,39 8,90 3,70%(31+b)/e =f4,k 9,01
4,0x40 L - koormus 8,62 10,39 4,31*(31+b)/e =f4,k 10,51
32 Naelad M - koormus 9,86 11,87 4,93*%(31+b)/e =f4,k 12,02
Puit S - koormus 11,09 13,36 5,54*(31+b)/e =f4,k 13,52
16 Naelad | - koormus 13,55 16,32 6,78%(31+b)/e =f4k 16,52
Puit Iseloomulik 12,32 14,84 6,16*(31+b)/e =f4,k 15,02
2 konsooltoed P - koormus 36,04 8,90 18,02*b/e =f4k 19,79
4,0x40 L - koormus 42,04 10,39 21,02*b/e =f4,k 23,09
32 Naelad M - koormus 48,05 11,87 24,02*b/e =f4,k 26,39
Puit S - koormus 54,05 13,36 27,03*b/e =f4,k 29,69
8 Poldid I - koormus 66,07 16,32 33,03*b/e =f4,k 36,29
Betoon Iseloomulik 60,06 14,84 30,03*b/e =f4,k 32,99
V170 170 110 3 95 Z275MA 1-2 S$250GD EN 10346 T konsooltoed| P - koormus 3.70 445 9,01 247
4,0x40 L - koormus 4,31 5,19 10,51 2,88
16 Naelad M - koormus 4,93 5,94 12,02 3,29
Puit S - koormus 5,54 6,68 13,52 3,70
8 Naelad | - koormus 6,78 8,16 16,52 4,52
Puit Iseloomulik 6,16 7,42 15,02 4,11
1 konsooltoed| P -koormus 18,02 4,45 19,79 2,47
4,0x40 L - koormus 21,02 5,19 23,09 2,88
16 Naelad M - koormus 24,02 5,94 26,39 3,29
Puit S - koormus 27,03 6,68 29,69 3,70
4 Poldid | - koormus 33,03 8,16 36,29 4,52
Betoon Iseloomulik 30,03 7,42 32,99 4,11
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Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212
Artikkel | Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud vaartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fa =13k fax f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] f5,kymax
[kN]
2 konsooltoed| P - koormus 4,50 2,38 9,90 =f4,k
4,0x40 L - koormus 4,50 2,78 9,90 =f4,k
8 Naelad M - koormus 4,50 3,18 9,90 =f4,k
Puit S - koormus 4,50 3,57 9,90 =f4,k
2 Poldid | - koormus 4,50 4,37 9,90 =f4,k
Betoon Iseloomulik 4,50 3,97 9,90 =fa,k
1 konsooltoed| P -koormus 2,25 1,19 22,5/e, max 8,11 5,35*b/e 1,03
4,0x40 L - koormus 2,25 1,39 22,5/e, max 9,46 6,24*b/e 1,20
4 Naelad M - koormus 2,25 1,58 22,5/e, max 9,9 7,13*b/e 1,38
P4 90 35 3 40 Z275MA 1-2 S$250GD EN 10346
Puit S - koormus 2,25 1,78 22,5/e, max 9,9 8,02*b/e 1,55
1Bolt | - koormus 2,25 2,18 22,5/e, max 9,9 9,80*b/e 1,89
Betoon Iseloomulik 2,25 1,98 22,5/e, max 9,9 8,91*b/e 1,72
1 konsooltoed| P -koormus 0,88 1,19 22,5/e, max 2,14 5,35*b/e 1,21
4,0x40 L - koormus 1,02 1,39 22,5/e, max 2,49 6,24*b/e 1,41
4 Naelad M - koormus 1,17 1,58 22,5/e, max 2,85 7,13*b/e 1,62
Puit S - koormus 1,31 1,78 22,5/e, max 3,20 8,02*b/e 1,82
4 Naelad | - koormus 1,61 2,18 22,5/e, max 3,92 9,80*b/e 2,22
Puit Iseloomulik 1,46 1,98 22,5/e, max 3,56 8,91*b/e 2,02
2 konsooltoed P - koormus 5,16 6,41 6,79 =fa,k
4,0x40 L - koormus 6,02 7,48 7,92 =f4k
22 Naelad M - koormus 6,88 8,55 9,05 =f4,k
K4 163 83 3 80 Z2275MA 1-2 $250GD EN 10346
Puit S - koormus 7,74 9,62 10,18 =f4k
12 Naelad | - koormus 9,46 11,76 12,44 =f4k
Puit Iseloomulik 8,60 10,69 11,31 =f4,k
1 konsooltoed P - koormus 4,12
M12 L - koormus 4,80
i 1 Bolt M - koormus 5,49
1-150 150 75 8 60 HDG min. 1-2-3 S250GD | EN 10346
55 pum Puit S - koormus 6,17
1 Bolt | - koormus 7,55
Betoon Iseloomulik 6,86
2 konsooltoed| P - koormus 1,89 1,30 1,44*(20,7+b)/e =f4,k 4,52
4,0x40 L - koormus 2,21 1,51 1,68%(20,7+b)/e =f4,k 5,27
10 Naelad M - koormus 2,52 1,73 1,92*(20,7+b)/e =f4,k 6,02
Lv-1 82 62 2 40 Z2275MA 1-2 $250GD EN 10346
Puit S - koormus 2,84 1,94 2,16%(20,7+b)/e =f4k 6,78
10 Naelad | - koormus 3,47 2,38 2,64%(20,7+b)/e =f4k 8,28
Puit Iseloomulik 3,15 2,16 2,40%(20,7+b)/e =f4,k 7,53




- Paslod

Toimivusdeklaratsioon, DoP 701.2/2013

9 (10)

Deklareeritud vairtused vastavalt ETA 07/0212

Artikkel Korgus | Pikkus Paksus Laius |Korrosiooni-| Kasutus- | Materjal Terase Kinnitus- Iseloomulikud véartused
[mm] [mm] [mm] [mm] kaitse klass standard vahend
Véaartused on muudetud ainult teguriga kmod mitte ym
Koormus dura- Ules Kiilgsuunas Tagasisuunas Edasisuunas Maksi-
tion 1,k fa =13k fax f5,k maalne
Kmod [kN] [kN] [kN] [kN] f5,kymax
[kN]
f1,k
1 konsooltoed| P -koormus 1,13 * n, max 17,82
4,0x40 L - koormus 1,32 *n, max 17,82
n Naelad M - koormus 1,50 * n, max 17,82
Puit S - koormus 1,69 * n, max 17,82
1 bolt | - koormus 2,07 * n, max 17,82
Betoon Iseloomulik 1,88 * n, max 17,82
2 konsooltoed| P - koormus 2,25 * n, max 35,64
4,0x40 L - koormus 2,63 * n, max 35,64
n Naelad M - koormus 3,00 * n, max 35,64
Puit S - koormus 3,38 * n, max 35,64
2 Poldid | - koormus 4,13 * n, max 35,64
V26 190 Betoon Iseloomulik 3,75 * n, max 35,64
/v27 /290 0 2 40 Z275MA 2 5250GD | EN'10346 1 konsooltoed| P - koormus 1,13 * n, max 1,23
4,0x40 L - koormus 1,32 * n, max 1,44
n Naelad M - koormus 1,50 * n, max 1,64
Puit S - koormus 1,69 * n, max 1,85
4 Naelad | - koormus 2,07 * n, max 2,26
Puit Iseloomulik 1,88 * n, max 2,05
2 konsooltoed P - koormus 2,25 * n, max 2,47
4,0x40 L - koormus 2,63 * n, max 2,88
n Naelad M - koormus 3,00 * n, max 3,29
Puit S - koormus 3,38 * n, max 3,70
8 Naelad | - koormus 4,13 * n, max 4,52
Puit Iseloomulik 3,75 * n, max 4,11
1 konsooltoed P - koormus 2,26
4,0x40 L - koormus 2,64
5 Naelad M - koormus 3,02
P1-8 90 60 2,5 60 Z2275MA 1-2 $250GD EN 10346 ot S - Koormus 3.39
4 Naelad | - koormus 4,15
Puit Iseloomulik 3,77
1 konsooltoed P - koormus 4,52
4,0x40 L - koormus 5,28
5 Naelad M - koormus 6,03
P1-10 90 60 2,5 60 Z275MA 1-2 S250GD | EN 10346 o FR— 675
4 Naelad | - koormus 8,29
Puit Iseloomulik 7,54
1 konsooltoed P - koormus 4,52
4,0x40 L - koormus 5,28
5 Naelad M - koormus 6,03
P1-12 90 60 2,5 60 Z275MA 1-2 S250GD | EN 10346 o FR— oo
4 Naelad | - koormus 8,29
Puit Iseloomulik 7,54
1 konsooltoed P - koormus 4,52
4,0x40 L - koormus 5,28
5 Naelad M - koormus 6,03
P2-10 90 60 2,5 60 Z275MA 1-2 S250GD | EN 10346 o PE— oo
4 Naelad | - koormus 8,29
Puit Iseloomulik 7,54
1 konsooltoed P - koormus 4,52
4,0x40 L - koormus 5,28
5 Naelad M - koormus 6,03
P2-12 90 60 2,5 60 Z275MA 1-2 $250GD | EN 10346 puit S - koormus 6,79
4 Naelad | - koormus 8,29
Puit Iseloomulik 7,54




