
    
Dichiarazione di prestazione, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Usi previsti: Per fissaggio non strutturale nei sistemi costruttivi a secco 

3. Fabbricante: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. Sistemi di VVCP: 4 

6.a) Norma armonizzata: EN 14566:2008+A1:2009 
Organismo notificato/Laboratorio di prova: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, 
DK-5500 Middelfart 

7. Prestazioni dichiarate: 

Codice di 
identificazione 

Diametro 
del filo 

 
 

[mm] 

Lunghezza 
della graffa 

 
 

[mm] 

Larghezza 
della graffa 

 
 

[mm] 

Protezione 
dalla 

corrosione 
Materiale 

Resistenza 
a trazione 

(min) 
 

[N/mm²] 

Resistenza a 
sfilamento 

Resistenza a 
flessione 

Reazione al 
fuoco 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Elettro-
zincato 

3μm 

Filo in 
acciaio 

950 
Superato Superato A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Superato Superato A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 Elettro-
zincato 
12μm 

900 

Superato Superato A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Superato Superato A1 

S16-GALV 38-50 12,80 
Elettro-
zincato 

3μm 
Superato Superato A1 

Tutte le graffe sono rivestite con resina. 
 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di 
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Versioni precedenti: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_Italian_V2.pdf 


