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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 402,/2013

(Versija 2)

Norédami matyti ankstesne versijg, paspauskite atitinkama nuorodg: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402/DOP_402_Lithuanian.pdf

10.

Produkto tipas: Juosta sujungtos kabés kabiakaliams
Identifikacija: ,Haubold® kabés
Paskirtis: Apkrovos nelaikan€ioms gipso kartono ploks¢iy tvirtinimo detaléms

Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Stralle 19

D-30966 Hemmingen

|galiotas atstovas: Néra duomeny
Vertinimo sistema: 4

Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
ITW Construction Products

Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

ITT atliktas pagal sistemos 4 ” produkto tipo apibrézimg, pagrista tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo
skaiciavimu”.

ETA deklaruotos savybés: Néra duomeny

Nustatytos savybés:

Lentelés pastabos:

Savybeés patikrintos pagal EN 14566:2008+A1:2009 reikalavimus.
Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.
Gamintojo vardu pasira$o:
7

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2017-06-30



Nurodyta pagal EN 14566 + A1:2009

Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 402,/2013

Skerspjivio | Kabésilgis | Kariinélés | Dengto kodo ilgis Apsauga nuo korozijos Medziaga Minimum Tensile 15t jéga stipris Reakcija j ugnj
plotas plotis Strength
[mm] [mm] [mm] [mm] [N/mm?]
0,99 30 5,20 Visa Elektrogalvanizacija 3um Plieno laidas 900 Atlikta Atlikta Al
1,18 30 5,70 Visa Elektrogalvanizacija 3um Plieno laidas 900 Atlikta Atlikta Al
1,15 30-40 11,00 Visa Elektrogalvanizacija 3um Plieno laidas 900 Atlikta Atlikta Al
11,25 . P " . . .
1,53 38-64 Visa Elektrogalvanizacija 3um & 12pm Plieno laidas 900 Atlikta Atlikta Al

12,80




