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10.

Produkto tipas: Juosta sujungtos kabés kabiakaliams
Identifikacija: ,Haubold“ kabés
Paskirtis: kravj laikan¢ioms medinéms konstrukcijoms

Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Stral3e 19
D-30966 Hemmingen

|galiotas atstovas: Néra duomeny

Vertinimo sistema: 3

Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
VHT Versuchsanstalt fir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

D-64285 Darmstadt

ITT atliktas pagal sistemos 3 (b) ” produkto tipo apibrézima, pagrjsta tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo
skaiCiavimu”.

Deél 2019-02-20 Europos techninj jvertinimg ETA-16/0535, atliktg pagal 3 sistemg, iSdavé Deutsches Institut fir Bautechnik,
KolonnenstraRe 30B, D-10829 Berlynas

Nustatytos savybeés:

Lentelés pastabos:

Charakteristinés vertés apskai¢iuojamos arba iSbandomos pagal EN 14592:2008+A1:2012 ir ETA-16/0535.
Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.

Gamintojo vardu pasira$o:
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Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2019-02-28
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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 400.3/2013

(Versija3)
Deklaruotos vertés pagal ETA-16/0535 ir EN 14592:2008+A1:2012 (su dangos tipas 3)
Nominalus Kabés Karanélés Skerspjavio Dengto Apsauga nuo Aptar- Medziaga Standartinis Budingos vertés f, min. 900 N/mm?
skersmuo ilgis plotis Plotas kodo korozijos navimo plienas
ilgis klasé 15traukimo Galvuteés per- Ribinio Tempimo
parametras traukimo per lenkimo jéga
medZiaga momentas
[mm] [mm] [mm] [mm?] [mm] parametras
faxk Fhead,k My,rk Ftens,k
[N/mm?] [N/mm?’] [Nmm] [N]
153 2575 11,3 183 Visa E'ek":ia:'au S SAE 1018/C20D EN ISO 16120-2 49 160 620 NPD
’ 26,0 ’ Lo 13 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Faxra=70N g 430
ir aukstesneé
Elektrogalv 12 pm
. 1-2 SAE 1018/C20D ENISO 16120-2 4,9
180 4075 1.0 253 Visa A 13 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Foura=70N 32,0 940 NPD
ir aukstesné
200 50130 11,8 a1 Visa & E'e"":‘;a:’:z KM 12 SAE 1018/SAE 1030 EN 1O 16120-2 55 26,0 1040 NPD
! 27,0 ! ilgis-30 ir auk’§tesné 1-3 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Faxra =70 N 34,0




