NEK'T - Paslode

FASTENERS

Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 600/2013
(Versija 3)

Norédami matyti ankstesne versijg, paspauskite atitinkama nuorodg: http.//www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP600_V2/DOP_600_Lithuanian_V2.pdf

1. Produkto tipas: Palaidos vinys
2. Identifikacija: NKT tvirtinimo vinys
3. Paskirtis: kravj laikan¢ioms medinéms konstrukcijoms

4. Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500

5. |galiotas atstovas: Néra duomeny
6. Vertinimo sistema: 3
7. Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
VHT Versuchsanstalt flir Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18
64285 Darmstadt
Germany
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5
466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic

ITT atliktas pagal sistemos 3 (b) ” produkto tipo apibrézima, pagrjsta tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo
skaiCiavimu”.

8. ,Paslode PPN* vinims iSduotas Europos techninis jvertinimas:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund iSduota ETA-09/0273 atlikta pagal 2+ sistemg
ir iSduota 2015-04-28.

9. Nustatytos savybés:

Lentelés pastabos:

Badingos vertés apskaiciuotos arba patikrintos pagal EN 14592:2008 ir A1:2012 reikalavimus, iSskyrus ,Paslode PPN*
vinis. Jy vertés nustatytos pagal ETA-09/0273 reikalavimus.

10. Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.

Gamintojo vardu pasira$o:

ﬁ//}ﬁ

Jan Ditlevsen
Generalinis direktorius

Middelfart, 2018-10-01


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP600_V2/DOP_600_Lithuanian_V2.pdf

NK''T

Paslode

FASTENERS
Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 600,/2013
Nurodytosios vertés pagal EN 14592:2008 + A1:2012
Vinies Koto profilis Vinies |Galvutés skersmuo| Vinies galo | Ziedinio |Apsauga nuo korozijos| Aptar- Medziaga Standartinis Budingos vertés
skersmuo ilgis / galvutés plotas ilgis kodo ilgis navimo plienas fu,k min. 600 N/mm?
lase IStraukil lvutés pert per Ribinio lenkimo | Tempimo jéga
parametras medZiaga parametras momentas
[mm] [mm] [mm/mm?] [mm] [mm]* faxk fheadk My frensk
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
Vinys
Lygus, 20-55 53-22 38 N/A Ry3kus 1 AlSI 1015 ASTM A510 24 85 1600 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si
2,0 Lygus, 50 5,2/21 3 N/A HDG min. 55 pm 1-3 AlSI 1015 Si ASTM A510 2,4 8,5 1600 NPD
tusciaviduré
Ziedas 30-35 4,2/13 3,7 25-30 A4 13 AlISI 316 EN 10088-1 2,4 8,5 2150 NPD
22 Lygus, 45-55 5,8/26 33 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 2050 NPD
dratiné HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1015 Si
2,3 Ziedas 45-50 5,7/25 3,5 31-36 A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 2,4 8,5 1800 NPD
Lygus, 55-65 6,5/6 -33/28 3,8 N/A Ry3kus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 85 2900 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si
25 VI:y-gu-s, ) 65 6,5-33 44 N/A HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1015 Si ASTM A510 2,4 8,5 2900 NPD
4 tudciavidure
Ziedas 35-60 5,9/27 3,8 19-44 A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 2,4 8,5 3400 NPD
45 58-26 38 31 A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 2,4 8,5 2250 NPD
Lygus, 65-90 6,6/7,3 -34/41 5 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 3900 NPD
Kvadratine HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si
Lygus, 75 73-41 5 N/A HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si ASTM A510 2,4 8,5 3900 NPD
2,8 tusciavidure
Ziedas 50 57-25 4,2 38 HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 9 20 2900 NPD
Ziedas 32 71-39 4,2 22 A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 12,1 N/A 2950 NPD
(Hafte)
3,0 Ziedas 55 7,5-44 4,5 27 HDG min. 55 um 1-3 AlSI 1008 Si ASTM A510 9 20 2800 NPD
Lygus, 80 8-50 4,7 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 5100 NPD
dratiné HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1015 Si
Lygus, kvadratine 80 6,7-35 4,7 N/A Rykus 1 AISI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 5100 NPD
3,1 dviguba galvuté
Lygus 240 8-50 4,5 N/A Ryskus 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 3400 NPD
Ziedas 75 6,8 -36 4,6 68 A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 6 18 5950 NPD
Ziedas 50 5,7-25 4,2 38 Electrogalv. 12 pm 1-2 AISI 1008 Si ASTM A510 9 20 2900 NPD
Lygus, 40-95 8,8-60 51 N/A Ryskus 1 AlsI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 6500 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 um 1-3 AlSI 1015 Si
Lygus, turas/ 65-100 | 6,3 -31 (turas) 51 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 4300 (turas) NPD
kvadratiné 7,4-43 AISI 1008 6500 (kvadratiné)
dviguba galvuté (kvadratiné)
3,4 Lygus, 60-75 7,4-43 51 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 6500 NPD
tusciavidure,
dviguba galvuté
Lygus, 95 8,8-60 51 N/A HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1015 Si ASTM A510 2,4 8,5 6500 NPD
tusciaviduré
Ziedas 65 8,5-56 51 35 HDG min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 83 20 3600 NPD
Lygus, 100 8,4-55 56 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 8100 NPD
3,7 tusciavidure,
dviguba galvuté
Lygus, 100-125 | 9,1/9,8 - 64/75 6,5 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 24 8,5 8650 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 pm 13 AlSI 1015 Si
Ziedas/ 65-80 7-38 6,1 46 Ryskus 1 AISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 5050 NPD
3,8 Sraigtiné vinis
Lygus, kvadratine 100 8,4-55 6,38 N/A Ryskus 1 AISI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 8650 NPD
dviguba galvuté
Lygus 80 9,8-75 6,8 N/A HDG min. 55 pm 1-3 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 5750 NPD
Lygus, 125 10,3-83 7 N/A HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1015 Si ASTM A510 2,4 8,5 9900 NPD
tusciaviduré
4 Ziedas 100 9-63 7,2 57 A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 6 18 11550 NPD
Ziedas 80 10-78 7,2 42 HDG min. 55 pm 1-3 AlsI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 11550 NPD
45 Ziedas 90-130 11,3 -100 8,1 46 HDG min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 8,7 15,9 8500 NPD
4,6 Lygus, 130 12-113 7,7 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 14250 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si
438 Lygus, 150 12,3-118 7,7 N/A HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 15900 NPD
Kvadratiné
55 Lygus, 150-160 14-153 7,7 N/A Ryskus 1 AISI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 22700 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 um 13 AISI 1015 Si
6 Lygus, Kvadratiné 180 15-176 9,8 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 28450 NPD
HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si
7 Lygus, 210-260 17-226 11,3 N/A Ryskus 1 AlSI 1015 ASTM A510 2,4 8,5 42500 NPD
Kvadratiné HDG min. 55 um 1-3 AISI 1015 Si
IStraukimo Stipris kerpant Stipris kerpant | Tempimo jéga
jéga Plonos plokstelés Storos plokstelés
(0,9st<2mm) (2st<4mm)
Fax,Rk Fv,Rk Fv,Rk f!ens,k
PPN VINYS - ETA 09/0273 [N] [N] [N] [N]
4 Ziedas 35-60 N/A 6 35 mm: 21| Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AISI 1008 ASTM A510 35 mm: 573 35 mm: 1467 35 mm: 1595 |Galv-Plus: 9200|
40 40 mm: 26 HDG min. 55 pm 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 |40 mm: 1027 40 mm: 1877 40 mm: 2040 | HDG**: 7450
40 50 mm: 36 A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 |50 mm: 1498 50 mm: 2244 50 mm: 2439 A4: 9600
60 mm: 46 60 mm: 1926 60 mm: 2596 60 mm: 2822

HDG = Lydaliné cinko danga

NPD = NPD = charakteristikos nenustatytos

a)

f xk ir fhead,k Matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m*



