” Paslode

Declaration of Performance, DoP 001,/2013
(Versija 9)
Norédami matyti ankstesne versijg, paspauskite atitinkama nuoroda: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP001 V8/DOP_001_Lithuanian V8.pdf

1. Produkto tipas: Popieriumi ir plastiku sujungtos vinys kalimo jrankiams
2. Identifikacija: ,Paslode” vinys
3. Paskirtis: kravj laikanCioms medinéms konstrukcijoms

4. Pavadinimas, registruotas prekeés pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW Construction
Products Gl.
Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. ]galiotas atstovas: Néra duomeny
6. Vertinimo sistema: 3
7. Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
VHT Versuchsanstalt fur Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18
64285 Darmstadt
Germany
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5
466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic

ITT atliktas pagal sistemos 3 (b) ” produkto tipo apibrézima, pagrjsta tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas),
tipo skaiciavimu”.

8. ,Paslode gredzens PPN vinims iSduotas Europos techninis jvertinimas: DS Certificering A/S, ETA-Danmark,
Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund iSduota ETA-09/0273 atlikta pagal 2+ sistemg ir iSduota 2015-04-28.

9. Nustatytos
savybés:

Lentelés
pastabos:

Badingos vertés apskaiciuotos arba patikrintos pagal EN 14592:2008 ir A1:2012 reikalavimus, iSskyrus ,Paslode PPN*
vinis. Jy vertés nustatytos pagal ETA-09/0273 reikalavimus.

10. Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg

atsakomybe. Gamintojo vardu pasiraso:

/o
vy 2]
2
Flemming Sgrensen
Production and Engineering Manager

Middelfart, 2022-02-25
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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 001,/2013

1(2)
Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
N " " 5
Naglas Kata profils | Naglas |Galvas diametrs /| Naglas | Gredzena kajas Pakal- Materials Térauda standarts Raksturlielumi fu,k min. 600 N/mm
diametrs garums | Galvas laukums| punkta garums Aizsardziba pojuma . . L
" s Iznemsanas Galvas Stiepes Stipriba
garums pretkoroziju kvalitate i
parametri | izvilkSsanas moments
[mm] [mm] [mm/mm?] [mm] [mm] parametri
fax,k fhead,k My,k ftens,k
[N/mm?] | [N/mm?] [Nmm] [N]
NAGLAS
2,2 Gredzens 50 5,45/3,9/35 3,3 35 Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 8,6 20 1300 NPD
2,5 Izlidzinat 60 7/4,9/28 3,7 N/A Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 2250 NPD
Gredzens 50 5,85/26 3,7 38 HDG* min. 55 pm 1-3 AlISI 1008 Si ASTM A510 11,5 20 1600 NPD
2,8 1zITdzinat 51-80 6,25/30 4,2 N/A Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 3050 NPD
7,25/5,1/31 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008
HDG* min. 55 pm 1-3 AlSI 1008 Si
Gredzens 75 6,8/36 4,2 49 Spilgts 1 coD EN ISO 16120-2 6,7 24,6 2700 NPD
Gredzens 25-90 5,7/25 4,2 15-69 Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 8 20 2200 NPD
6,4/32 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 8 2200
6,25/30 HDG* min. 55 pm 1-3 AlISI 1008 Si ASTM A510 7 2100
6,8/36 A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 7 2600
7,1/39 Ad 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 7 2600
7,25/5,1/31
Gredzens 25-32 7,3/41 4,2 14-21 HDG* min. 55 pm 1-3 AlSI 1008 Si ASTM A510 6,1 N/A 1950 NPD
A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 6,1 2950
Pagriezt 55-75 6,8-36 4,2 48-67 HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 5 18 2400 NPD
3,1 1zlidzinat 70-90 6,5/33 4,7 N/A Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 3950 NPD
7,5/5,3/33 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008
7,1/5,1/30 (HDG) HDG* min. 55 pm 1-3 AISI 1008 Si
Ad 1-3 AlSI 316 EN 10088-1
Gredzens 63-98 6,5/33 4,7 50-62 Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 9 21 2500 NPD
7,5/5,3/33 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 9 2500
7,1/5,1/30 (HDG) HDG* min. 55 pm 1-3 AlSI 1008 Si ASTM A510 8 2400
A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 8 3000
Ad 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 8 3000
Unilock 90-98 6,5/33 4,7 32 (90 mm) Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 9 21 2500 NPD
7/38 30 (98 mm) Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 9 2500
7,5/5,3/33 (90 mm)
7,1/5,1/30 (HDG) HDG* 13 AlSI 1008 Si ASTM A510 8 2400
A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 8 3000
Pagriezt 90 7-38 4,3 82 HDG* min. 55 pm 13 AlSI 1008 Si ASTM A510 5 18 3000 NPD
_ 90 7,6/5,3/33 4,7 N/A Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 2400 NPD
Vitnskrive =55 7,1/39 4,7 N/A Spilgts 1 €9D EN1SO 16120-2 6,6 15 4300 NPD
o= 96 7,1/39 .
Izlidzinat 100 7,6/5,45/34 5,0 N/A Spilgts 1 AlISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 4650 NPD
Vitnskrave 88 5,0 68 HDG* min.55um 13 AlSI 1008 Si ASTM A510 6,6 13,1 2800 NPD
3,3 90-100 7,1/39 4,0 53-63 Spilgts 1 coD ENISO 16120-2 3,8 16,1 5800 NPD
Electrogalv. 5um
Electrogalv. 12pm
Gredzens 65 7,1/39 4,0 40 Electrogalv. 12 pm 1-2 coD ENISO 16120-2 7,6 16,1 5600 NPD
Izlidzinat 90-100 7,5/5,4/34 51 N/A Spilgts 1 AlISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 5050 NPD
3,4 6,5/33 Galv-Plus min. 12 um 12 AIS| 1008 ASTM A510 2,4 8,5
Gredzens 100 7,5/5,4/34 68 Spilgts 1 AlISI 1008 ASTM A510 8,8 14,4 4200 NPD
Galv-Plus min. 12 pm 1-2
3,8 1zITdzinat 110-130 7,8/47 57 N/A Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 6750 NPD
HDG* min. 55 pm 1-3 AISI 1008 Si
Gredzens 110-130 7,8/47 57 67 Spilgts 1 AlISI 1008 ASTM A510 8,6 16,4 6850 NPD
Electrogalv. 12 pm 1-2 7,9 6700
4,2 Izlidzinat 90-130 8,6/58 6,3 N/A Spilgts 1 AlISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 8750 NPD
130 Electrogalv. 12 pm 1-2 AlISI 1008
150 HDG* min. 55 pm 1-3 AISI 1008 Si
Gredzens 160 8,6/58 6,3 130: 48 mm Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 8,7 15,9 8450 NPD
130 160: 78 mm HDG* 1-3 AlISI 1008 Si
4,6 Izlidzinat | 145-160 9,2/66 6,9 N/A Spilgts 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 11100 NPD
Galv-Plus min. 12 um 1-2 AlISI 1008
HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si
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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 001,/2013

2(2)
Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
N " " 5
Naglas Kata profils | Naglas |Galvas diametrs /| Naglas | Gredzena kajas Pakal- Materials Térauda standarts Raksturlielumi fu,k min. 600 N/mm
diametrs garums | Galvas laukums| punkta garums Aizsardziba pojuma . . s
" s Iznem3anas Galvas Stiepes Stipriba
garums pretkoroziju kvalitate N .
parametri | izvilkSanas moments
[mm] [mm] [mm/mm?] [mm] [mm] parametri
fax,k fhead,k My,k ftens,k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
NAILSCREW®
2,8 NailScrew® 50-75 7/38 4,2 30-45 Electrogalv. 12 um + HT** 1-2 17MnB3/20MnB4 EN 10269 23 18 2500 NPD
A2 1-3 AISI 304 EN 10088-1 ’ 1150
Bidesizturiba | Bides izturiba
Withdrawal Planas Biezas Stipriba
capacity plaksnes plaksnes
(09st<2mm) | (2<t<4 mm)
Fax,Rk Fv,Rk Fv,Rk ftens,k
PP NAGLAS IN] [N] [N] [N]
3,4 Vitnskrave 35 7,8/47 51 23 N2*** 4 HT** 1-2 AlSI 1045/C45 EN 10269 280 988 9650
PP NAGLAS - ETA 09/0273
4 Gredzens 35-60 N/A 6 35mm:21 N2¥** 4 HT** 1-2 AISI 1045/C45 EN 10269 35 mm: 555 |35mm:1467 [35mm:1595 Electrogalv. + HT**:
40mm: 26 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 40mm: 868 |40mm:1877 |40mm:2040 16150
50mm:35 HDG min. 55 pm 13 AISI 1008 Si ASTM A510 50mm:1498 |50mm:2244 [50mm:2439 Galv-Plus: 9200
60mm:45 A2 13 AlSI 304 EN 10088-1 60mm:1926 |60mm:2596 (60mm:2822 HDG*:7450
Ad 13 AlSI 316 EN 10088-1 A2:NPD
A4: 9600

Parklajuma veids: 2 (vieglakai ievieto3anai)

* HDG = Karsta cinkosana

** HT = Apstrade ar karstumu

*** N2 elektrogalv. 8 um. Dokumentéta atbilstiba 2. kalposanas klasei.
NPD = NNV = nav noteikta veiktspé&ja

fax k Un fhead,k vértibas test pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m?*




