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Eksploataciniy savybi(t\gl d”ellglaracija, DoP 302/2013 e
ersija

Norédami matyti ankstesne versija, paspauskite atitinkamg nuoroda: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP302 V3/DOP_ 302 Lithuanian V3.pdf

1. Produkto tipas: Gipso varztai apkrovos nelaikan¢ioms konstrukcijoms
2. ldentifikacija: NKT Fasteners & Spit varztai
3. Paskirtis: Apkrovos nelaikancioms gipso kartono plok$ciy tvirtinimo detaléems

4. Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW BYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart
5. |galiotas atstovas: Néra duomeny
6. Vertinimo sistema: 4
7. Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

ITT atliktas pagal sistemos 4 ” produkto tipo apibrézima, pagrjstg tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo
skaiciavimu”.

8. ETA deklaruotos savybés: Néra duomeny
9. Nustatytos savybes:

Lentelés pastabos:

Savybés patikrintos pagal EN 14566:2008+A1:2009 reikalavimus.
10. Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija i§duota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.

Gamintojo vardu pasiraso:

7 2

Flemming Sgrensen
Technical Manager

Middelfart, 2020-10-02
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Nurodytosios vertés pagal EN 14566 + A1:2009

Nominalus skersmuo

[mm]

ligis

[mm]

Apsauga nuo korozijos

Medziaga

Min. gaubto
kietumas

[HRC]

IStraukimo jéga

Lenkimo stipris

Grezimo savybés

Reakcija j ugnj

GIPSO VARZTAI standartinéms plokstéms. Plonam plienui iki 0,6mm

3,5

25

35

40

45

51

55

3,9

70

Juodas fosfatas 48h NSS

3,5

25

35

Elektrogalvanizacija 5 pm

40

Juodas fosfatas/ Elektrogalvanizacija 5 pm

Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 55

Atitiko

Atitiko

Atitiko

Al

GIPSO VARZTAI standartinéms plok$téms. Storam plienui iki 2,5mm

35

25

30

35

40

42

51

3,9

70

Juodas fosfatas 48h NSS

3,5

25

30

40

42

Elektrogalvanizacija 5 pm

Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN10084 55

Atitiko

Atitiko

Atitiko

Al

GIPSO VARZTAI standartinéms plokitéms. Plonam plienui iki 0,6 mm ir medziui

3,9

25

Juodas fosfatas 48h NSS

32

35

40

41

55

Elektrogalvanizacija 5 pm

Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 55

Atitiko

Atitiko

Atitiko

Al

GIPSO VARZTAI standartinéms plokitéems. Medis

3,8

30

35

a

45

55

3,9

30

32

35

40

45

55

71

75

Elektrogalvanizacija 5 um

CAnglinio plieno laidas pagal EN 10083, EN 10084 55

Atitiko

Atitiko

Atitiko

Al
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Nurodytosios vertés pagal EN 14566 + A1:2009
Nominalus skersmuo ligis Apsauga nuo korozijos Medziaga Min. gaubto Itraukimo jéga| Lenkimo stipris | Grezimo savybés [ Reakcija j ugnj
kietumas
[mm] [mm] [HRC]
GIPSO VARZTAI kietoms plokitéms. Plonam plienui iki 0,6 mm
32
Juodas fosfatas 48h NSS
41
25
3,9 Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
32
Elektrogalvanizacija 5 um
40
42
GIPSO VARZTAI kietoms plokstéms. Plonam plienui iki 0,6 mm ir medziui
32
40
4,2 Elektrogalvanizacija 5 um Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
42
55
GIPSO VARZTAI kietoms plokstéms ir medziui
3,9 32
47 Elektrogalvanizacija 5 um Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
4,9
62
GIPSO VARZTAI lauko plokitéms. Plonam plienui iki 0,6 mm
| 4,2 32 Elektrogalvanizacija 12 um | Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 | 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al |
GIPSO VARZTAI lauko plokitéms. Storam plienui iki 2,5mm
| 4,2 32 Elektrogalvanizacija 12 um | Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 | 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al |
GIPSO VARZTAI lauko plokitéms. Plonam plienui iki 0,6 mm ir medziui
| 3,9 32 | Elektrogalvanizacija 12 pm | Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 | 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al |
GIPSO VARZTAI lauko plokitéms. Medis
| 4,2 32 Elektrogalvanizacija 12 um | Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 | 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al |
GIPSO VARZTAI, ploksgiomis galvutémis plono plieno profiliams iki 0,6 mm
Juodas fosfatas 48h NSS
13 P
Elektrogalvanizacija 5 um
4,2 Angliniopl laid |EN10083,EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
25
Elektrogalvanizacija 5 pm
32
GIPSO VARZTAI, ploks¢iomis galvutémis. Storam plienui iki 2,5 mm
Juodas fosfatas 48h NSS
13 P
Elektrogalvanizacija 5 um
4,2 Angliniopl laid. IEN10083,EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
25
Elektrogalvanizacija 5 pm
32
GIPSO VARZTAI rémo jungtims, plokiciomis plonomis galvutémis. Plonam plienui iki 0,6 mm
4,2 15 Juodas fosfatas 48h NSS Anglinioplienolaidaspagal EN 10083, EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
GIPSO VARZTAI rémo j loksciomis pl is gal Storam plienui iki 2,5 mm
4,2 15 Elektrogalvanizacija 5 pm Anglinioplienolaidaspagal EN 10083, EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
GIPSO VARZTAI rémo jungtims, plok¢iomis galvutémis. Storam plienui iki 2,5 mm
3,5 13 Juodas fosfatas 48h NSS Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
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Nurodytosios vertés pagal EN 14566 + A1:2009

Nominalus skersmuo ligis Apsauga nuo korozijos Medziaga Min. gaubto IStraukimo jéga | Lenkimo stipris | GreZimo savybés | Reakcija j ugnj
kietumas
[mm] [mm] [HRC]
Monta varztai Plonam plienui iki 0,6 mm ir medZiui
4,2 15 Elektrogalvanizacija 5 pm
Monta FWS
13
16
19 55
Anglinioplienolaidaspagal EN10083,EN 10084 Atitiko Atitiko Atitiko Al
4,2 25 Elektrogalvanizacija 5 um
Monta WS
onta 32
38
45
50
65
Monta varitai medienai
13
25
4,5 Outdoor Anglinioplienolaidaspagal EN 10083, EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
Monta W 32
50
65
Monta varztai storai plieno plokstei iki 2,5 mm
4,2 15 Elektrogalvanizacija 5 pm
Monta FT
4,2 13 Elektrogalvanizacija 5 um / Outdoor
Monta T 16 Anglinioplienolaidaspagal EN 10083, EN 10084 55 Atitiko Atitiko Atitiko Al
19 Elektrogalvanizacija 5 pm
25
32 Elektrogalvanizacija 5 um / Outdoor




