Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 300/2013
(Versija 5)

7 Paslode

Norédami matyti ankstesne versijq, paspauskite a http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP300_V4/DOP_300_Lithuanian_V4.pdf

1. Produkto tipas: Varztai apkrova laikancioms medinéms konstrukcijoms

2. ldentifikacija: NKT Fasteners & Paslode varztai

3. Paskirtis: kravj laikan€ioms medinéms konstrukcijoms

4. Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip

reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW BYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. ]galiotas atstovas: Néra duomeny
6. Vertinimo sistema: 3
7. Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:

VHT Versuchsanstalt fiir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

64285 Darmstadt

Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Danish Technological Institute
no. 1235

Gregersensvej 1

DK-2630 Taastrup

ITT atliktas pagal sistemos 3 (b) ” produkto tipo apibrézima, pagrjsta tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo

skaiciavimu”.

8. Paslode varztams iSduotas Europos techninis jvertinimas:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund isduota ETA-09/0273 atlikta pagal 2+

sistemg ir iSduota 2015-04-28.
9. Nustatytos savybés:

Lentelés pastabos:
Budingos vertés apskaifiuotos arba patikrintos pagal EN 14592:2008+A1:2012 reikalavimus, iSskyrus Paslode
tvirtinimo varztams vinis. Jy vertés nustatytos pagal ETA-09/0273 reikalavimus.

10. Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.

Gamintojo vardu pasiraso:

A =
7 2
Flemming Sgrensen

Technical Manager

Middelfart, 2020-09-24
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Nurodytosios vertés pagal EN 14592:2008 + A1:2012
Biidingos vertés
es z i i G té iegiuot a ij . Zi ini ry > T — ™ Py "
Prekeés zenklas Nominalus ligis | Sri giuote Apsauga nuo korozijos Apt.ar Medziaga Stan.dartmls |Straukimo | Galvutés pertrau-] Ribinio lenkimo | Tempimo jéga| _Sukimo
sk“ersrf\uo i skersmuo | dalies ilgis navm]o plienas parametras kimo per momentas santykis
Serdies ) klasé medziaga
skersmuo min. Lg parametras My fonsik
did1 fok froadk
ax, ead
[mm/mm2] [mm] [mm] [mm]
[N/mm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]
15
;g Full
3,5/2,3 30 6,8 14 18 2000 2,8 1,7
40 27
50 35
4,0/2,6 30 8 Full 15 19 2800 4,1 2,4
40 27
4,5/2,9 20 8,5 3 15 19 3500 4,8 15
60 35
20 3 Nerlséjoss A4
60 35 . 1-3 AISI 316 A4 EN 10088-1
Pasivacija ar vasku
70 45
5,0/3,2 80 9,6 45 15 19 5000 53 15
90 54
100 54
120 60
90 54
100 54
6,0/3,9 120 11,3 £0 14 18 8100 8 15
140 60
150 60
240 60
15
20
Full
3,0/1,8 25 6 10 12 1600 33 2,7
30
40 26
15
;g full
3,5/2,3 30 6,8 14 18 2000 2,8 1,7
40 27 Elektrogalvanizacija / 13
50 35 CLIMATE® G3
20
2 Full
30
SPUN®+ 3
. 4,0/2,5 40 8,0 15 19 2900 53 2,4
Koniska 27
45
gremdgalva =
35
60
70 44
25 Electrogalv. 1
30 Full
35
4,5/2,8 40 8,5 27 15 19 4400 6,7 31
50
35
60
70 45
80 AISI 1022 ASTM A510
25
30 Full Elektrogalvanizacija / 13
35 CLIMATE® G3
40
= ss
5,0/3,2 9,6 15 19 6100 8,5 2,5
70
45
80
20 54
100
120 60
150 CLIMATE® G3 1-3
40 Full CLIMATE® G3 1-3
50
60 35
;8 45 Elektrogalvanizacija /
CLIMATE® G3
90
100 54
6,0/3,9 110 11,4 CLIMATE® G3 14 18 10900 14,0 31
120 Elektrog./CLIMATE® G3 1-3
140 CLIMATE® G3
150
60
128 Elektrogalvanizacija /
CLIMATE® G3
200
240

Faxk T fheadc Matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m ;

sukimo santykis matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m
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Nurodytosios vertés pagal EN 14592:2008 + A1:2012

Budingos vertes

Prekés Zenklas Nominalus ligis Galvutés Sriegiuotos Apsauga nuo korozijos Aptar- Medziaga Standartinis Istraukimo | Galvutés pertrau-| Ribinio lenkimo | Tempimo jéga| Sukimo

skersmuo / skersmuo | dalies ilgis navimo plienas parametras kimo per momentas santykis
Serdies klasé medziagq

skersmuo min. Lg parametras M,k fronsik
d/d1

[mm/mm2] [mm] [mm] [mm]

fax,k fhead,k

[N/imm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]

15
3,0/1,8 20 6 Full Elektrogalvanizacija 1 10 12 1600 3,3 2,7
30
15
5(5) Full Elektrogalvanizacija /
3,5/2,3 6,8
30 DURAMAX™1000
40 27
50 35
20
25
30
4,0/2,5 35 8
40
50
60 35
20
25
30
SPUN®+ 35 Full
Plakani koniska 4,5/2,8 40 8,6
galva 50
60
70
80
25
30
40 Elektrogalvanizacija /
50 Full DURAMAX™1000
5,0/3,2 60 9,6 1-3 15 19 6100 8,5 2,9
70
80
90 74 DURAMAX™1000
100
40
50 Full
60
6,0/3,9 70 11,6 45 DURAMAX™1000 1-3 14 18 10900 14,0 32
80
90 74
100

1-3 14 18 2000 2,8 1,7

Full Elektrogalvanizacija /
DURAMAX™1000

1-3 15 19 2900 53 24

Elektrogalvanizacija /
DURAMAX™1000

1-3 AlSI 1022 ASTM A510 15 19 4400 6,7 31

45

240
260
6,0/4,2 350 11,8 70 15,0 11,8 10600 13 6,4
300
140

160

200
220
240
8,0/5,1 :g 14,0 80 14,0 10,4 23400 22,0 1,5
TOPKON® 300

Koniska 320 Cinka hromats 1-2 35B2 VK EN 10269
gremdgalva 340
360
380
400
240
260
280
300
10,0/6,0 320 17,8 100 10,9 9,6 39400 30,7 3,1
340
360
380
400

Faxk T fheadc Matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m ; sukimo santykis matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m
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Nurodytosios vertés pagal EN 14592:2008 + A1:2012
Bidingos vertés
Prekes Zenklas Nominalus ligis Galvutés | Sriegiuotos Apsauga nuo korozijos Aptar- Medziaga Standartinis IStraukimo | Galvutés pertrau-| Ribinio lenkimo | Tempimo jega| Sukimo
skersmuo / skersmuo | dalies ilgis navimo plienas parametras kimo per momentas santykis
Serdies klasé medziagq
skersmuo min. Lg parametras My, fiens k
didt fak oad
[mm/mm2] [mm] [mm] [mm]

[N/imm?] [N/imm?] [Nmm] [kN]

120
6,0/4,2 140 15 70 15,0 11,8 10600 13,0 6,4
180
200
50
60
80 50
100
TOPKON® DH 120

Diska galva 140
8,0/5,1 160 19,0 14,0 18,7 23400 22,0 15
180
200
220
240
260
300
10,0/6,0 300 23,0 80 10,9 10,4 39400 30,7 3,1

45

Cinka hromats 1-2 35B2VK EN 10269

80

40
50
60
6,0/3,8 >0 13 16 29 9000 14 4
50

TOPKON® TK 30
Diska galva 90
Outdoor 40 35 Outdoor 1000 h NSS 1-3 AlSI 10821 ASTM A510
8,0/3,8 70 18 14 25 16000 22 4
Model A 75 50
90
80
10,0/6,1 100 22 70 12 23 28000 31 4

120

35

100

6,0/3,8 120 13 70 16 29 9000 14 4
TOPKON® TK 140

Diska galva 150
Outdoor 8,0/3,8 170 18 80 Outdoor 1000 h NSS 1-3 AlSI 10821 ASTM A510 14 25 16000 22 4
300

Model B 140
10,0/6,1 160 22 100 12 23 28000 31 4

220

50 Full
80 50
100
120
140
160
8,0 180 17 16,6 28,4 17500 15,5 1,8
200 20
TOPKON® DH 220
Diska galva 240 Outdoor 1000 h NSS 1-3 35B2 VK EN 10269
Outdoor 280
320
360
400
240
280
10,0 320 21 100 14,1 31,7 23450 21,8 1,8
360
400

Faxk T fheadc Matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m ; sukimo santykis matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m
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Nurodytosios vertés pagal EN 14592:2008 + A1:2012
Bidingos vertés
Prekes Zenklas Nominalus ligis Galvutés | Sriegiuotos Apsauga nuo korozijos Aptar- Medziaga Standartinis IStraukimo | Galvutés pertrau-| Ribinio lenkimo | Tempimo jega| Sukimo
skersmuo / skersmuo | dalies ilgis navimo plienas parametras kimo per momentas santykis
Serdies klasé medziagq
skersmuo min. Lg parametras My, fiens k
didt fus read
mm/mm2 mm mm mm
[ 1 (mm] (mm] (mm] [N/imm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]
45 27
55 33
65 38
6,5/4,1 E] 13,5 i) 16 26 11500 16 3
90 55
110
120 60
140
45 27
55 33
TOPCON® HEX 55 38 AISI 1022
8,0/5,2 75 17,5 45 Outdoor 1000 h NSS 1-3 ASTM A510 14 26 16000 21 4
Outdoor 10821
100
120 60
130
50 29
65 38
75 45
10,0/6,2 20 21,5 5 11 22 26000 31 4
100
120 60
140
150
Regulésanas 80 48 AIS| 1020
skruve 6,0/4,3 100 12,0 60 Elektrogalvanizacija 1 AlSI 1022 ASTM A510 11,2 14,1 10500 13,7 2,9
Elektrogalv 120 70
70
Regulés
eguléSanas 80 20
skruve 90 —
6,0/3,6 9,6 Elektrogalvanizacija 1 AISI 1022 EN 10088-1 14 22 8800 11 1,8
Elektrogalv 100
60° CS;
( ) 110 0
120
Regulésanas 80
skruve -
6,0/3,6 9,6 45 Elektrogalvanizacija 1 AISI 1022 EN 10088-1 14 22 8800 11 1,8
Elektrogalv 100
Drill point
PLATA®-FLEX 4,2/2,8 25 7,2 is AISI 1020 10,5 17,7 3400 5,5 2,3
Koniska e = ’ Cinka hromats 1-2 ASTM A510 ! ! ! !
55 35 AISI 1022
gremdgalva
4,8/2,9 70 7,5 50 9,9 15,0 5200 6,9 2,5
30 24
3,5/2,3 40 7 27 9 10,8 1800 2,5 15
50 33
30 24
40 27
4,0/2,5 50 8 35 10,5 11,7 2600 4,8 2,1
60 39
70 39
30 24
40 27
4,5/2,8 20 8,5 3 8,9 13,5 3900 6 2,8
60 40
. 70 40
Basic
. 80 45 Ruspert 1-3 AISI 1022 ASTM A510
Peitpea
30 27
40 27
50 35
60 40
5,0/3,2 70 9,6 40 9,3 11,2 5400 7,7 2,6
80 45
20 55
100
120 60
80 45
6,0/3,9 100 11,4 2 9,2 9,4 9800 12,6 2,8
120
60
150

Faxk T fheadc Matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m ; sukimo santykis matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m
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Nurodytosios vertés pagal EN 14592:2008 + A1:2012
Bidingos vertés
Prekes Zenklas Nominalus ligis Galvutés | Sriegiuotos Apsauga nuo korozijos Aptar- Medziaga Standartinis IStraukimo | Galvutés pertrau-| Ribinio lenkimo | Tempimo jega| Sukimo
skersmuo / skersmuo | dalies ilgis navimo plienas parametras kimo per momentas santykis
Serdies klasé medziagq
skersmuo min. Lg parametras My, fiens k
did1 faxk Freadk
mm/mm2 mm mm mm
[ ! (mm] (mm] (mm] [Nimm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]
4,0/2,6 40 7,7 27 10,5 11,7 2500 3,7 2,4
4,5/2,9 Zg 8,7 35 8,9 13,5 3100 43 1,5
Basic Neriisgjoss 50 R
A4 % 35 Neriséjoss A4 1-3 AISI 316 A4 EN 10088-1
5,0/3,2 9,7 9,3 11,2 4500 47 1,5
70
45
80
6,0/3,9 100 11,7 54 9,2 9,4 7200 7,2 1,5
Decking screw Nerlséjoss A4 Fax,Rk=1100 N
) 6,0 60 6,1 31+16 o 13 AISI 316 A4 | EN 10088-1 13 8800 8,8 1,8
High end Pasivacija ar vasku (16 mm thread)
. 42 25
Decking Screw 4,5/2,7 71 AlSI 1020, 13 23 3200 6,5 3,0
Outdoor 55 31 Outdoor 1000 h NSS 1-3 1022 ASTM A510
4,8/3,0 75 7,6 47 14 21 4700 8,0 2,0
Decking screw NerGséjoss A4 AISI 316/ EN 10088-1/
4,5 60 48 34 13 14 Fax,Rk =1000 N 2500 4,0 2
Deck Pro Outdoor 1000 h NSS 1022 ASTM A510
35 25 Neriiséjoss A4
Decking Screw 4,2/2,5 42 7,0 Nerdsgjoss A4 /A2 AlSI 316 / 13 23 2000 4,0 15
e 55 ’ - erusejoss 13 aod EN 10088-1 / ”
A4 /A2 60 Nerlséjoss A4
4,8/3,0 75 7,5 48 Nerdséjoss A4 / A2 13 21 3000 5,0 2,0
;i ;Z Elektrogalvanizacija 12 pm 1-2
5,0/3,0 8 AISI 1022 ASTM A510 15,2 NPD 6450 9,7 57
. 40 33 Elektrogalv. 12 um / Climate G3 1-3
Paslode Building
50 43 Elektrogalvanizacija 12 um 1-2
connector Neroseiots Ad
"
screw P .e _u%.ejoss « AlSI 316
5,0/3,0 40 8 33 __ashvaclaarvasky 13 EN 10088-1 15,2 NPD 4500 7,5 3
Stainless Quality A2 Pasivacija
AISI 304
ar vasku
NKT BASIC Elektrogalvanizacija 12 pm AISI 1020-
5,0/3,0 40 8 33 1-2 ASTM A510 10 12 5000 8 2,6
Connector screw Outdoor 1000 h NSS 1022
65 32
90 43
130 65
6,5/4,0 8 17 79 12000 15 3
160
DBC 190 75
on. AISI 1022
Construction 220 Outdoor 1000 h NSS 13 10821 ASTM A510
screw 90 45
130 65
8,2/4,8 160 10 16 56 19000 23 3
190 75
220

Faxk T fheadc Matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m ; sukimo santykis matmenys nustatyti, kai tipiskas medienos tankis yra 350 kg/m



