NEK'T - Paslode

FASTENERS

Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 601,/2013

(Versija 2)

Norédami matyti ankstesne versijg, paspauskite atitinkama nuorodg: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP601/DOP_601_Lithuanian.pdf

1. Produkto tipas: Palaidos gipso vinys
2. Identifikacija: NKT tvirtinimo vinys
3. Paskirtis: Apkrovos nelaikan¢ioms gipso kartono ploks¢iy tvirtinimo detaléms

4. Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500
5. |galiotas atstovas: Néra duomeny
6. Vertinimo sistema: 4
7. Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

ITT atliktas pagal sistemos 4 ” produkto tipo apibrézimag, pagrjstg tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo
skaiCiavimu”.

8. ETA deklaruotos savybés: Néra duomeny
9. Nustatytos savybes:

Lentelés pastabos:

Savybés patikrintos pagal EN 14566:2008+A1:2009 reikalavimus.
10. Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.

Gamintojo vardu pasira$o:

7%

Jan Ditlevsen
Generalinis direktorius

Middelfart, 2018-10-01
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