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Eksploataciniy savybiy Deklaracija, DoP 400,/2020.2

Norédami perzidréti ankstesnes versijas, spustelékite susijusig nuoroda: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400_2020.1/DOP_400_2020.1_Lithuanian.pdf

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: KG700-GALV, HD7900-GALV, SD91000-GALV, BS29000-GALYV ir KG700-A2,
HD7900-A2, SD91000-A2, BS29000-A2

2. Naudojimo paskirtis: laikanciosios jungtys medinése konstrukcijose, esant trumpalaikéms, vidutinés trukmes, ilgalaikéms ir
nuolatinéms iStraukimo ir Slyties apkrovoms.

3. Gamintojas: ,ITW Befestigungssysteme GmbH*, Carl-Zeiss-StralRe 19, D-30966 Hemingenas

5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3

6.b) Europos vertinimo dokumentas (EAD): EAD 130019-00-0603, 2016 m. rugséjo men.
Europos techninis jvertinimas (ETA): ETA-16/0535, 2020-12-08

Techninio vertinimo jstaiga: ,Deutsches Institut fiir Bautechnik®, Kolonnenstrale 30B, D-10829 Berlynas

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybes:

Pagrindinés charakteristikos
Priesinimosi
Badingasis iStraukimui geba Bidingasis
Matmenys iSeigos esant trumpalaikéms galvutés iStraukimo Atsparumas korozijai
momentas ir vidutinés trukmés parametras
apkrovoms
Identifikavimo d | b As ts My.k faxk fhead.k Eksploatacijos klasé
kodas [mm] [mm] [mm] [mm?] [mm] [Nmm] [N/mm?] [N/mm?] pagal EN 1995-1-1
KG700-GALV 1-2, cinku > 86 g/m2
KG700-A2 1,53 25-75 11,3 1,83 620 io 36 1-3, WNr, 14301
HD7900-GALV ’ 1-2, cinku > 86 g/m?
HD7900-A2 1.80 40-75 11.0 2,53 940 32 1-3, WNr. 1,4301
SD91000-GALV >05]| 1-2, cinku > 86 g/m?
SD91000-A2 50-120 | 11.8 o 26 1-3, WNr. 1,4301
BS29000-GALV 200 311 1230 55 34 1-2, cinku > 86 g/m?
BS29000-A2 75-160 21,0 Medienos pluosto 1-3, WNr. 1,4301
izoliacija = 9,36

Kitos pagrindinés charakteristikos, taikomos visiems gaminiy tipams.

PrieSinimosi iStraukimui geba esant ilgalaikéms ir nuolatinéms apkrovoms: projektiné verté: Raxd = 70 N

Minimalus tempiamasis vielos stipris: fu = 900 N/mm?

Maksimalus prijungty medziagy storis (pk [kg/m?3]): 80 mm minksta mediena su pk < 400, 60 mm kieta ir mink$ta mediena /
medienos plokstés su 400 < pk < 650, 40 mm medienos plokstés / gipso plokstés su 650 < pk < 900, 25 mm kietosios
plokstés / gipso pluosto plokstés / cementu sujungtos smulkiniy plokstés su 900 < pk < 1200, 20 mm labai suspaustos gipso
pluosto plokstés su 1200 < pk £ 1600, medienos pluosto izoliacijos medziaga<70d

Minimalus prijungty medziagy storis: 24 mm minkSta mediena, 7 d natdralios medienos skydai, 6 mm fanera, 8 mm OSB /
derva sujungtos arba cementu sujungtos smulkiniy, 6mm plau$o plokstés ir 2 mm, jei jleistos kabés

Dervos dangos patvarumas: Patvirtinta

Reakcija j ugnj: europiné klasé: A1

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo ir jo vardu):
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Torsten Eckstein, generalinis direktorius
Hemmingen, 2021-06-02



