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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 704.2/2013

(Versija 3)

Norédami matyti ankstesne versijg, paspauskite atitinkama nuoroda: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP704.2 V2/DOP_704.2 V2 Lithuanian.pdf

1. Produkto tipas: ,Paslode” ankeriai

2. ldentifikacija: Sakiy ankeriy tipas 1, gegniy ankeriy tipas 2-36, 2-48, grebésty ankeriy tipas 170, 170-1, 210,
210-1, 250, 290, 330, 370, grebésty ankeriy tipas 170PL, 170-1PL, 210PL, 210-1PL, 250PL, 330PL, 370PL,
gegniy jungties tipas 180, universaliy jungg€iy tipas 100, 140, 190, 100 2mm, 140 2mm, universaliy grebésty
ankeriy tipas 170, 210, Ankeriné jungtis 280

3. Paskirtis: Jvairioms apkrova laikan€ioms konstrukcijoms

4. Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés zZenklas ir kontaktinis gamintojo adresas kaip
reikalaujama 11 straipsnio 5 dalyje:

SIMA Industri ApS
Industrivej Nord 40
DK-7490 Aulum
5. ]galiotas atstovas: Néra duomeny
6. Vertinimo sistema: 2+
7. Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija:
Dancert A/S
no. 1073
Gregersensvej 4
DK-2630 Taastrup
atlikta pagal 2+ sistemg

8. Ankeriams iSduotas Europos techninis jvertinimas:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund iSduota ETA-08/0028 ir iSduota 2015-03-25

9. Nustatytos savybés:

Lentelés pastabos:

Badingos vertés apskai€iuotos ir deklaruojamos pagal ETA-08/0028 reikalavimus.
10. Produkto savybés atitinka 9 punkte pateiktas savybes.

Savybiy deklaracija iSduota 4 punkte nurodytam gamintojui prisiimant visg atsakomybe.

Gamintojo vardu pasira$o:

7
)

Flemming Sgrensen
Production and Engineering Manager

Middelfart, 2022-02-25


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP704.2_V2/DOP_704.2_V2_Lithuanian.pdf
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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 704.2/2013

Reiksmés modifikuotos tik pagal kmod ne pagal ym Nurodytosios vertés pagal ETA 08/0028
Elementas Storis Plotis ligis Apsauga nuo | Aptarnavimo MedZiaga Standartinis Fiksatorius Budingos vertés
korozijos klasé plienas
(mm) (mm) (mm) Apkrovos trukmé Jvirsy Jvirsy Jvirsy Jvirsy Jvirsy
kmod
fLk f1k fik f1k f1k
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Ankeriai
0° 15° 30° 45°
P - apkrova 4,52 4,52 4,52 4,52
L - apkrova 5,28 5,28 5,28 5,28
4,0x40 M - apkrova 6,03 6,03 6,03 6,03
8 Vinys S -apkrova 6,79 6,79 6,79 6,79
| - apkrova 8,29 8,29 8,29 8,29
B Budinga 7,54 7,54 7,54 7,54
Sakiy ankeris 15 51 316 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 p-apkrova 679 6,29 572 201
L - apkrova 7,92 7,34 6,70 5,73
4,0x40 M - apkrova 9,05 8,39 7,66 6,55
12 Vinys S -apkrova 10,18 9,44 8,61 7,37
1 - apkrova 12,44 11,54 10,53 9,01
Budinga 11,31 10,49 9,57 8,19
P - apkrova 8,38 4,78 4,26 3,54
L - apkrova 9,78 5,58 4,97 4,13
Gegniy ankeris 15 36 390 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 M- 2plrova % % >% a7
2-36 22 Vinys S-apkrova 9,90 7,17 6,39 5,31
| - apkrova 9,90 8,77 7,81 6,49
Budinga 13,37 7,97 71 5,9
P - apkrova 8,38 6,37 5,68 4,72
L - apkrova 9,78 7,43 6,62 5,51
Gegniy ankeris 15 48 390 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x30 M- 2plrova % % Lo 530
2-48 22 Vinys S -apkrova 9,90 9,56 8,51 7,08
| - apkrova 9,90 11,68 10,41 8,66
Badinga 13,37 10,62 9,46 7,87
Apkrovos trukmé Plienas nvinys
P - apkrova 26,10 n*1,12
2 grebésty L - apkrova 26,10 n*1,31
ankeriai (tik 2 32 - Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 26,10 n*1,50
plieniniai) - apkrova 26,10 n*1,68
| - apkrova 26,10 n*2,06
Budinga 26,10 n*1,87
Vinys 8 12
P - apkrova 4,52 4,52
L - apkrova 5,28 5,28
:nﬁe'f::sl‘;‘o 15 32 170 2275MA 12 PLS350 EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03 6,03
S-apkrova 6,79 6,79
| - apkrova 8,29 8,29
Budinga 7,54 7,54
Vinys 8 12 16 20
P - apkrova 4,52 6,79 6,79 6,79
L - apkrova 5,28 7,92 7,92 7,92
2 Grebésty .
ankeriai 210 1,5 32 210 2275MA 1-2 PL S350 EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03 9,05 9,05 9,05
S-apkrova 6,79 10,18 10,18 10,18
| - apkrova 8,29 12,44 12,44 12,44
Badinga 7,54 11,31 11,31 11,31
Vinys 8 12 16 20 24
P - apkrova 4,52 6,79 9,05 9,05 9,05
L - apkrova 5,28 7,92 10,56 10,56 10,56
;i;::iés;:o 1,5 32 250 2275MA 1-2 PL S350 EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03 9,05 12,06 12,06 12,06
S -apkrova 6,79 10,18 13,57 13,57 13,57
1- apkrova 8,29 12,44 16,59 16,59 16,59
Budinga 7,54 11,31 15,08 15,08 15,08
Vinys 8 12 16 20 24
P - apkrova 4,52 6,79 9,05 11,31 11,31
L- apkrova 5,28 7,92 10,56 13,20 13,20
azzfi:iészt;o 1,5 32 290 2275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03 9,05 12,06 15,08 15,08
S-apkrova 6,79 10,18 13,57 16,97 16,97
| - apkrova 8,29 12,44 16,59 20,74 20,74
Bidinga 7,54 11,31 15,08 18,85 18,85
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Eksploataciniy savybiy deklaracija, DoP 704.2/2013

Reiksmés modifikuotos tik pagal kmod ne pagal ym Nurodytosios vertés pagal ETA 08/0028
Elementas Storis Plotis ligis Apsauganuo | Aptarnavimo MedZiaga Standartinis Fiksatorius Budingos vertés
korozijos klasé plienas = — - - -
(mm) (mm) (mm) Apkrovos trukmé virsy virsy 1 virsy 1virsy Jvirsy
Kmod
fik fik fLk fLk fik
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Vinys 8 12 16 20 24
P - apkrova 4,52 6,79 9,05 11,31 13,57
L - apkrova 5,28 7,92 10,56 13,20 15,83
azn i;:’;fs;;‘o 15 32 330 2275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Vinys M- apkrova 6,03 9,05 12,06 15,08 18,10
S - apkrova 6,79 10,18 13,57 16,97 20,36
1- apkrova 8,29 12,44 16,59 20,74 24,88
Badinga 7,54 11,31 15,08 18,85 22,62
Vinys 8 12 16 20 24
P-apkrova 4,52 6,79 9,05 11,31 13,57
L - apkrova 5,28 7,92 10,56 13,20 15,83
:nifr:’;;% 15 32 370 2275MA 12 PLS350 EN 10346 4,040 Vinys M- apkrova 6,03 9,05 12,06 15,08 18,10
S - apkrova 6,79 10,18 13,57 16,97 20,36
1-apkrova 8,29 12,44 16,59 20,74 24,88
Budinga 7,54 11,31 15,08 18,85 22,62
Vinys 32 62
P - apkrova 17,14 17,14
L - apkrova 20,00 20,00
2 Geg"li‘;g’"gws 25 50 180 2275MA 12 5250GD EN10346 | 4,0x40Vinys |  M-apkrova 22,86 | 22,86
S - apkrova 25,71 25,71
| - apkrova 31,43 31,43
Budinga 28,57 28,57
Vinys 10
P - apkrova 4,52
L - apkrova 5,28
2 Universali 2 100 100 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,040 Vinys M- apkrova 6,03
jungtis 100
S - apkrova 6,79
| - apkrova 8,29
Budinga 7,54
Vinys 16
P - apkrova 7,99
L - apkrova 9,32
2 Universali 2 140 190 2275MA 12 5250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 10,65
jungtis 140
S - apkrova 11,98
| - apkrova 14,64
Budinga 13,31
Vinys 22
P - apkrova 10,25
L - apkrova 11,96
2 Universali 2 190 190 7275MA 12 5250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 13,66
jungtis 190
S - apkrova 15,37
| - apkrova 18,79
Budinga 17,08
Vinys 10
P - apkrova 3,46
2 Universali L-apkrova 404
jungtis 2 100 100 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 4,62
100 2mm S - apkrova 5,19
| - apkrova 6,35
Budinga 5,77
Vinys 16
P - apkrova 9,05
2 Universali L-apkrova 10,56
jungtis 2 140 140 2275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 12,06
140 2mm S - apkrova 13,57
| - apkrova 16,59
Budinga 15,08
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Reik§més modifikuotos tik pagal kmod ne pagal ym Nurodytosios vertés pagal ETA 08/0028
Elementas Storis Plotis ligis Apsauganuo | Aptarnavimo MedZiaga Standartinis Fiksatorius Budingos vertés
korozijos klasé plienas " - - - - -
(mm) (mm) (mm) Apkrovos trukmé JvirSy JvirSy JvirSy JvirSy JvirSy
Kmod
fik fik fLk fLk fik
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Vinys 8
P - apkrova 4,52
2 Universali L-apkrova 5,28
grebésty ankeriai 2 32 170 Z275MA 1-2 S$250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03
170 S - apkrova 6,79
1- apkrova 8,29
Budinga 7,54
Vinys 8 12
P - apkrova 4,52 6,79
2 Universali L-apkrova 5,28 7,92
grebésty ankeriai 2 32 210 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03 9,05
210 S - apkrova 6,79 10,18
1 - apkrova 8,29 12,44
Budinga 7,54 11,31
Vinys 8
P -apkrova 4,52
L-apkrova 5,28
2Trim Fix 170-1 2 32 170 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03
S - apkrova 6,79
1 - apkrova 8,29
Budinga 7,54
Vinys 8 12
P - apkrova 4,52 6,79
L - apkrova 5,28 7,92
2Trim Fix 210-1 2 32 210 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 6,03 9,05
S - apkrova 6,79 10,18
1 - apkrova 8,29 12,44
Budinga 7,54 11,31
Vinys 8 12
P - apkrova 6,79 11,31
L - apkrova 7,92 13,20
2 Ankeriné .
N . 15 38 280 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Vinys M - apkrova 9,05 15,08
jungtis 280
S - apkrova 10,18 16,97
1 - apkrova 12,44 20,74
Budinga 11,31 18,85




