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Eksploataciniy sawybiy deklaracija, DoP 402/2023.1

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV
2. Naudojimo paskirtis: Nelaikanciyjy gipso kartono sistemy tvirtinimui
3. Gamintojas: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-StraBe 19, D-30966 Hemmingen
5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 4
6.a) Darnusis standartas: EN 14566:2008+A1:2009
Notifikuotoji jstaiga / tikrinanti laboratorija: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25,

DK-5500 Middelfart

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Skers- Kabés Kardnélés Min tem-
pjavio ilgis plotis piamasis M .
Identifikavimo kodas | plotas Apsaug? nuo MedZiaga stipris Istrf—,!.uk|mo Lenkimo stipris | Reakcija j ugnj
korozijos jéga
[mm] [mm] [mm] [N/mm?]
KL6000-GALV 1,18 30 5,20 ek | Atlikta Atlikta Al
Ele ;::Tg]a \'A 950
KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Atlikta Atlikta Al
KG700-GALV 38-64 11,30 Plieno Atlikta Atlikta Al
Elektrogalv. laidas
12um
KG700-GALV-DIV 1,53 18-35 11,30 900 Atlikta Atlikta Al
Elektrogalv. . .
S16-GALV 38-50 12,80 3um Atlikta Atlikta Al

Visos kabés yra padengtos derva.

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uzZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

7~ A

Torsten Eckstein, General Manager
Hemmingen, 2023-01-25

Ankstesné versija: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402 V2/DOP 402 Lithuanian V2.pdf




