
    
Ekspluatācijas īpašību deklarācija, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Paredzētais izmantojums: Nenesošo ģipškartona plākšņu sistēmu stiprināšanai 

3. Ražotājs: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: 4 

6.a) Saskaņotais standarts: EN 14566:2008+A1:2009 
Paziņotā iestāde / testēšanas laboratorija: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, 
DK-5500 Middelfart 

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: 

Identifikācijas 
numurs 

Stieples 
diametrs 

 
 

[mm] 

Skavas 
garums 

 
 

[mm] 

Max 
kronīša 
platums 

 
[mm] 

Aizsardzība 
pret koroziju Materiāls 

Min 
stiepes 
izturība 

 
[N/mm²] 

Izraušanas 
spēks Lieces izturība Reakcija uz 

uguni 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 
Electrogalv. 

3µm 

Tērauda 
stieple 

950 
Apstiprināts Apstiprināts A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Apstiprināts Apstiprināts A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 
Electrogalv. 

12µm 
900 

Apstiprināts Apstiprināts A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Apstiprināts Apstiprināts A1 

S16-GALV 38-50 12,80 Electrogalv. 
3µm Apstiprināts Apstiprināts A1 

Visas skavas ir pārklātas ar sveķiem. 
 

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību 
deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. 

Parakstīts ražotāja vārdā: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Iepriekšējā versija: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_Latvian_V2.pdf 


