haubold®

Ekspluatacijas ipasSibu deklaracija, DoP 400.3/2013
(Versija 3)

Lai skatitu iepriek$éjas versijas, noklikSkiniet uz attiecigas saites: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400.3 V2/DOP_400.3 Latvian V2.pdf

1. Produkta tips: Ar slok8nu sakaus&juma metodi apstradatas skavas skavotajiem
2. ldentifikacija haubold skavas
3. Paredzétais pielietojums: Koka neso$ajam konstrukcijam

4. Razotaja nosaukums, registrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta pre¢zime un kontaktadrese saskana ar 11.
Panta 5. punkta prasibam:

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Stral3e 19
D-30966 Hemmingen

5. Pilnvarotais parstavis: N/P

6. VertéSanas sistéema: 3

7. Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:
VHT Versuchsanstalt fiir Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18

D-64285 Darmstadt

veica ITT saskana ar 3. (b) sistemu "Produkta tipa noteik§ana, pamatojoties uz tipa testéSanu (kuras pamata ir
razotaja veikta paraugu nemsana), tipa aprékinaSana”.

8. Par 2019-02-20 Eiropas tehnisko novértéjumu ETA-16/0535, kas veikts saskana ar 3. sistému, izdevis Deutsches
Institut fir Bautechnik, Kolonnenstraf3e 30B, D-10829 Berlin.

9. Deklaréta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Raksturigas vertibas aprékina vai testé saskana ar ETA-16/0535 un EN 14592:2008+A1:2012.
10. Produktu veiktspé&ja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

81 veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz razotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.

Razotaja varda un uzdevuma parakstijis:

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2019-02-28
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Deklarétas vértibas saskana ar ETA-16/0535 un EN 14592:2008+A1:2012 (ar parklajuma veidu 3)

Nominalais Skavas Kronisa Skérs- Parklatas Aizsardziba pret Pakal- Materials Térauda Raksturlielumi f, min. 900 N/mm?
diametrs garums platums griezuma kajas koroziju pojuma standarts
laukums garums kvalitate Iznemsanas Galvas Stiepes Stipriba
parametri izvilk3anas moments
parametri
[mm] [mm] [mm] [mm?] [mm]
Faxk Fhead My, ri Ftens,k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
153 2575 113 183 pilns E'ek":ia:':z Hm 12 SAE 1018/C20D EN ISO 16120-2 49 160 620 NPD
’ 26,0 ’ 7 13 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Faxrd = 70N g 430
un lielaks
Elektrogalv 12 pm
" 1-2 SAE 1018/C20D EN ISO 16120-2 4,9
180 4075 110 253 Pilns A2, Ad 1-3 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Faxrd=70N 320 940 NPD
un lielaks
200 50130 11,8 a1 Pilns & E'e"":‘;a"‘\’:z um 12 SAE 1018/SAE 1030 EN ISO 16120-2 55 26,0 1040 NPD
! 27,0 ! garums-30 un Ii,eléks 1-3 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 Fax,rd =70 N 34,0




