haubald® - Paslode

Ekspluatacijas ipasibu deklaracija, DoP 003/2013
(Versija 3)

Lai skatitu iepriek$€jas versijas, noklikSkiniet uz attiecigas saites: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP003 V2/DOP_003 Latvian V2.pdf

1. Produkta tips: Plastmasas sakaus€&juma naglas nagloSanas instrumentiem
2. ldentifikacija haubold & Paslode naglas

3. Paredzétais pielietojums: RaZotaja nosaukums, redistrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta prec¢zime
un kontaktadrese saskana ar 11. panta 5. punkta prasibam:

4. Razotaja nosaukums, registrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta pre¢zime un kontaktadrese saskana ar 11. pan-
ta 5. punkta prasibam:

ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart
5. Pilnvarotais parstavis: N/P
6. VeértéSanas sistéma: 3
7. Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5
466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic

veica ITT saskana ar 3. (b) sisttmu "Produkta tipa noteik§ana, pamatojoties uz tipa testéSanu (kuras pamata ir razotaja
veikta paraugu nemsana), tipa aprékinasana”.

8. Deklaréta veiktspéja saskana ar ETA: N/P
9. Deklaréta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Raksturlielumi aprékinati vai testéti atbilstosi EN 14592:2008+A1:2012.
10. Produktu veiktspé&ja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

ST veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz razotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.

RaZotaja varda un uzdevuma parakstijis:

Jan Ditlevsen
Generaldirektors

Middelfarta, 2018-01-15


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP003_V2/DOP_003_Latvian_V2.pdf
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Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija, DoP 003/2013

Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012

N " X X S
Naglas Kata profils Naglas Galvas Naglas Gredzena Aizsardziba pret Pakalpoju- Materials Teérauda standarts Raksturlielumi fu,k min. 600 vai 700 N/mm
diametrs garums diametrs punkta kajas koroziju ma kvalitate lznemsanas Galvas Stiepes Stipriba
/ Galvas garums garums i .
faukums parametri
[mm] [mm] [mm?] [mm] [mm] fax,k fhead,k My frens,k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
25 Gredzens 25-35 6,8/36 3,5 16-26 A2 13 1.4301 EN 10088-1 7,6 20,9 1450 NPD
A4 13 1.4401 EN 10088-1
2,8 Izlidzinat 50-90 6,8/35 39 N/A Spilgts 1 Cc9D EN1SO 16120-2 2,4 85 3050 NPD
Elektrogalv. 5Sum 1 coD EN ISO 16120-2
Elektrogalv. 12um 12 coD EN ISO 16120-2
2,8 Gredzens 36-90 6,8/35 39 25-71 Spilgts 1 C9D EN IS0 16120-2 6,8 21,6 2450 NPD
Elektrogalv. 5pum 1 C9D EN1SO 16120-2 73
Elektrogalv. 12um 1-2 C9D EN I1SO 16120-2 73
2,8 Vitnskriive 45-90 6,8/35 39 21-66 Spilgts 1 CcaD EN1SO 16120-2 7,6 21,6 3350 NPD
Elektrogalv. 5um 1 Cc9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalv. 12um 1-2 Cc9D EN 1SO 16120-2
29 Izlidzinat 90 6,8/36 43 N/A Spilgts 1 Cc9D EN1SO 16120-2 2,4 8,5 3000 NPD
Vitnskriive
31 Izlidzinat 50-90 7,1/40 34 N/A Spilgts 1 C9D EN ISO 16120-2 24 8,5 3950 NPD
Elektrogalv. 5Sum 1 c9D EN ISO 16120-2
Elektrogalv. 12um 12 Cc9D EN ISO 16120-2
31 Gredzens 50-90 7,1/40 34 39-71 Spilgts 1 CcID EN1SO 16120-2 6,8 15,3 3000 NPD
Elektrogalv. 5um 1 Cc9D EN 1SO 16120-2 79
Elektrogalv. 12um 1-2 CcID EN1SO 16120-2 79
31 Vitnskrive 50-90 7,1/40 3,4 26-66 Spilgts 1 (s:D] EN ISO 16120-2 71 15,3 4600 NPD
Elektrogalv. 5Sum 1 Cc9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalv. 12um 1-2 Cc9D EN 1SO 16120-2
33 Gredzens 65 7,1/39 4,9 35 Electrogalv. 12um 1-2 CcaD EN1SO 16120-2 7,6 16,1 5600 NPD
3,4 Izlidzinat 82-130 8,1/50 3,7 N/A spilgts 1 c9D EN ISO 16120-2 2,4 8,5 5050 NPD
Elektrogalv. 5Spum 1 9D EN ISO 16120-2
Elektrogalv. 12uym 12 9D EN ISO 16120-2
34 Gredzens 90-130 8,2/53 37 75 Spilgts 1 C9D ENISO 16120-2 72 15,2 4150 NPD
Elektrogalv. 5pum 1 C9D EN1SO 16120-2 8,7
Elektrogalv. 12um 1-2 C9D EN I1SO 16120-2 8,7
34 Vitnskriive 90-100 8,2/53 37 75 Spilgts 1 CcID EN1SO 16120-2 6,3 15,2 5800 NPD
Elektrogalv. 5um 1 Cc9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalv. 12um 1-2 Cc9D EN 1SO 16120-2
38 Izlidzinat 100-130 8,1/50 4,2 N/A Spilgts 1 Cc9D EN1SO 16120-2 2,4 8,5 6750 NPD
Elektrogalv. 5Spum 1 c9D EN ISO 16120-2
Elektrogalv. 12uym 12 c9D EN ISO 16120-2
38 Gredzens 100-130 8,1/50 4,2 75 Spilgts 1 C9D EN ISO 16120-2 72 15,0 6050 NPD
Elektrogalv. 5Sum 1 Cc9D EN ISO 16120-2 7,5
Elektrogalv. 12um 12 Cc9D EN ISO 16120-2 7,5
38 Gredzens 130 8,5/56 4,2 76 Lydaliné cinko danga, 13 Cc9D EN1SO 16120-2 9 21,8 6800 NPD
min. 55 pm
3,8 Vitnskrive 101-127,5 8,5/57 56 N/A Spilgts 1 (s:D] EN ISO 16120-2 4,1 17,5 8400 NPD
38 Vitnskriive 100-130 9,0/64 5,0 45 Elektrogalv. 12um 12 1.5523 EN 10263-1 9,8 14,9 5350 NPD
3,8 Vitnskrive 100-130 8,1/50 42 75 Spilgts 1 c9D EN ISO 16120-2 54 15,0 7950 NPD
Elektrogalv. 5um 1 Cc9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalv. 12um 1-2 Cc9D EN 1SO 16120-2
4,0 Gredzens 40-75 8,0/50 4,4 30-55 Elektrogalv. 12um 1-2 Cc9D EN 1SO 16120-2 8,0 NPD 6550 7694
4,2 Izlidzinat 100-160 8,3/54 4,6 N/A Spilgts 1 CcID EN1SO 16120-2 2,4 85 8750 NPD
Elektrogalv. 5um 1 Cc9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalv. 12um 1-2 Cc9D EN 1SO 16120-2
4,2 Vitnskriive 145 8,1/52 4,6 75 Spilgts 1 Cc9D EN1SO 16120-2 6,5 15,0 9200 NPD
6,0 Gredzens 80 12,5/122 9,0 66 Elektrogalv. 12um 1-2 C9D EN I1SO 16120-2 6,6 NPD 21000 16000

Parklajuma veids: 2 (vieglakai ievietosanai)
NPD = NNV = nav noteikta veiktsp&ja

f‘.‘m’k un fhead,k Vertibas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m?




