NIK'T

FASTENERS

Lai skatitu iepriekséjas versijas, noklikskiniet uz at

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija, DoP 300/2013 JJPaSIOde

(Versija 5)

http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP300 V4/DOP_300 Latvian_V4.pdf

1. Produkta tips: Skrives nesoSajam koksnes konstrukcijam

2. Identifikacija NKT Fasteners & Paslode skrlves

3. Paredzétais pielietojums: Koka nesoSajam konstrukcijam

4. RaZotaja nosaukums, registrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta preczime un kontaktadrese saskana ar 11.

panta 5. punkta prastbam:

ITW BYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Pilnvarotais parstavis: N/P

6. Vértésanas sistéma: 3

7. Pieteikta iestade/ testésanas laboratorija:

VHT Versuchsanstalt fiir Holz und Trockenbau

no. 1503
Annastrasse 18
64285 Darmstadt
Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Danish Technological Institute
no. 1235

Gregersensvej 1

DK-2630 Taastrup

veica ITT saskana ar 3. (b) sistému ”"Produkta tipa noteikSana, pamatojoties uz tipa testéSanu (kuras pamata ir
razotaja veikta paraugu nemsana), tipa aprékinasana”.

8. Paslode enkurskrivém ir izdots Eiropas Tehniskais novértéjums:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund izsniegts ETA-09/0273 veikts saskana ar 2+

sistému un izsniegts 2015-04-28.
9. Deklaréta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Raksturlielumi aprékinati vai testéti atbilstosi 14592:2008+A1:2012, iznemot Paslode enkurskrives, kuram deklaracija

atbilst ETA-09/0273.

10. Produktu veiktspéja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

Siveiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz raZotaja atbildibu, ki noteikts 4. punkta.

Razotaja varda un uzdevuma parakstijis:

7 2
Flemming Sgrensen

Technical Manager

Middelfart, 2020-09-24
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Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
Raksturlielumi
Zimols Nominalais dia- | Garums Galvas Vitnes Aizsardziba pret koroziju Pakal- Materials Térauda lznemsanas Galvas Stiepes Stipriba Griezes
metrs / pamata diametrs garums pojuma standarts : P P
i S p i iz attieciba
diametrs kvalitate parametri
min. Lg
dt fuck - M fun
[mm/mm2] [mm] [mm] [mm]
[N/mm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]
15
;g Full
3,5/2,3 30 6,8 14 18 2000 2,8 1,7
40 27
50 35
4,0/2,6 30 8 Full 15 19 2800 4,1 2,4
40 27
4,5/2,9 20 8,5 3 15 19 3500 4,8 15
60 35
20 3 Roostevaba A4
60 35 ) . 1-3 AISI 316 A4 EN 10088-1
Vahaga passiveeritud
70 45
5,0/3,2 80 9,6 45 15 19 5000 53 15
90 54
100 54
120 60
90 54
100 54
6,0/3,9 120 11,3 £0 14 18 8100 8 15
140 60
150 60
240 60
15
20
Full
3,0/1,8 25 6 10 12 1600 33 2,7
30
40 26
15
;g full
3,5/2,3 30 6,8 14 18 2000 2,8 1,7
40 27 Elektergalvaanitud / 3
50 35 CLIMATE® G3
20
2 Full
30
35
SPUN®+ 4,0/2,5 40 8,0 27 15 19 2900 53 2,4
Peitpea 45
20 35
60
70 44
25 Elektergalvaanitud 1
30 Full
35
4,5/2,8 40 8,5 27 15 19 4400 6,7 31
50
35
60
70 45
80 AISI 1022 ASTM A510
25
30 Full Elektergalvaanitud / 13
35 CLIMATE® G3
40
= ss
5,0/3,2 9,6 15 19 6100 8,5 2,5
70
45
80
20 54
100
120 60
150 CLIMATE® G3 1-3
40 Full CLIMATE® G3 1-3
50
60 35
;8 45 Elektergalvaanitud /
CLIMATE® G3
90
100 54
6,0/3,9 110 11,4 CLIMATE® G3 14 18 10900 14,0 31
120 Elektergalv/CLIMATE® G3 1-3
140 CLIMATE® G3
150
60
128 Elektergalvaanitud /
CLIMATE® G3
200
240

faxk UN freaq  VErtTbas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m ; griezes attieciba vértibas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m
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Deklarétas vertibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012

Raksturlielumi

Zimols Nominalais dia- | Garums Galvas Vitnes Aizsardziba pret koroziju Pakal- Materials Térauda lznemsanas Galvas Stiepes Stipriba Griezes
metrs / pamata diametrs garums pojuma standarts p i izvilk$ attieciba

diametrs kvalitate parametri

min. Lg

d/d1
[mm/mm2] [mm] [mm] [mm]

faxk fhead My frens

[N/mm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]

15
3,0/1,8 20 6 Full Elektergalvaanitud 1 10 12 1600 3,3 2,7
30
15
20 Full .
25 Elektergalvaanitud /
3,5/2,3 6,8 1-3 14 18 2000 2,8 1,7
30 DURAMAX™1000
40 27
50 35
20
25
30 Full Elektergalvaanitud /
4,0/2,5 35 8 1-3 15 19 2900 53 2,4
DURAMAX™1000
40
50
60 35
20
25
30
SPUN®+ 35 Ful Elektergalvaanitud /
45/2,8 40 8,6 1-3 AlSI 1022 ASTM A510 15 19 4400 6,7 31
Madalpea %0 DURAMAX™1000
60
70
80
25
30
40 Elektergalvaanitud /
50 Full DURAMAX™1000
5,0/3,2 60 9,6 1-3 15 19 6100 8,5 2,9
70
80
90 74 DURAMAX™1000
100
40
50 Full
60
6,0/3,9 70 11,6 45 DURAMAX™1000 1-3 14 18 10900 14,0 3,2
80
90 74
100

45

240
6,0/4,2 260 11,8 70 15,0 11,8 10600 13 6,4
280
300
140
160
180
200
220
240
8,0/5,1 ;gg 14,0 80 14,0 10,4 23400 22,0 15
300
320 Kollane tsink 1-2 35B2VK EN 10269
340
360
380
400
240
260
280
300
10,0/6,0 320 17,8 100 10,9 9,6 39400 30,7 31
340
360
380
400

TOPKON®
Peitpea

4(e)

faxk UN freaq  VErtTbas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m ; griezes attieciba vértibas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m
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Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012

Zimols

Nominalais dia-
metrs / pamata
diametrs

d/d1
[mm/mm2]

Garums

[mm]

Galvas
diametrs

[mm]

Vitnes
garums

min. Lg

[mm]

Aizsardziba pret koroziju

Pakal-
pojuma
kvalitate

Materials

Térauda
standarts

Raksturlielumi

lznems$anas

Galvas

Stiepes

Stipriba

iz

p i

faxk

[N/imm?]

parametri

fhead,k

[Nimm?]

y.k
[Nmm]

fiens,c

[kN]

Griezes
attieciba

TOPKON® DH
Ketaspea

6,0/4,2

120

140

180

200

15

70

8,0/5,1

50

60

45

80

50

100

120

140

160

180

200

220

240

260

300

19,0

80

10,0/6,0

300

23,0

80

Kollane tsink

1-2

35B2VK

EN 10269

15,0

11,8

10600

13,0

6,4

14,0

18,7

23400

22,0

15

10,9

10,4

39400

30,7

3,1

TOPKON® TK
Ketaspea
Outdoor

Model A

6,0/3,8

40

50

35

60

70

80

90

13

50

8,0/3,8

40

35

70

75

90

18

50

10,0/6,1

80

100

120

22

70

Outdoor 1000 h NSS

1-3

AISI 10B21

ASTM A510

16

29

9000

14

14

25

16000

22

12

23

28000

31

TOPKON® TK
Ketaspea
Outdoor

Model B

6,0/3,8

100

120

140

13

70

8,0/3,8

150

170

300

18

80

10,0/6,1

140

160

220

22

Outdoor 1000 h NSS

1-3

AISI 10B21

ASTM A510

16

29

9000

14

14

25

16000

22

12

23

28000

31

TOPKON® DH
Ketaspea
Outdoor

8,0

50

Full

80

50

100

120

140

160

180

200

220

240

280

320

360

400

17

80

10,0

240

280

320

360

400

21

100

Outdoor 1000 h NSS

1-3

35B2VK

EN 10269

16,6

28,4

17500

15,5

18

14,1

31,7

23450

21,8

18
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Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
Raksturlielumi
Zimols Nominalais dia- | Garums Galvas Vitnes Aizsardziba pret koroziju Pakal- Materials Térauda lznems$anas Galvas Stiepes Stipriba Griezes
metrs / pamata diametrs garums pojuma standarts p: i izvilk$ attieciba
diametrs kvalitate parametri
min. Lg
did1 faxk Freadk My,k frensk
[mm/mm2] [mm] [mm] [mm]
[Nimm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]
45 27
55 33
65 38
6,5/4,1 75 13,5 4 16 26 11500 16 3
90 55
110
120 60
140
45 27
55 33
TOPCON® HEX 65 38 AISI 1022
8,0/5,2 75 17,5 45 Outdoor 1000 h NSS 1-3 ASTM A510 14 26 16000 21 4
Outdoor 10821
100
120 60
130
50 29
65 38
75 45
10,0/6,2 20 21,5 22 11 22 26000 31 4
100
120 60
140
150
Reguleerimisk- 80 48 AISI 1020
ruvi 6,0/4,3 100 12,0 60 Elektergalvaanitud 1 AIS| 1022 ASTM A510 11,2 14,1 10500 13,7 2,9
Elektergalv. 120 70
70
Reguleerimisk-
egu eer!mls zg 0
vt 6,0/3,6 9,6 Elektergalvaanitud 1 Aisi1022 | En 100881 14 2 8800 11 18
Elektergalv. 100
60° CS;
( ) 110 0
120
Reguleerimisk- 80
v 6,0/3,6 9,6 45 Elektergalvaanitud 1 AISI 1022 EN 10088-1 14 22 8800 11 1,8
Elektergalv. 100
Drill point
35 20
PLATA®-FLEX 4,2/2,8 45 7,2 27 . AISI 1020 10,5 17,7 3400 5,5 2,3
. Kollane tsink 1-2 ASTM A510
Peitpea 55 35 AISI 1022
4,8/2,9 70 7,5 50 9,9 15,0 5200 6,9 2,5
30 24
3,5/2,3 40 7 27 9 10,8 1800 2,5 15
50 33
30 24
40 27
4,0/2,5 50 8 35 10,5 11,7 2600 4,8 2,1
60 39
70 39
30 24
40 27
4,5/2,8 20 8,5 3 8,9 13,5 3900 6 2,8
60 40
. 70 40
Basic
. 80 45 Ruspert 1-3 AISI 1022 ASTM A510
Peitpea
30 27
40 27
50 35
60 40
5,0/3,2 70 9,6 40 9,3 11,2 5400 7,7 2,6
80 45
20 55
100
120 60
80 45
6,0/3,9 100 11,4 2 9,2 9,4 9800 12,6 2,8
120
60
150
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Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
Raksturlielumi
Zimols Nominalais dia- | Garums Galvas Vitnes Aizsardziba pret koroziju Pakal- Materials Térauda lznems$anas Galvas Stiepes Stipriba Griezes
metrs / pamata diametrs garums pojuma standarts p: i izvilk$ attieciba
diametrs kvalitate parametri
min. Lg
d/d1 faxk Fread My,k frensk
mm/mm2 mm mm mm
[ ! (mm] [mm] [mm] [Nimm?] [Nimm?] [Nmm] [kN]
4,0/2,6 40 7,7 27 10,5 11,7 2500 3,7 2,4
4,5/2,9 Zg 8,7 35 8,9 13,5 3100 43 1,5
Basic 50
Roostevaba Ad % 35 Roostevaba A4 1-3 AISI 316 A4 EN 10088-1
oostevaba 5,0/3,2 9,7 9,3 11,2 4500 4,7 15
70
45
80
6,0/3,9 100 11,7 54 9,2 9,4 7200 7,2 1,5
Terasos varitas Roostevaba A4 Fax,Rk=1100 N
> 6,0 60 6,1 31+16 o 13 AISI 316 A4 | EN 10088-1 13 8800 88 1,8
High end Vahaga passiveeritud (16 mm thread)
5 42 25
Terasos varitas 4,5/2,7 71 AlISI 1020, 13 23 3200 6,5 3,0
Outdoor 55 31 Outdoor 1000 h NSS 1-3 1022 ASTM A510
4,8/3,0 75 7,6 47 14 21 4700 8,0 2,0
Terasos varitas Roostevaba A4 AISI 316/ EN 10088-1/
4,5 60 48 34 13 14 Fax,Rk =1000 N 2500 4,0 2
Deck Pro Outdoor 1000 h NSS 1022 ASTM A510
35 25 Roostevaba A4
Terasos varztas 4,2/2,5 42 7,0 Roostevaba A4 / A2 AlSI 316 / 13 23 2000 4,0 15
e 55 ’ - costevaba 13 a0d EN 10088-1 / ”
A4 /A2 60 Roostevaba A4
4,8/3,0 75 7,5 48 Roostevaba A4 / A2 13 21 3000 5,0 2,0
;i ;Z Elektergalvaanitud 12 um 1-2
5,0/3,0 8 AISI 1022 ASTM A510 15,2 NPD 6450 9,7 57
- 40 33 Elektergalv. 12 pm / Climate G3 1-3
Paslode Building
50 43 Elektergalvaanitud 12 um 1-2
connector Roostevaba A4
Vi
screw Vah ) itud AlSI 316
5,0/3,0 40 8 33 1983 passiveery 13 EN 10088-1 15,2 NPD 4500 7,5 3
Roostevaba A2
. . AISI 304
Vahaga passiveeritud
NKT BASIC Elektergalvaanitud 12 um AISI 1020-
5,0/3,0 40 8 33 1-2 ASTM A510 10 12 5000 8 2,6
Connector screw Outdoor 1000 h NSS 1022
65 32
90 43
130 65
6,5/4,0 8 17 79 12000 15 3
160
DBC 190 75
on. AISI 1022
Construction 220 Outdoor 1000 h NSS 13 10821 ASTM A510
screw 90 45
130 65
8,2/4,8 160 10 16 56 19000 23 3
190 75
220

faxk UN freaq  VErtTbas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m ; griezes attieciba vértibas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m



