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Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija, DoP 705.2/2013

(Versija 2)
Lai skatitu iepriek$éjas versijas, noklik$kiniet uz attiecigas saites: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP705.2/DOP_705.2_Latvian.pdf

1. Produkta tips: Paslode statna turétajs
2. Identifikacija Tips B150, B100, B2-100, B2-200, S350, S450, BH-160, UHB2, U40, U70 U90, L70 un BH-165
3. Paredzétais pielietojums: Dazadu materialu neso$ajam konstrukcijam

4. Razotaja nosaukums, registrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta pre¢zime un kontaktadrese saskana ar 11.
panta 5. punkta prasibam:

SIMA Industri ApS
Industrivej Nord 40
DK-7490 Aulum
5. Pilnvarotais parstavis: N/P
6. VeértéSanas sistéma: 2+
7. Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:
Dancert A/S
no. 1073
Gregersensvej 4
DK-2630 Taastrup
veikts saskana ar 2+. sistemu
8. Statna turétajiem ir izdots Eiropas Tehniskais novértéjums:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund izsniegts ETA-10/0153 un izsniegts
2015-06-10
9. Deklaréta veiktspéja:
Piezimes par tabulu:
Raksturlielumi aprékinati un deklaréti atbilstosi ETA-10/0153.
10. Produktu veiktspé&ja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

81 veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz raZotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.
Razotaja varda un uzdevuma parakstijis:

//> /ﬂ/

Flemming Sgrensen

QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-08-07
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Vértibas ir modificétas tikai ar kmod nevis ym

Deklarétas vértibas saskana ar ETA 10-0153

Characteristic values

Pozicija Platums Augstums | Aizsardziba pret Pakalpojuma Materials Terauda Stiprinatajs
koroziju kvalitate standarts
{mml [mm] Noslodzes ilgums Naglas Naglas l!aglas Uz augdu Uz augsu Uz augsu
K. oa SC1-2 sc3 Terauds sC1-2 sc3 Terauds
fi fu fLk for fz,k fz,k
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Statna turétajs Tuksas ailes parddas, ja ETA nav vértibas
P - noslodze 23,22 19,35
L - noslodze 27,09 21,29
B100 100 100 | Karsta cinkoSana / 12 $235IRG EN 10025 8M10 M- noslodze 3% il 50,55
Elektrogalv. /1-23 s - noslodze 34,83 27,09
I - noslodze 42,57 34,83
Raksturigs 38,70
P - noslodze 23,22 19,35
L - noslodze 27,09 21,29
B150 100 150 | Karsté cinkosana / 12 $2350RG | EN10025 8M10 M- noslodze 3% il 19,73
Elektrogalv. /123 $ - noslodze 34,83 27,09
1- noslodze 42,57 34,83
Raksturigs 38,70
P - noslodze 52,13 43,45
L - noslodze 60,82 47,79
82-100 80 100 | Xersté cinkosana/ 12 S2350RG |  EN10025 8Ms M noslodze #5 %8 29,48
Elektrogalv. /123 S - noslodze 78,20 60,82
1 - noslodze 95,58 78,20
Raksturigs 86,89
P - noslodze 52,13 43,45
L - noslodze 60,82 47,79
B2-200 80 200 | Karsté cinkosana / 12 S2350RG | EN10025 8 M8 M noslodze #5 %58 14,91
Elektrogalv. /1-2:3 S - noslodze 78,20 60,82
I - noslodze 95,58 78,20
Raksturigs 86,89
P - noslodze 7,61 6,35
L - noslodze 8,88 6,98
BH-160 100 100-160 | Karsta cinkosana / 12 S2350RG | EN10025 8M10 M noslodze 1015 52 9,67
Elektrogalv. /1-2:3 $ - noslodze 11,42 8,88
| - noslodze 13,96 11,42
Raksturigs 12,69
P - noslodze 10,88 9,07
L - noslodze 12,70 9,98
BH-100 100 115165 | Karsté cinkosana / 12 S235RG | EN10025 8M10 M- noslodze 1451 179 26,85
Elektrogalv. /1-2-3 S - noslodze 16,33 12,70
I - noslodze 19,95 16,33
Raksturigs 18,14
P - noslodze 2,71 2,26 2,71 2,26
L - noslodze 3,16 2,48 3,16 2,48
5350 30 3sp | Krsté cinkosana / 12 S235RG | EN10025 8M10 M noslodze 36 2% 16,86 34 2% 33,66
Elektrogalv. /123 S - noslodze 4,06 3,16 4,06 3,16
1- noslodze 4,96 4,06 4,96 4,06
Raksturigs 4,51 4,51
P - noslodze 2,71 2,26 2,71 2,26
L - noslodze 3,16 2,48 3,16 2,48
5450 20 aso | Kersté cinkosana / 12 S2350IRG |  EN10025 8M10 M noslodze 3 2% 4,95 34 2% 33,66
Elektrogalv. /123 S - noslodze 4,06 3,16 4,06 3,16
I - noslodze 4,96 4,06 4,96 4,06
Raksturigs 4,51 4,51
P - noslodze 11,77 9,81 11,77 9,81
L- noslodze 13,73 10,79 13,73 10,79
UHB2 75115 | 115165 | Karstd cinkosana/ 12 S2350RG | EN10025 8M10 M noslodze 156 127 59,01 156 127 1,65
Elektrogalv. /1-2:3 S - noslodze 17,65 13,73 17,65 13,73
I - noslodze 21,57 17,65 21,57 17,65
Raksturigs 19,61 19,61
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Vértibas ir modificétas tikai ar kmod nevis ym

Deklarétas vértibas saskana ar ETA 10-0153

Characteristic values

Pozicija Platums Augstums | Aizsardziba pret Pakalpojuma Materials Terauda Stiprinatajs
koroziju kvalitate standarts
{mml [mm] Noslodzes ilgums Naglas Naglas Naglas Uz augdu Uz augsu Uz augsu
K. oa sC1-2 sc3 Terauds sC1-2 sc3 Terauds
fi,k fl,k fl,k flrk fz,k fz,k
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
P - noslodze 7,75 6,46 7,75 6,46
L - noslodze 9,04 7,10 9,04 7,10
M - noslodze 10,33 8,39 10,33 8,39
2 M12 skrive 40 4,27
S - noslodze 11,62 9,04 11,62 9,04
u40 1- noslodze 14,20 11,62 14,20 11,62
12 Raksturigs 12,91 12,91
45x102,5 45-50 100-102,5 | Karsta cinkoSana 5235JRG EN 10025
48x101 /123 P - noslodze 4,79 3,99 4,79 3,99
50x100 L - noslodze 5,59 4,39 5,59 4,39
M - noslodze 6,38 5,19 6,38 5,19
102,5-100 40 4,27
S - noslodze 7,18 5,59 7,18 5,59
I - noslodze 8,78 7,18 8,78 7,18
Raksturigs 7,98 7,98
P - noslodze 8,57 7,14 8,57 7,14
L - noslodze 10,00 7,85 10,00 7,85
M - noslodze 11,42 9,28 11,42 9,28
2 M12 skrive 60 7,47
u70 S - noslodze 12,85 10,00 12,85 10,00
| - noslodze 15,71 12,85 15,71 12,85
70x127,5 12 Raksturigs 14,28 14,28
75x125 70-100 112,5-127,5| Karsta cinkosana S235JRG EN 10025
90x117,5 /123 P - noslodze 4,79 3,99 4,79 3,99
96x114,5 L - noslodze 5,59 4,39 5,59 4,39
100x112,5
Pilns M - noslodze 6,38 5,19 6,38 5,19
N 60 7,47
naglojums S - noslodze 7,18 5,59 7,18 5,59
I - noslodze 8,78 7,18 8,78 7,18
Raksturigs 7,98 7,98
P - noslodze 8,57 7,14 60 8,57 7,14
L - noslodze 10,00 7,85 10,00 7,85
M - noslodze 11,42 9,28 11,42 9,28
2 M12 skriive 4,8
%0 S - noslodze 12,85 10,00 12,85 10,00
1- noslodze 15,71 12,85 15,71 12,85
90x142,5 12 Raksturigs 14,28 14,28
100x137,5 | 90-140 90-142,5 | Karsta cinkosana $235JRG EN 10025
/123 P - noslodze 4,79 3,99 60 4,79 3,99
115x180
125x125 L - noslodze 5,59 4,39 5,59 4,39
140x90
Pilns M - noslodze 6,38 5,19 6,38 5,19 a8
naglojums S - noslodze 7,18 5,59 7,18 5,59 ’
1 - noslodze 8,78 7,18 8,78 7,18
Raksturigs 7,98 7,98
P - noslodze 4,65 3,88 4,65 3,88
L - noslodze 5,43 4,26 5,43 4,26
M - noslodze 6,20 5,04 6,20 5,04
1 M10 skriive 26,40 4,18
S - noslodze 6,98 5,43 6,98 5,43
I - noslodze 8,53 6,98 8,53 6,98
12 Raksturigs 7,75 7,75
L70 75 110 Karsta cinkosana S235JRG EN 10025
/123 P - noslodze 4,51 3,76 2,25 1,88
L - noslodze 5,26 4,13 2,63 2,06
Pilns M - noslodze 6,01 4,88 3,00 2,44
N 26,40 4,18
naglojums S - noslodze 6,76 5,26 3,38 2,63
| - noslodze 8,26 6,76 4,13 3,38
Raksturigs 7,51 3,75
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