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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija, DoP 402/2023.1

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV
2. Paredzétais izmantojums: Nenesos$o gipSkartona plaksnu sistému stiprinasanai
3. RaZotajs: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-StraRe 19, D-30966 Hemmingen
5.  Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma: 4
6.a) Saskanotais standarts: EN 14566:2008+A1:2009
Pazinota iestade / testésanas laboratorija: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25,

DK-5500 Middelfart

7. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Stieples Skavas Max Min
Identifikacijas diametrs | garums kronisa Aizsardziba - .Stle’ies Izrausanas . N Reakcija uz
platums . Materials izturiba ~ Lieces izturiba .
numurs pret koroziju spéks uguni
[mm] [mm] [mm] [N/mm?]
KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Apstiprinats Apstiprinats Al
Electrogalv.
3um 950
KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Apstiprinats Apstiprinats Al
Térauda Lo A
KG700-GALV 38-64 11,30 . Apstiprinats Apstiprinats Al
Electrogalv. stieple
12um
KG700-GALV-DIV 1,53 18-35 11,30 900 Apstiprinats Apstiprinats Al
$16-GALV 38-50 12,80 E'ecstrrﬁa"" Apstiprinats | Apstiprinats Al

Visas skavas ir parklatas ar svekiem.

lepriek$ noradrta izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. Si ekspluatacijas Tpasibu
deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

7~ A

Torsten Eckstein, General Manager
Hemmingen, 2023-01-25

lepriekséja versija: http://www.itwecp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402 V2/DOP 402 Latvian V2.pdf




