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Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija, DoP 311/2017 e

Produkta tips: Skroves nesoSajam koksnes konstrukcijam
Identifikacija: Spit skrives
Paredzétais pielietojums: Koka nesosajam konstrukcijam

Razotaja nosaukums, regdistrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta prec¢zime un kontaktadrese saskana ar 11. pan-
ta 5. punkta prasibam:

ITWBYG

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

Pilnvarotais parstavis: N/P

VeértéSanas sistéma: 3

Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:
VHT Versuchsanstalt fir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

64285 Darmstadt

Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015

Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou

Czech Republic

Danish Technological Institute

no. 1235

Gregersensvej 1

DK-2630 Taastrup

ITT atliktas pagal sistemos 4 ” produkto tipo apibrézimag, pagristg tipo tikrinimu (méginius paémé gamintojas), tipo
skaiciavimu”.

ETA deklaruotos savybés: Néra duomeny

Deklaréta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Raksturlielumi aprékinati vai testéti atbilstosi EN 14592:2008+A1:2012.
Produktu veiktspéja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

81 veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz razotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.

RaZotaia varda un uzdevuma parakstijis:
)

Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2018-04-15



Ekspluatacijas ipasibu deklaracija, DoP 311,/2013

Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
Zimols Nominalais Garums | Galvas Vitnes Aizsardziba pret koroziju Pakal- | Materials Terauda Raksturlielumi
di s/ diametrs garums pojuma standarts
diametrs kvalitate Iznemsanas | Galvas izvilksanas Stiepes Stipriba Griezes
. i p i attieciba
d/dy [mm] [mm] min. lg
[mm/mm?2] [mm] faxk fhead,k My frens,k
[N/mm2] [N/mm2] [Nmm] [kN]
35 20
4,2/2,8 45 7,2 27 Elektergalvaanitud 12 pm AlS| 1020 10,5 17,7 3400 5,5 2,3
PLATA 55 5 (86 8/m?) 1-2 AIS| 1022 ASTM A510
4,8/2,9 70 7,5 50 9,9 15,0 5200 6,9 2,5

faf,

head k

katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m?; vaandejdikus katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 450 kg/m?*
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