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Lai skatitu iepriek$éjas versijas, noklikSkiniet uz attiecigas saites: http.//www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP601/DOP_601_Latvian.pdf

10.

Produkta tips: Kustigas gipskartona naglas
Identifikacija NKT Fasteners naglas
Paredzétais pielietojums: Neneso$o gipskartona plak$nu sistému stiprinasanai

Razotaja nosaukums, regdistrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta prec¢zime un kontaktadrese saskana ar 11. pan-
ta 5. punkta prasibam:

ITW Construction Products

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500

Pilnvarotais parstavis: N/P

VeértéSanas sistéma: 4

Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:
ITW Construction Products

Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

veica ITT saskana ar 4. sistému "Produkta tipa noteik§ana, pamatojoties uz tipa testéSanu (kuras pamata ir razotaja veik-
ta paraugu nemsana), tipa aprékinasana”.

Deklaréta veiktspéja saskana ar ETA: N/P

Deklaréta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Veiktspé€ja testéta atbilstoSi EN 14566:2008+A1:2009
Produktu veiktspéja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

S1 veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz razotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.

RaZotaja varda un uzdevuma parakstijis:

7//75

Jan Ditlevsen
Generaldirektors

Middelfarta, 2018-10-01
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Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija, DoP 601,/2013

Nominalais Garums Galvas Aizsardziba Deklaracija saskana ar EN 14566 + A1:2009
diametrs diametrs pret koroziju N N N N
Materials Iznemsanas spéks | Lieces izturiba | Reakcija uz uguni
[mm] [mm] [mm]
GIPSA NAGLA

Térauda stieple atbilstosi

2,4 35-55 71 Elektrogalv. 5 pm ASTM A510

Nokartots Nokartots Al




