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Ekspluatacijas ipasibu Deklaracija, DoP 400,/2020.2

Lai vizualizétu iepriek$€jas versijas, spiediet uz atbilsto$as saites: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400_2020.1/DOP_400_2020.1_Latvian.pdf

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: KG700-GALV, HD7900-GALV, SD91000-GALYV, BS29000-GALV un KG700-
A2, HD7900-A2, SD91000-A2, BS29000-A2

2. Paredzetais izmantojums: NesoSie savienojumi koka konstrukcijas vilces un bides slodzém T1sa, vidéja, ilgtermina un pastavigi.

3. Razotajs: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-StraRe 19, D-30966 Hemmingen

5. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): 3

6.b) Eiropas novértéjuma dokuments: EAD 130019-00-0603 2016. gada septembris

Eiropas tehniskais novértéjums: ETA-16/0535 2020-12-08

Tehniska novértéjuma iestade: Deutsches Institut fiir Bautechnik, Kolonnenstralle 30B, D-10829 Berlin

7. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Pamatipasibas
Raksturigais Vilces kapacitate Raksturigais
Izméri stiepes Tstermina un vidéja galvas izvilk§anas Izturiba pret koroziju
moments termina slodzei parametrs
P d | b As t3 My.k fax.k fgalva k Servisa klase saskana ar
Identifikacijas kods | 1 | fmm] | (mom] | [mmg | [mm] [Nmm] [N/mm?] [N/mm?] EN 1995-1-1
KG700-GALV 1-2, cinks > 86 g/m?
KG700-A2 1,53 25-75 11,3 1,83 620 io 36 123, WNr, L4301
HD7900-GALV ’ 1-2, cinks > 86 g/m?
HD7900-A2 1,80 40-75 110 2,53 940 32 1-3, WNr. 1,4301
SD91000-GALV 1-2, cinks > 86 g/m?
SD91000-A2 50-120 | 118 20,51 2 1-3, WNr. 1,4301
BS29000-GALV 34 1-2, cinks > 86 g/m?
2,00 3,11 1230 5,5
75-160 27,0 Koksnes Skiedru
BS29000-A2 siltumizolacija=9,3 1-3, WNr. 1,4301
6

Citas pamatipasibas, kas attiecas uz visiem produktu veidiem:

e Vilces kapacitate ilgsto§8am un pastavigam slodzém: Mehaniska vértiba: Raxd = 70 N

e  Stieples minimala stiepes izturiba: fu = 900 N/mm?2

¢ Piestiprinato materialu maksimalais biezums (pk [kg/m?]): 80 mm mikstkoku koksne ar px < 400, 60 mm ciet- un mikstkoku /
koka bazes paneli ar 400 < px < 650, 40 mm koka bazes paneli / gipskartona platnes ar 650 < px < 900, 25 mm kokskiedras
platnes / gipSa kokskiedru platnes / ar cementu savienotas skaidu platnes ar 900 < px < 1200, 20 mm loti saspiestas gipSa

kokskiedru platnes ar 1200 < pk < 1600, koksnes Skiedru izolacijas materials < 70d

. Piestiprinato materialu minimalais biezums: 24 mm mikstkoku koksne. 7d masivkoka paneli, 6 mm saplaksnis, 8 mm OSB/ar
svekiem vai ar cementu saistitas skaidu platnes, 6mm Skiedru platnes plus 2 mm, ja skavas ir iegrimusas
e  Sveku parklajuma izturiba: Apstiprinats

e Reakcija uz uguni: Eiroklase: Al

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas Tpasibu kopumam. ST ekspluatacijas Tpasibu
deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi iepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:
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Torsten Eckstein, generaldirektors
Hemmingen, 2021-06-02



