Ekspluatacijas 1pasibu Deklaracija DoP 008/2023.1 J_)Paslode_

Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails - 17°/ 21°/ 34°

haubold”®

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Paslode: FullHead BRIGHT, FullHead EGS5, FullHead EG12H, FullHead EG12, FullHead HDG, FullHead A2
Haubold: FullHead A2
Paredzétais izmantojums: Koka nesosajam konstrukcijam

Razotajs: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
Pilnvarotais parstavis: N/P

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma: 3

.a) Saskanotais standarts: EN 14592:2008+A1:2012
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Pazinota iestade:
- VHT Versuchsanstalt fiir Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
- Strojirensky zkusebni ustav, s.p. [no. 1015], Tovarni 5, CZE-466 21 JABLONEC nad Nisou

7. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas: Produkts atbilst deklarétajam veiktspéjam 1. tabula.

lepriek$ noradrta izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas ipasibu kopumam. 5i
ekspluatacijas pasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks

noradttais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Flemming Sgrensen

: N AP
Production and Engineering Manager -
e D |

Middelfart, 18.04.2023 /

Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails
Strip angle: 17°/ 21°/ 34°

tApnme- Virsma Pakalp.o!uma A|zsardzubf| pret Materials Térauda standarts
jums kvalitate koroziju
2cos  BRIGHT
g 1 ) AISI 1008 ASTM A510
: EG5 — ELECTROGALV.
2:50 | EG12H* - ELECTROGALV. , 19MnB4Cr EN 10269
I 2 >12um Zinc
74N EG12 - ELECTROGALV. AISI 1008 ASTM A510
, AISI 1008 / ASTM A510 /
HDG - HOT DIPPED GALV. 3 >55um Zinc
C9D SO 16120-2
: / A2 / A4 - STAINLESS STEEL 3 - A2/A4 EN 10088-1

*H = Heat treated

Previous version: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP001_V8/DOP_001_Latvian_V8.pdf
http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP003_V3/DOP_003_Latvian_V3.pdf
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Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails - 17°/ 21°/ 34°
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1. tabula: Deklarétajam veiktspéjam

ot
!

i45° max. ™

Profils Naglas Naglas Rievoju Galvasdia./ Naglas lzvilkSanas Galvas Stiepes Stiepes
diametrs  garums ma Galvas punkta spéks izvilksanas Moments izturiba
garums laukums garums parametri
d L Lprofile HD fax,k fhead,k My,k Ftens,k
[mm] [mm] [mMm]  [mm/mm?] [mm] [N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [kN]

FullHead BRIGHT

GLUDA 3,3 65 N/A 7,1/39 5 2,4 8,5 4650 NPD
2,8 70-80 61 6,8 /36 4,2 4 20 3350

SCREW 31 90 73 7,1/39 4,7 4 21 4600 NPD
3,3 100 72 7,15 /40 5 4 16 5800

FullHead EG5
SCREW 3,3 100 72 7,15 /40 5 4 16 5800 NPD

FullHead EG12H
NailScrew 2,8 50-75 31-46 7,0/38 4,2 8 18 2500 NPD

FullHead EG12

2,8 65 48 6,8 /36 4,2 7 20 2550
RIEVOTA 3,1 75-90 58 - 68 7,1/39 4,7 7 21 3000 NPD
3,3 65 48 7,1/39 5 7 16 5600
SCREW 3,3 90 68 7,1/39 5 4 16 5800 NPD
‘ FullHead HDG
RIEVOTA 2,5* 50 37 5,85 /26 3,7 8 20 1600 NPD
3,1 65-90 47 - 68 7,1/39 4,7 8 21 2400
2,8 55-75 Full 6,8 /36 4,2 5 18 2400 NPD
ED
JAGG 3,1 90 Full 7,0/38 4,3 5 18 3000
FullHead A2
2,8 25-32 16-123 7,1/39 3,1 6,1 - 2950
RIEVOTA 2,8 55 36 6,8 /36 4,2 7 20 2600
NailScrew 2,8 50-75 31-46 7,0 /38 4,2 8 18 1150 NPD
FullHead A2 haubold®
RIEVOTA 2,5 25 16 6,8 /36 3,1 6,7 - 1450 NPD

Deklarétas veértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012
Stieples stiepes izturiba, f, min. 600 vai 700 N/mm?
Saxk UN fread k tiek noteikti pie tipiska koksnes blivuma 350 kg/m3

Parklajuma veids: 2 (lai atvieglotu iedziSanu), parasti naglu garumiem > 75 mm
NPD = ipasibas nav noteiktas

*Melns / Terracotta krasotas galvas




