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10.

Produkta tips: Kustigas naglas
Identifikacija Kartro naglas
Paredzétais pielietojums: Koka nesosajam konstrukcijam

Razotaja nosaukums, regdistrétais tirdzniecibas nosaukums vai registréta prec¢zime un kontaktadrese saskana ar 11. pan-
ta 5. punkta prasibam:

ITW Construction Products AB

Box 124

SE-123 22 Farsta

Pilnvarotais parstavis: N/P

VeértéSanas sistéma: 3

Pieteikta iestade/ testéSanas laboratorija:

SP Technical Research Institute of Sweden
Identification number 0402

veica ITT saskana ar 3. (b) sisttmu "Produkta tipa noteikSana, pamatojoties uz tipa testéSanu (kuras pamata ir razotaja
veikta paraugu nems$ana), tipa aprékinasana”. Skatit tabulu ar atsaucém uz testé$anas zinojumiem.

Deklaréta veiktspéja saskana ar ETA: N/P

Deklaréta veiktspéja:

Piezimes par tabulu:

Raksturlielumi aprékinati vai testéti atbilstosi EN 14592:2008+A1:2012
Produktu veiktspéja atbilst 9. punkta deklarétajai veiktspéjai.

81 veiktspéjas deklaracija izsniegta tikai uz raZotaja atbildibu, ka noteikts 4. punkta.

Razotaja varda un uzdevuma parakstijis:

W

Jan Ditlevsen
General Manager

Middelfart, 2018-10-01


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP602_V2/DOP_602_Latvian_V2.pdf

DUOfAST

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija, DoP 602/2013

- Paslode

Deklarétas vértibas saskana ar EN 14592:2008 + A1:2012

Raksturlielumi fu,k min. 600 N/mm?

Naglas Naglas Galvas diametrs / | Naglas punkta Aizsardziba pret koroziju Pakalpojuma
diametrs garums Galvas laukums garums kvalitate N A L
Iznemsanas Galvas Stiepes moments Stipriba
parametri izvilkSanas
parametri
fax,k fhead,k My,k ftens,k
[mm] [mm] [mm/mm?2] [mm] [N/mm?2] [N/mm2] [Nmm] (Mpa)
3,1 35 5,6/25 3,7 Karsta cinko$ana min. 55 pm 1-2 5 20 3070 NPD
3,1 85 6,5/33 3,7 Karsta cinkosana min. 55 pm 1-3 6 23 3070 NPD

Kartro naglas ir profilétas visa to garuma.
Virves efekta dé| Kartro naglu nestspéjas izturiba attieciba uz bidi jaierobezo lidz 50 % salidzinajuma ar Johansen.

fax,k un fhead,k Vértibas testé pie koksnes raksturiga blivuma 350 kg/m?

NPD = NNV = nav noteikta veiktspéja




