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For & visualisere tidligere versjoner, klikk pa relevant lenke: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP307 V2/DOP_307 Norwegian V2.pdf

1. Produkttype: Laseskrue med mutter for baerende trekonstruksjoner
2. Identifikasjon: NKT Fasteners laseskrue med mutter
3. Tiltenkt bruk: For baerende trekonstruksjoner

4. Navn, registrert varemerke eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten, som kreves iht artikkel 11 (5):

ITWBYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Autorisert representant: N/A

o

System for vurdering: 3

N

Teknisk kontrollorgan / Testlaboratorium:

ITW Construction Products

Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

utfgrte ITT under system 3, typeberegning.

8. Erkleerte ytelsen til ETA: N/A

9. Erkleert ytelse:

Merknader til tabellen:

Karakteristiske verdier er beregnet, eller testet iht til EN 14592:2008 + Al: 2012.

10. VYtelsen av produktene er i samsvar med den erkleerte ytelse i punkt 9.

Denne erkleeringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent identifisert i punkt 4.
Signert for og pa vegne av produsenten av:

/ <

75

Flemming Sgrensen

Engineering Manager

Middelfart, 2021-03-12


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP307_V2/DOP_307_Norwegian_V2.pdf
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Deklarerte verdier ifglge EN 14592:2008 + A1:2012

Beskrivelse Nominell Lengde Korrosjons- Service- | Materiale Stalstandard Flyt-
diameter beskyttelse klasse moment
d My, k
[mm] [mm] [Nmm]
Laseskruer
M6 20 - 100 12000
ISO 8677 1
M8 30 - 140 26000
(DIN 603) Elforsinket, min. 3 pm
Kvalitet 4.8 M10 30 - 240 47000
M12 60 - 240 76000
M6 * 20 - 120 Stél ifelge | EN ISO 898-1 12000
- 1-3 EN ISO
1SO 8677 M8 30-160 |\ armiorsinket 50 um 898-1 26000
(DIN 603) M10 40 - 260 (*M6: DURAMAXTM 47000
Kvalitet 4.8 M12 50 - 380 1000) 76000
M16 100 - 300 162000
M6 30 - 60 22000
ISO 8677 1-3
M8 30 - 100 46000
(DIN 603) Rustfritt A4 AISI 316 EN 10088-1
Kvalitet A4-70 M10 60 - 120 83000
M12 120 - 150 134000
* DURAMAXTM 1000 kan motst& 1000 timer i salttdketest og oppfylder kravene til serviceklasse 3.
Mutter
EN ISO 4032 mg
(DIN.934) Elforsinket, min. 3 pm 1
Kvalitet 5 M10
M12
M6 Stal ifelge EN | EN ISO 898-2
EN ISO 4034 M8 1ISO 898-1
(DIN 555) N/A Varmforsinket 50 um 1-3 N/A
Kvalitet 5 M10
M12
M16
M6
EN ISO 4032 V8 Rustfritt Ad 13 AlSI 316 EN 10088-1
(DIN 934)
Kvalitet A4-70 M10
M12




