
    
Ytelseserklæring, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Tilsiktet bruk: For innfestning ikke bærende gipsplatersystemer 

3. Produsent: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP): 4 

6.a) Harmonisert standard: EN 14566:2008+A1:2009 
Teknisk kontrollorgan / Testlaboratorium: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, 
DK-5500 Middelfart 

7. Angitt ytelse: 

Identifikasjonskode 

Tråd 
diameter 

 
 

[mm] 

Krampe 
lengde 

 
 

[mm] 

Max 
krampe 
bredde 

 
[mm] 

Korrosjons 
beskyttelse Materiale 

Min 
trestyrke 

 
 

[N/mm²] 

Utrekks styrke Bøynings styrke Brann motstand 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 
Elforsinket 

3μm 

Ståltråd 

950 
Godkjent Godkjent A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Godkjent Godkjent A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 
Elforsinket 

12μm 
900 

Godkjent Godkjent A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Godkjent Godkjent A1 

S16-GALV 38-50 12,80 Elforsinket 
3μm Godkjent Godkjent A1 

Alle krampe er harpiksbelagt. 
 

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) 
nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar. 

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Forrige versjon: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_Norwegian_V2.pdf 


