- Paslode

Ytelseserkleering, DoP 201/2013

(Versjon 3)
For & se tidligere versjoner, klikk pa den relevante link: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP201 V2/DOP_201 Norwegian V2.pdf

1. Produkt type: Plastbandet coil gipsspiker
2. ldentifikasjon: Paslode spiker
3. Tiltenkt bruk: For ikke baerende innfestning av gipsplatersystem

4. Navn, registrert varemerke eller registrert varemerke og kontakt adresse til produsenten som kreves iht artikkel 11(5):

ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart
5. Autorisert representant: N/A
6. System for vurdering: 4
7. Teknisk kontrollorgan / Testlaboratorium:
ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

utfart farstegangs-testing iht System 4 “bestemmelse av den produkttype pa basis av typeprgvning (basert pa
pravetaking utfart av produsenten)”.

8. Erkleerte ytelsen til ETA:N /A
9. Erkleert ytelse:
Merknader til tabellen:
Ytelsene er testet iht til EN 14566:2008 + Al: 2009.
10. VYtelsen av produktene er i samsvar med den erkleerte ytelse i punkt 9.

Denne erkleeringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent identifisert i punkt 4.

Signert for og pa vegne av produsenten av:

%

Jan Ditlevsen
General Manager

Middelfart, 2020-03-10


http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP201_V2/DOP_201_Norwegian_V2.pdf

Ytelseserklaering, DoP 201 /2013

” Paslode

Nominal Lengde Hodediameter Korrosjonsbeskyttelse Deklarerte verdier i henhold til EN 14566 + A1:2009
diameter
Materiale Uttreksstyrke | Bgyningsstyrke | Brannmotstand
[mm] [mm] [mm]
GIPSSPIKER
Staltrad i henhold til
2,5 35-65 55&6,8 Elforsinket 5 pm EN ISO 16120-2 Godkjent Godkjent Al
ASTM A510
Staltrad i henhold til
2,5 25-65 7 Elforsinket 5 pm EN ISO 16120-2 Godkjent Godkjent Al
ASTM A510
. Staltrad i henhold til . .
2,5 50 5,5 Varmforsinket, 55 um EN ISO 16120-2 Godkjent Godkjent Al
Staltrad i henhold til EN
2,8 50 56&7,0 Elforsinket 5 um 1ISO 16120-2 ASTM Godkjent Godkjent Al

A510




