§~ Paslode Ytelseserklsering, DoP 706.1,/2020

(Version 1)

Produkttype: Vindstgttesystem
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Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Paslode FORTA CLICK® fastening system
Tilsiktet bruk: Jfr. ETA-20/0790 seksjon 2

Produsent: SIMA Industri ApS, Industrivej Nord 40, DK-7490 Aulum

Representant: N/A

System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP): 2+

Europeisk vurderingsdokument: EAD 130186-00-0603: 2004

Europeisk teknisk vurdering: ETA-20/0790: 2020.10.28

Teknisk vurderingsorgan: DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Géteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn
Meldt organ: Dancert A/S no. 1073, Gregersensvej 4 DK-2630 Taastrup

Angitt ytelse:

Essential Characteristics Performance ETA Clause; EN Standard

Mechanical Resistance & Stability ETA-20/0790 ETA section 3.1; 3.10 & Annex B

Reaction to fire (Class) Al ETA Section 3.2; EN 13501-1

Sustainable use of natural resources NPD -

Safety and accessibility in Use NPD -

Durability Galvanized Steel: 2275 ETA section 1; 3.11 & Annex A
Service class 1 & 2 to EN 1995-1-1;
EN 10346

Serviceability NPD -

Identification Refer to point 1 ETA Sections | & Annex A

‘Essential Characteristics’ beregnes og deklareres i henhold til EAD 130186-00-0603 og ETA-20/0790.
NPD — Ingen ytelse bestemt.

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserkleeringen er utstedt i
samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 pa ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og pa vegne av produsenten, av:
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Flemming Sgrensen
Technical Manager
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