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Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych, DoP 003/2013
(Wersja 3)

To visualize previous versions, click on relevant link :  http.//www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP003_V2/DOP_003 Polish_V2.pdf

1. Typ produktu: Gwozdziarek tgczone plastikiem
2. ldentyfikacja: Gwozdzie haubold & Paslode
3. Przeznaczenie: Dla no$nych konstrukcji drewnianych

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub znak handlowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany na
podstawie Artykutu 11(5):

ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Autoryzowany przedstawiciel: N/A

6. System oceny: 3

7. Organ notyfikujgcy / test laboratoryjny:
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5
466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic

Wykonanie ITT wg. systemu 3 (b) “ustalenie typu wyrobu na podstawie testéw (w oparciu o prébke dostarczona
przez producenta), rodzaj kalkulaciji”.

8. Zadeklarowane wtasciwosci uzytkowe dla ETA: N/A
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Uwagi do tabeli:
Wartosci charakterystyczne kalkulowane lub testowane wg. EN14592:2008 + A1:2012.
10. Wykonanie produktu jest zgodne z zadeklarowanym wykonaniem z punktu 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Jan Ditlevsen
General Manager

Middelfart, 2018-01-15
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Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych, DoP 003,/2013

Deklarowane wartosci wg. EN 14592:2008 + A1:2012

Charakterystyczne wartosci, fy x min. 600 lub 700 N/mm?

Srednica Rodzaj trzpienia | Dtugosé Srednica Diugosé ost- | Dtugosé Zabezpieczenie Klasa uzy- | Materiat Rodzaj stali
gwoidzia gwoidzia glf)wklh/ . rej kD[lCO.WkI ry'f.lowan- antykorizyjne tecznosci Parametr dla | Parametr do | Wydajnosé 2dolnode
powusrzi. nia | - trzpienia |a4naA wyrywania |przeciggania| chwilowa rozciggania
gtowki trzpieniu gléwki
[mm] [mm] [mm/mm?] [mm] [mm] fax,k fhead,k My frens k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
25 Piersciert 25-35 6,8/36 35 16-26 A2 13 1.4301 EN 10088-1 7,6 20,9 1450 NPD
A4 13 1.4401 EN 10088-1
2,8 Gladki 50-90 6,8/35 3,9 N/A Stal czarna 1 co9D EN ISO 16120-2 2,4 8,5 3050 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 Cc9D EN ISO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 Cc9D EN ISO 16120-2
2,8 Piersciert 36-90 6,8/35 39 25-71 Stal czarna 1 C9D EN ISO 16120-2 6,8 21,6 2450 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 Cc9D EN ISO 16120-2 73
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 9D EN 1SO 16120-2 73
2,8 Gwoidz skretny 45-90 6,8/35 39 21-66 Stal czarna 1 c9D EN SO 16120-2 7,6 21,6 3350 NPD
Elektrogalwanizacja 5um 1 9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 12 c9D EN 1SO 16120-2
2,9 Gladki 90 6,8/36 43 N/A Stal czarna 1 co9D EN ISO 16120-2 2,4 8,5 3000 NPD
Gwoidi skretny
31 Gtadki 50-90 7,1/40 34 N/A Stal czarna 1 C9D EN ISO 16120-2 24 8,5 3950 NPD
Elektrogalwanizacja 5um 1 C9D EN ISO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 Cc9D EN ISO 16120-2
31 Pierscier 50-90 7,1/40 34 39-71 Stal czarna 1 c9D EN1SO 16120-2 6,8 15,3 3000 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 c9D EN 1SO 16120-2 79
Elektrogalwanizacja 12um 12 c9D EN 1SO 16120-2 79
31 Gwoidz skretny 50-90 7,1/40 3,4 26-66 Stal czarna 1 Cc9D EN ISO 16120-2 71 15,3 4600 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 c9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 12 c9D EN 1SO 16120-2
33 Piersciert 65 7,1/39 4,9 35 Elektrogalwanizacja 12um 1-2 C9D EN 1SO 16120-2 7,6 16,1 5600 NPD
3,4 Gladki 82-130 8,1/50 3,7 N/A Stal czarna 1 co9D EN ISO 16120-2 2,4 8,5 5050 NPD
Elektrogalwanizacja 5um 1 Cc9D EN ISO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 Cc9D EN ISO 16120-2
34 Piersciert 90-130 8,2/53 3,7 75 Stal czarna 1 C9D EN ISO 16120-2 7,2 15,2 4150 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 Cc9D EN ISO 16120-2 8,7
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 9D EN 1SO 16120-2 8,7
34 Gwoidz skretny 90-100 8,2/53 37 75 Stal czarna 1 c9D EN1SO 16120-2 6,3 15,2 5800 NPD
Elektrogalwanizacja 5um 1 9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 12 c9D EN 1SO 16120-2
38 Gtadki 100-130 8,1/50 4,2 N/A Stal czarna 1 c9D EN 1SO 16120-2 2,4 8,5 6750 NPD
Elektrogalwanizacja 5um 1 Cc9D EN ISO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 Cc9D EN ISO 16120-2
3,8 Pierscier 100-130 8,1/50 4,2 75 Stal czarna 1 C9D EN 1SO 16120-2 7,2 15,0 6050 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 Cc9D EN ISO 16120-2 7,5
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 Cc9D EN ISO 16120-2 7,5
3,8 Pierscien 130 8,5/56 4,2 76 Stal ocynkowana zarowo, 13 (o]} EN 1SO 16120-2 9 21,8 6800 NPD
min. 55 um
3,8 Gwoidi skretny | 101-127,5 8,5/57 5,6 N/A Stal czarna 1 C9D EN ISO 16120-2 4,1 17,5 8400 NPD
3,8 Gwoidz skretny | 100-130 9,0/64 5,0 45 Elektrogalwanizacja 12um 1-2 1.5523 EN 10263-1 9,8 14,9 5350 NPD
3,8 Gwoidi skretny | 100-130 8,1/50 4,2 75 Stal czarna 1 c9D EN ISO 16120-2 54 15,0 7950 NPD
Elektrogalwanizacja 5um 1 c9D EN ISO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 1-2 C9D EN ISO 16120-2
4,0 Pierscier 40-75 8,0/50 4,4 30-55 Elektrogalwanizacja 12um 12 c9D EN ISO 16120-2 8,0 NPD 6550 7694
4,2 Gtadki 100-160 8,3/54 4,6 N/A Stal czarna 1 c9D EN1SO 16120-2 2,4 85 8750 NPD
Elektrogalwanizacja 5pm 1 c9D EN 1SO 16120-2
Elektrogalwanizacja 12um 12 c9D EN 1SO 16120-2
4,2 Gwoidi skretny 145 8,1/52 4,6 75 Stal czarna 1 c9D EN ISO 16120-2 6,5 15,0 9200 NPD
6,0 Piersciert 80 12,5/122 9,0 66 Elektrogalwanizacja 12um 12 o]) EN SO 16120-2 6,6 NPD 21000 16000

Typ wykoriczenia: 2 (dla fatwiejszego osadzania)

NPD = Wydajnos¢ nieokreslona

f

xk Oraz fhead,k zostaly przetestowane na drewnie o gestosci 350 kg/m*




