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Deklaracja Wfasciwosci Uzytkowych, DoP 400,/2020.2

Aby wyswietlic poprzednig wersjg kliknij link: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400 2020.1/DOP_400 2020.1 Polish.pdf
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KG700-GALV, HD7900-GALV, SD91000-GALV, BS29000-GALV oraz
KG700-A2, HD7900-A2, SD91000-A2, BS29000-A2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: potagczenia nosne w konstrukcjach drewnianych do obcigzen odciggajgcych i
Scinajgcych w krétkim, Srednim, dtugim i trwatym czasie.

Producent: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Stral3e 19, D-30966 Hemmingen

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: 3

6.b) Europejski Dokument Oceny : EAD 130019-00-0603 wykonany we wrzesniu 2016

Europejska ocena techniczna: ETA-16/0535 wykonana 2020-12-08
Jednostka ds. Oceny technicznej: Deutsches Institut fir Bautechnik, Kolonnenstra3e 30B, D-10829 Berlin

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicza charakterystyka
: Wydajnos¢ Parametr dla Parametr do s .
Wymiary chwilowa wyrywania przeciggania gtowki Odpornosé na korozje
$rednica ditugos¢ szerokos$¢ Przekroj 3 My k faxk fhead,k R
Nazwa produktu [mm [mm [mm] [mm2] [mm] [Nmm] [N/mm2] [N/mm?] Klasa wg EN 1995-1-1
KG700-GALV 1-2, cynk= 86 g/m?
KG700-A2 153 2575 113 1.83 620 49 36 1-3, Stal nierdz. 1.4301
HD7900-GALV ! 1-2, cynk = 86 g/m?
HD7900-A2 1,80 40-75 1.0 2,53 940 32 1-3, stal nierdz. 1.4301
SD91000-GALV 1-2, cynk = 86 g/m?
- 20,51
SD91000-A2 50-120 11.8 0.5 26 1-3, stal nierdz. 1.4301
BS29000-GALV 2,00 311 1230 55 34 1-2, cynk = 86 g/m?
BS29000-A2 75-160 27,0 Izolacja widknem | 1-3, stal nierdz.. 1.4301
drzewnym=9,36

Inne istotne cechy, ktére majg zastosowanie do wszystkich rodzajow produktu:

Zdolnos¢ wyciggania dla obcigzen diugotrwatych i statych: Warto$¢ obliczeniowa: Rax, d = 70 N.

Minimalna wytrzymatos¢ drutu na rozcigganie: fu = 900 N / mm?2

Maksymalna grubos¢ potgczonych materiatéw (pk w [kg / m3]): drewno miekkie 80 mm z pk < 400, drewno twarde 60 mm i
panele z drewna miekkiego / drewnopochodnego z 400 <pk < 650, 40 mm panele drewnopochodne / ptyty gipsowe z 650
<pk < 900, ptyty pilsniowe 25 mm / ptyty gipsowo-kartonowe / ptyty widrowe spajane cementem z 900 <pk < 1200, 20 mm
wysoko Sciéniete ptyty gipsowo-kartonowe z 1200 <pk < 1600, materiat izolacyjny z widkna drzewnego < 70d

Minimalna grubos¢ potgczonych materiatéw: drewno miekkie 24 mm. 7d panele z litego drewna, 6 mm sklejka, 8 mm OSB
/ klejone zywica lub. ptyty wiérowe spajane cementem, ptyty pilSniowe 6mm plus 2 mm, jesli zszywki sg wpuszczone
Trwatos¢ powtoki z zywicy: Sg spetnione

Odpornos¢ na dziatanie ognia: Euroklasa: Al

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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